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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ, 


О  строеніи  вообще » 

Строенія  большія  и  малыя  составля¬ 
ются  изЪ  разнаго  рода  тѢлЪ  :  1)  твер¬ 
дыхъ,  слабыхЪ,  легкихЪ  и  тяжелыхъ. 

Тѣла  разныхъ  родовЪ  2)  могущЪ 
быть  равны  величиною,  но  тяжебтію 
неравны,  и  по  тому  каждое  имѢетЪ 
свой  центръ  тяжести. 

ЦентрЪ  тяжести  есть  не  иное  что, 
какѣ  точка  раздѣляющая  тѣло  на  двѣ 
равновѣсныя  части* 

Когда  центрЪ  тяжести  раздѣляетъ 
тѣло  .на  двѣ  равновѣсныя  части,  то 
всѣ  части  составляющія  тѣло  соотвѣт¬ 
ствуютъ  центру  тяжести. 

Крѣпкія  и  слабыя  тѣла  на  твердомъ 
горизонтальномъ  и  другомЪ  основаніи 
соединенныя  плотно  и  соразмѣрно  бы¬ 
ваютъ  вЪ  своемЪ  положеніи  неподвижны» 
На  крѣпкой  неподвижной  поверхности 


і)  Всякая  осязаемая  вещь  называется  тѣло» 
в)  НапримѢрЪ  кубической  вершокЪ  камня  й 
дерева  величиной)  равны,  но  неравны  вЪ 
разсужденій  тяжести* 

Часть  I.  І 


поставленныя  тѣла,  у  кошорыхЪ  линія 
направленія  падаетЪ  внутрь  его  осно¬ 
ванія  на  неподвижную  поверхность,  хотя 
центрѣ  тяжести  силится  упасть  по 
линіи  направленія,  но  йри  сопротивленіи 
крѣпкаго  и  неподвижнаго  тѣла  удержи¬ 
вается  и  бываетъ  неподвижнымъ. 

Слабое  основаніе  и  соединеніе  тѣлѣ 
производитъ  разное  движеніе  вЪ  разсуж¬ 
деніи  давленія  тягости,  состоящей  изЪ 
нѢсколькихЪ  силѣ,  стремящихся  всегда 
кЪ  центру  земли. 


О  разныхъ  аля  строенія  употребляе¬ 
мыхъ  матеріалахъ. 

Камни  бываюшЪ  разной  твердости 
по  соединенію  частей  и  по  свойству 
земли,  изЪ  которой  они  составлены. 
Землю  вЪ  разсужденіи  ея  свойствѣ  раз¬ 
дѣляютъ  на  стекловатую  или  плавкую, 
которую  огнемЪ  вЪ  жидкость  привести 
можно,  йа  нестекловатую,  которую, 
какѣ  бы  дѣйствіе  огня  сильно  ни  было, 
растопить  не  можно.  Стекловатаго 
существа  камни  суть  крѣпчайшіе  и 
отЪ  ударовЪ  не  ломаются,  а  колются 
слоями;,  содержащіе  сѣрное-  существо 
при  ударахЪ  даютЪ  искру,  а  получающіе 


чрезЪ  жженіе  красной  цвѣтѣ  содержатъ 
желѣзо,  такѣ  какѣ  и  земли  красной  видѣ 
имѣющія. 

КЪ  неплавкимЪ  принадлежатъ  всѣ 
известковые,  всасывающіе  вЪ  себя  воду, 
мѣловатые,  разныхъ  рсГдовЪ  мраморы, 
опоки  и  прочіе  тому  подобные. 

Крѣпкіе  камни  собираемые  сЪ  полей 
и  острововЪ  окруженныхъ  прѣсною  во¬ 
дою  употребляются  на  строеніе,  мягкіе 
на  рѣзьбу,  вЪ  карнизы,  базы,  капители 
и  прочіе  •,  а  сЪ  морскйхЪ  острововЪ  на 
ступени,  крыліьца,  ыосты,  для  обдѣлы¬ 
ванія  рѢчных'Ь  береговъ  и  прудовЪ,  на 
садовыя  городьбы,  ворота,  гроты  и  Дру¬ 
гія  надобности,  кромѣ  только  жилыхЪ 
строеній,  потому  что  они  производятъ 
сырость,  и  отЪ  стужи  потѢютЪ,  и 
Для.  того  собирать  оные  на  строеніе 
лучше  лѢтомЪ  или  за  годѣ  класть  вЪ 
груды  безЪ  покрышки,  и  когда  снесутЪ 
разныя  погоды  безЪ  поврежденія,  тогда 
употреблять  вЪ  дѣло.  Для  пробы  можно 
класть  ихЪ  вЪ  огонь  и  горячіе  поливать 
уксусомѢ  или  водою ,  и  естьли  не  ста¬ 
нутъ  трескаться,  крошиться  и  политые 
не  прибавятъ  тяжести,  такіе  на  строе¬ 
ніе  годны  и  прочны;  при  семѣ  примѣ¬ 
чать  должно,  что  крѣпкіе  камни  разго¬ 
ряченные  нескоро  и  простываютъ. 


4 

О  мраморахъ. 

МраморЪ  бываешЪ  разныхЪ  родовЪ  й 
цвѣтовъ,  употребляется  на  внутреннія 
и  наружныя  украшенія,  и  которой  вЪ 
землѣ  лежитЪ  глубже,  тошЪ  крѣпче, 
но  когда  вынется  изб  своихЪ  нѢдрЪ  на 
поверхность,  то  немедленно  распили¬ 
вать  его  должно  зубчатыми  желѣзными 
пилами,  подсыпая  мѣлкаго  песку,  и  под¬ 
ливая  воды,  потому  что  чѢмЪ  мѣльче 
песокЪ,  тѢмЪ  разпиловка  глаже  \  изЪ 
обломковЪ  жечь  известь. 

Мрамора  свойства  оіпЪ  части  тѣже, 
какія  и  известковаго  камня,  но  цвѣты: 
разные:  черной  мраморѣ  при  треніи  из- 
ДаетЪ  противной  запахѣ  по  причинѣ 
содержащагося  вЪ  немЪ  нѣкотораго  смо¬ 
листаго  вещества,  отЪ  котораго  онѣ  и 
цвѢтЪ  получаетЪ. 

Желтой  мраморѣ  имѢетЪ  цвѣтѣ  отЪ 
летучей  кислоты,  нахЪ  и  известковой 
камень; • бѣлой  лежа  долго  на  солнцѣ, 
желтѢетЪ;  темнобагровой  и  сѣрой  бы¬ 
ваетъ  свѣтлой  и  темной,  и  пахнешЪ 
жженымЪ  рогомЪ;  испещренной  же  раз¬ 
ными  пятнами  находится  бѣлой,  сѣрой, 
черной  и  другаго  цвѣта,  но  черной  испе¬ 
щренной  имѢетЪ  мѣстами  бѣлыя,  жел¬ 
тыя,  красныя  и  другихЪ  Цвѣтовѣ  пя¬ 
тна  или  жилы ,  какЪ  Африканской  бѣлой 
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и  черной  мраморы.  Черныя  пятна  вЪ 
огнѣ  превращаются  вЪ  стекло,  а  бѣлщя 
вЪ  известь.  Мраморы  бываютъ  неоди- 
накой  твердости;  нѣкоторые  изЪ  нйхЪ 
мягкіе  употребляются  вЪ  рѣзную  и  то¬ 
карную  работу;  другіе  крѣпкіе  сЪ  тру¬ 
домъ  разпиливаются  и  разрубаются , 
а  нѣкоторые  хрупкіе  ломаются;  но  по¬ 
средственной  крѣпости  почитаются 
лучшими  для  всякой  работы.  Химики 
по  свбимЪ  опытамЪ  сравниваютъ  свой¬ 
ства  мрамора  сЪ  известковымъ  камнемЪ, 
токмо  сЪ  тѢмЪ  различіемъ,  что  мра- 
морЪ  имѢетЪ  менѣе  летучей  соли,  и 
состоитъ  больше  изЪ  сѣрнаго  и  смоли¬ 
стаго  вещества,  отЪ  чего  и  частицы 
онаго  крѣпче  соединены ,  и  лице  на  мра¬ 
морѣ  лучше  бываешЪ.  СіежЪ  вещество 
смѣшавшись  сЪ  нѣкоторыми  металличе¬ 
скими  парами ,  производитъ  вЪ  немЪ 
цвѣтныя  фигуры.  Примѣчено^  что  вЪ 
тѢхЪ  мѣстахъ,  гдѣ  множество  смоли¬ 
стой  матерій  сЪ  поваренною  солью  или 
морского  соленою  водою  вмѣстѣ  соеди¬ 
няются,  шамЪ  всегда,  какЪ  то  вЪ  Ита¬ 
ліи, ^  находится  превосходный  мраморѣ, 
И  при  треніи  издаетЪ  отЪ  себя  запахЪ. 
Разность  же  крѣпости  происходитъ  отЪ 
разнаго  смѣшенія  соляныхЪ  частицѣ  и 
смолистой  сѣрной  жирности  вЪ  боль- 
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шемЪ  или  меншемЪ  количествѣ  сЪ  нимЪ 
соединенной. 

-і; 

%  .  - - : — - - 

•,  ^  О  л  л  и  т  ’Ъ. 

г".. 

„Плита  бываетЪ  разныхъ  свойствъ, 
крѣпкая  и  слабая^  крѣпкую  употребля¬ 
ютъ  на  разныя  надобности  вЪ  фунда¬ 
ментъ  ицокули  сверхЪ  земли  на  аршинЪ 
и  полтора,  потому  что  ошЪ  теченія 
кровельной  воды  дѣланной  изЪ  кирпича 
цоку  ль  скорѣе  размывается:,  однакожЪ 
дикой  камень  прочностію  превосходитъ 
плиту. 

ИзЪ  лучшихъ  плитЪ  есть  Тоснен- 
ская,  а  Путиловская  будучи  иловатаго 
существа,  не  такЪ  прочна. 


О  г  я  п  7і  ѣ  . 

Глина  есть  чрезвычайно  жирная  зе¬ 
мля,  вЪ  водѣ  не  распускается,  но  только 
дѣлается  мягкою,  и  бываетЪ  разныхъ 
родовЪ;  лучшая  почитается  та,  кото¬ 
рая  вязка,  мягка  и  непесчана.  Многія 
изЪ  нихЪ  огнемЪ  вЪ  стекло  претворя¬ 
ются,  но  есть  такія,  которыя  для  раз- 
плавки  весьма  сильнаго  огня  требуютЪ. 


Отмѣнно  чистая  бѣлая  глина  вЪ  огнѣ 
цвѣта  не  перемѣняетъ,  но  прожигается 
такЪ,  что  изЪ  оной  огонь  высѣкать  мо¬ 
жно.  Синяя  глина,  которая  по  высушеніи: 
получаетЪ  сѣрой  цвѣтѣ,  а  вЪ  огнѣ  кра¬ 
сноватой,  и  скоро  вЪ  стекло  претво¬ 
ряется,  Способна  для  лѣпленія  фигуръ, 
и  раздѣляется  на  грубую  и  мѣлкую:  гру¬ 
бая  состоитъ  изЪ  крупноватыхЪ  ча¬ 
стицѣ  і  и  вЪ  водѣ  тонетЪ,  а  мѣлкая 
смѣшивается  сЪ  водою  и  не  совсѢмЪ 
осѢдаешЪ  в'Ь  оной,  но  отЪ  части  раз- 
творяется:,  синяя  глина  имѣетЪ  вкусЪ 
поваренной  соли 5  желтоватаго  же,  кра¬ 
сноватаго,  темнокраснаго  и  зеленова¬ 
таго  цвѣта  глины  всегда  смѣшены  бы¬ 
ваютъ  сЪ  нѣкоторою  частію  желѣза, 
изЪ  огня  выходятЪ  жрасноваты ,  и  пла¬ 
вятся  вЪ  черное  стекло.  Горшечная 
глина  по  высушеніи  разсыпается  кру¬ 
жечками,  но  имѣетЪ  большую  вязкость 
к  тонкость,  и  потому  кЪ  употребленію 
способнѣе  синей,  и  больше  содержитъ 
купоросной,  нежели  поваренной  соли. 


О  к  п  р  л  и  ѵ  і\ 

КирпичЪ  дѣлать  должно  изЪ  красно¬ 
ватой  и  отЪ  часши-  бѣловатой  и. мягкой 
глиньц  песку  примѣшивать  умѣренно  й 


а 


выминать  довольно.  КирпичЪ  бываетъ 
разныхъ  формѣ:  стѣнной,  подовой,  свод¬ 
ной  и  карнизной.  Много  песку  имѣющую 
глину  на  дѣланіе  кирпича  употреблять  не 
должно.  Глину  копать  лѣтом'Ь  небольши¬ 
ми  глыбами  и  класть  подѣ  кровли,  чтобы 
в'Ъ  зиму  вымерзала,  по  томѣ  гораздо  мять, 
а  наконецъ  дѣлать  изЪ  нея  кирпичѣ  вес¬ 
ною  и  осенью,  и  класть  для  сушенія 
подЪ  сараи,  а  на  солнцѣ  никакЪ  не  су¬ 
шить,  потому  что  сЪ  верьху  будетЪ 
сухѣ,  а  внутри  сырѣ;  ежели  же  нужда 
потребуешь  лѣтом'Ь  вЪ  жары,  а  зимою 
вЪ  избахЪ  дѣлать  кирпичѣ ;  то  зимней 
посыпать  сухимѣ  пескомЪ,  а  лѣтній 
накрывать  соломок) ,  и  просуша  такимѣ 
образомъ  абжигать,  провертывая  вЪ 
крупномъ  дыры  для  прогару.  Лучшій 
кирпичѣ  почитается  тотЪ,  которой 
тонокЪ,  красенЪ,  звонокЪ  и  больше  на 
желѣзной  цвѣтѣ  походитѣ,  а  вЪ  разломѣ 
бы$аетЪ  гладокЪ. 


*  О  г  ер  еТіпцѣ* 

Черепица- прямая  и  желобоватая  дѣ¬ 
лается  йзЪ  хорошей  глины,- и  бываетъ 
просщая  и  муравленая;  однако  послѣдняя 
прочнѣе,  потому  что  не  вбираетЪ  вЪ 
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себя  воды.  На  сіе  дѣло  должно  молоть 
сухую  глину,  а  по  томѣ  мять  ее  сЪ  во- 
дою,  дабы  она  была  гладка  и  плотна. 


О  изразца  хЪ, 

Изразцы  должно  дѣлать  такѣ  же  изЪ 
хорошей  глины,  по  томѣ  обжигать  и  на¬ 
водишь  краскою,  а  наконецъ  расписавши 
какЪ  надлежитъ,  положить  вЪ  огонь  для 
обжиганія,  и  когда  краски  получатЪ  цвѢгпЪ, 
вынуть  из Ъ  огня  вонЪ, 


О  7і  е  с  к  ѣ  , 

ПесокЪ,  какЪ  всякому  не  безЪизвѢ- 
стно,  есть  такое  тѣло,  которое  бе- 
рутЪ  изЪ  иѢдрЪ  земли  и  горЪ,  сЪ  мор- 
скихЪ  береговъ,  рѢкЪ  и  озерЪ.  Его  на¬ 
ходятся  многіе  роды,  и  нѣкоторые  изЪ 
нихЪ  вЪ  огнѣ  непремѣнны,  а  другіе  пре¬ 
вращаются  вЪ  стекловатое  существо, 
КЪ  строенію  должно  выбирать  песокЪ. 
покрупнѣе  и  такой,  которой  бы  былЪ 
безо  илу,  а  сЪ  виду  красноватЪ,  или  изЪ 
желта  сѢрЪ  и  черноватЪ,  каковаго  рода 
можетЪ  быть  какЪ  морской,  такЪ  и 
рѣчной,  вымываемые  быстриною  водЪ. 


10 


Сухой  песокЪ  всякой  годенЪ  на  обмазку 
сшѢнЪ,  но  морской  прежде  употребленія 
надлежитъ  промывать  прѣсною  водою, 
по  томЪ  высуша,  мѣшать  сЪ  известью; 
сверхЬ  сего  примѣчать  должно,  что 
рѣчной  и  морской  пески  всегда  произво¬ 
дятъ  нѣкоторую  сырость  и  употребля¬ 
ются  на  кладку  стѢнЪ  по  необходимо¬ 
сти  сЪ  примѣшиваніемъ  нѣкоторой  ча- 
.  сти  толченаго  кирпича. 


О  извести . 

Известные  камни  бываютъ,  разнаго 
рода,  однако  всѣ  содержать  вЪ  себѣ  вЪ 
большемъ  или  меншемЪ  количествѣ  алка- 
лическую  земляную  соль,  и  при  жженіи 
издаютЪ  запахЪ  сѣрной  или  смолистой. 

Для-  жженія  извести  должно  дѣлать 
печи  большія  и  высокія,  дабы  тѢмЪ 
лучше  она  прогарала;  по  выз женіи  тотЪ 
часѣ  ее  гасить,  употребляя  кЪ  тому 
немного  воды,  тг  томЪ  дать  время  по¬ 
лежать,  чтобы  она  гораздо  остыла,  и 
наконецъ  употреблять  на  строеніе.  ОтЪ 
многихЪ  лѢтЪ  лежалая  на  воздухѣ  безЪ 
покрышки  промоченная  известь,  какЪ 
бы  суха  ни  казалась ,  отЪ  содержащагося 
вЪ  ней  великаго  количества  влажности, 
теряетЪ  свои  силы  и  не  можетЪ  соеди- 


11 


нять  и  вязать.  Однако  чрезЪ  сильное 
обжиганіе  получаетЪ  паки  прежнія  свои 
свойства. 

Моченая  известь  сама  собою  высы¬ 
хаетъ  нескоро  ,  а  высохши  имѢетЪ  видЪ 
твердаго,  но  разсЬдшагося  и  никакой 
крѣпости  не  имѣющаго  существа Смѣ¬ 
шанная  же  сѣ  пескомЪ  высыхаетЪ  весьма 
удобно,  и  от'Ь  долговременности  полу¬ 
чаетЪ1  твердость  сравнительную  сЪ 
лучшими  камнями.  Известь  втягиваетъ 
вЪ  себя  много  воздушной  влажности , 
какЪ  то  видно  бываетЪ  на  стѢяахЪ ,  гдѣ 
известная  соль  смѣшавшись  сЪ  воздуш¬ 
ною  кислотою,  производитъ  нѣкоторый 
родѣ  селитры  похожей  сЪ  виду  на  Иней. 
Разность  извести  происходитъ  отЪ  мѣ¬ 
стоположенія,  гдѣ  оную  набираютЪ  и 
жгутЪ,  на  примѢрЪ:  Свинарецкая  имѢетЪ 
свойство  вяжущее  вЪ  тонкихъ  стѢнахЪ, 
но  вЪ  толстыхЪ  всегда  остается  сып-- 
кою;  Сязкая  нескоро  сохнетЪ,  но  вы-- 
сохши,  крѣпко  вяжетЪ;  Волховская  пе- 
счана  и  кЪ  употребленію  негодна,  ибо 
сдѣлавшись  сухою,  всегда  разсыпается*, 
Тосненская  соединяетъ  крѣпко,  только 
по  разговорѣ  немедленно  употреблять 
ее  должно,  а  когда  пролежишЪ  она  дней 
пять  вЪ  творилѣ,  то  слабѣе  стано¬ 
вится.  ИзЪ  всѣхѣ  же  помянутыхъ  из¬ 
вестей  сѣраго  и  желтоватаго  цвѣту 


преимущественно  употребляются  для 
всякой  кладки;  изЪ  бѢлыхЪ  Пудовская 
для  штукатуры  и  бѣленія,  равно  какЪ 
и  дѣланія  стѣнѣ,  кромѣ  фундаментовъ, 
ибо  она  крѣпко  только  на  поверхности 
вяжешЬ,  и  Боровицкая  для  штукатурной 
работы  и  дѣланія  стѣнѣ,  кромѣ  фунда¬ 
мента,  потому  что  и  сія  вѣ  землѣ  вя- 
зяшь  не  можещѣ,.  1 


ОбЪ  алебастръ  и  гпжсѣ. 

Алебастрѣ  сосженной,  истолченной 
и  смоченной  водою  нѣсколько  вскипаешѣ, 
но  гипсѣ  дѣйствія  сего  не  имѣетѣ.  Але¬ 
бастрѣ  кѣ  полированію  способенъ  и  по- 
ходишѣ  на  мраморѣ,  только  не  даетѣ 
такаго  лица,  и  частицы  его  мягче, 
мѣдьче,  шароватѣе  и  влажнѣе;  у  гипса 
же  частицы  ромбоическія,  широковатыя, 
продолговатоплоскія  и  на  подобіе  ни- 
токѣ  такѣ  мягкія,  что  ножемѣ  рѣзать 
ихѣ  можно,  а  иногда  и  пальцами  разти- 
рать;  по  чему  и  полировать  'не  можно. 
Жженые  алебастрѣ  и  гипсѣ,  по  томѣ 
разтолченньіе  и  разговоренные  водою 
ролучаютѣ  каменную  крѣпость  и  упо¬ 
требляются  на  литье  статуй  и  на  шту¬ 
катурную  работу.  Вѣ  Россіи  оба  сіи 
камня  вообще  называются  алебастромъ, 
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а  потому  и  вЪ  книгѣ  сіе  названіе  удер¬ 
жано.  Архангелогородской  алебастрѣ 
превосходнымъ  почитается  -вѣ  разсуж¬ 
деній  твердости,  но  не  такѣ  бЬлѣ,  какѣ 
Казанской;  французской  бЬлѣ  и  крѣ¬ 
покъ ;  Рижской  сѣрѣ  и  не  такѣ  скоро 
сохнешЪ,  какѣ  вышеупомянутые;-  одна** 
ко  же  всѣ  алебастры  во  внутренности 
зданія  вѣ  сухихЪ  мѣстахъ  скорѣе  сла- 
бѣютѣ  и  осыпаются ,  нежели  на  наруж¬ 
ныхъ. 


О  желѣзѣ. 

Желѣзо  бываетъ  разныхъ  родовЪ, 
ломкое  и  мягкое ,  изЪ  коихЪ  менѣе 
трещинѣ  и  пленокЪ  имѣющее  почи¬ 
тается  чистымЪ;  желѣзо  вЪ  разломѣ, 
зернистое,  или  мочковатое,  при  томѣ 
блестящее  признается  за  худое.  Лом¬ 
кость' желѣза  происходитъ  отЪ  неот- 
дѣленныхъ  при  сплавкѣ  минераловъ*  Хо¬ 
лодное  желѣзо  отЪ  удару  молота  нѣ¬ 
сколько  раздающееся,  но  сЪ  трудомЪ 
ломающееся,  а  каленое  отЪ  удару  на 
многіе  курки  раздѣляющееся  есть  то, 
вЪ  которомЪ  находится  сѣра;  напро¬ 
тивъ  того,  когда  холодное  Удобно  ло¬ 
мается,  а  раскаленное  гнется,  сѣры  вЪ 
себѣ  не  содержитъ,  а  имѣетъ  однѣ 
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только  металлическія  части  неплотно 
между  собою  соединенныя,  по  чему  для 
сплоченія  ихЪ  неоднократно  оное  раз- 
каливаютЪ  и  бьютЪ  сильно  молотомЪ. 
Ибо  и  самая  ржавчина'  на  желѣзѣ  осо¬ 
бливо  происходитъ  отЪ  слабаго  соеди¬ 
ненія  частицѣ  сего  металла,  надЪ  кото¬ 
рыми  воздушная  влажность,  дѣйствуя 
Посредствомъ  находящейся  вЪ  ней  ки¬ 
слоты,  растворяетъ  оныя  вЪ  видѣ  сего 
красноватаго  порошка.  ВЪ  прочемЪ  же¬ 
лѣзо  вЪ  строеніи  на  связи  и  другія  на¬ 
добности  надлежитъ  употреблять  та¬ 
кое,  которое  названо  хорошимъ. 


О  стал  и. 

Сталь  выбирать  должно  твердую  и 
которая  бы  отЪ  удару  молота  не  разда¬ 
валась,  а  больше  ломалась;  тренію  бы 
пилы  не  уступала,  цвѣтѣ  Имѣла  бы  не 
очень  бѢлЪ  и  темнѣе  желѣзнаго,  а  зерна 
и  щели  вЪ  разломѣ  тонѣе,  нежели  вЪ 
желѣзѣ.  Таковая  сталь'  потребна  для 
дѣланія  долотѣ,  шопоровЪ  и  прочаго. 


О  деревѣ. 

Разные  роды  деревѣ  имѣютЪ  разное 
сложеніе ,  •  какѣ  1  то  твердое  и  мягкое ; 
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твердаго  сложенія  дубЪ,  кленЪ,  ясень, 
орѣхѣ,  букѣ,  и  проч.  мягкаго  береза, 
сосна,  ель,  липа,  ольха,  ива,  ветла 
и  другія  тому  подобныя.  Сухой  лежа¬ 
лой  дубѣ  по ,  превосходству  прочности 
употребляется  подѣ  деревянное  строе¬ 
ніе  на  нижнее  основаніе  по  недостатку 
камня,  за  рѣдкостію  же  дуба  и  про- 
чихѣ  деревѣ  по  большой  части  строеніе 
созидаютѣ  изѣ  сосны  и  ели.  Сырая  ива 
и  ветла  потребны  на  городьбу  и  плетни, 
для  укрѣпленія  каналовѣ  вЪ  загородныхъ 
мѣстахъ,  а  другія  дерева  на  столярную, 
рѣзную  и  токарную  работы. 


О  М  х  ѣ. 

ЙзЪ  всѢхЪ  родовЪ  ^лучшій  мохЪ  есть 
сѣроватой  и  долгой.  ВЪ  здѢшнихЪ  мѣ¬ 
стахъ  бѣлой  и  мягкой  короче  сѣраго, 
нетакЪ  проченЪ]  какЪ  помянутой,  по 
чему  всегда  должно  для  тепла  строеніе 
конопатишь  пенькою. 


ЧАСТЬ  ВТОРАЯ. 

О  деревянномъ  строеніи  на  каменномЪ 
фундаментъ  и  безЪ  фундамента . 

При  разрываніи  Земли  находятся  раз* 
ные  ея  слои,  настоящіе  и  насыпные^  од¬ 
нако  всегда  должно  прорывать  насыпную 
землю  до  материка,  широту  и  углубле¬ 
ніе  рвовЪ  дѣлать,  смотря  по  свойству 
земли,  какѣ  то :  на  сѢрыхЪ ,  синевашыхЪ, 
песчаныхЪ  и  иловатыхЪ,  близкихъ  кЪ 
Поверхности  материкахъ ,  для  неболь¬ 
шаго  дому  рвы  рыть  не  ширѣ  пяти 
четвертей,  а  вЪ  глубину  отЪ  поверхно¬ 
сти  шесть  четвертей,  на  глинисгпыхЪ 
углублять  такѣ,  что  бы  морозѣ  низу 
рва  достигнуть  не  могѣ,  и  произвесть 
чрезЪ  то  зданію  вреда,  и  для  того  все¬ 
гда  углублять  ниже  замерзанія. 

На  жидкой  Вязкой  землѣ  копать  рвы 
вЪ  ширийу  вЪ  семь  четвертей,  углублять 
на  два  аршина,  би Шь  свай  долгія  или 
короткія,  смотря  по  мѣсту,  толщиною 
отЪ  четырехъ  до  пяти  вершковЪ,  вЪ 
ширину  по  четыре,  и  по  двенадцати  на 
сажень,  по  томѣ  насадить  насадки  изЪ 
бревенЪ  не  тонѣе  семи  вершковЪ  сѢ 
поперечною  перевязкою:,  бутить  кам¬ 
немъ  или  плитой)  между  насадками,  а 
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сверхЪ  насадокЪ  во  всю  ширину  фунда- 
менгпа  вести  такимЪ  образомъ  до  по¬ 
ловиннаго  возвышенія  рва;  по  томѣ  сда¬ 
вливать  сЪ  обЬих’Ь  сторонѣ  поровну 
такЪ,  чтобы  при  поверхности  земли 
фундаментѣ  былЪ  не  ширѣ  аршина;  ежели 
же  земля  очень  слабая  занимать  будетЪ 
большую  обширность  мѣста,  а  строеніе 
деревянное  высоко  и  пространно,  то 
для  сжатія  земли  бить  сваи  сплошь. 

Во  всѣхѣ  мѣстахъ,  гдѣ  во  рвахЪ  сто¬ 
итъ  вода,  для  основанія  должно  всегда 
прежде  класть  на  низѣ  изЪ  бревенЪ 
лежни  толщиною  не  менѣе  семи  верш- 
ковЪ  и  болѣе  сЪ  поперечною  перевяз¬ 
кою  разстояніемъ  вЪ  кладкѣ  одного 
бревна  отЪ  другаго  не  цшрѣ  шести 
вершковЪ ;  концы  у  бревенЪ  не  стыкать, 
но  дѣлать  накладку  и  соединять  бревна 
не  вЪ  равномЪ  положеніи  конца  сЪ  кон¬ 
цомъ.  Естественно  каменистое  осно¬ 
ваніе  не  шребуетЪ  углубленія,  а  только 
сравненія  по  ватерпасу,  сЪ  котораго  и 
начинать  строеніе;  Во  рвахЪ  подЪ  фун¬ 
даменты  всегда  дѣлать  низѣ  по  вдшер- 
пасу,  такЪ  какѣ  и  вЪ  свайной  бойко, 
насадки  продольныя  и  поперечныя  дол¬ 
жны  быть  такЪ  же  по  ватерпасу,  что 
бы  не  могло  послѣдовать  разных'Ь  пунк¬ 
товъ  давленія,  что  для  зданія  весьма 
вредно. 

Чаешь  II,  -2 
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Ежели  при  выемкѣ  насыпной  земли 
покажется  материкѣ  близко,  а  по  обле- 
жащимѣ  мѢстамЬ  далѣе,  вЪ  такомЪ  слу¬ 
чаѣ  пробовать  буравомЪ  желѣзнымѣ  и 
смотрѣть,  не  подложной  ли  тотЪ  ма¬ 
терикѣ,  и  когда  найдется  дѣйствитель¬ 
нымъ,  тогда  начинать  класть  фунда¬ 
ментѣ. 

Во  рвы  класть  камень  и  плиту  круп¬ 
ную,  промежки  закладывать  плотно, 
щебенить  крѣпко,  заливать  твореною 
сѣ  пескомѣ  известью  и  смотрѣть,  что¬ 
бы  пустоты  всѣ  оною  наполнены  были. 
Подѣ  деревянныя  небольшія  строенія 
сверхѣ  земли  дѣлать  фундаменты,  подЪ 
стѣны  и  простѣнки,  когда  вѣ  зег.ц'Ѣ 
погребовѣ  не  будетЪ,  вѣ  ширину  и  вѣ 
высоту  вѣ  одинѣ  аршинѣ  изѣ  тесаной 
крѣпкой  плиты,  или  изѣ  желѣзнаго  кир¬ 
пича,  такѣ  же  иловатой  плиты,  или 
камня:  кирпича  же  алаго  и  бѣлаго  не 
употреблять  для  того,  что  скоро  осы-, 
паешея ^ .  фундаментѣ  лучше  обѣливать 
густымѢ  известковымъ  прыскомѣ,  чтобЬ 
обмазка  не  такѣ  скоро  обваливалась,  а 
продушины  дѣлать  вѣ  ономѣ  прошивѣ 
средины  оконѣ  по  симепіріи. 
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О  твореніи  извести. 

Для  творенія  извести  надлежитъ 
прежде  вырыть  яму,  дно  и  бока  оной 
обдѣлать  плотно  толстыми  досками; 
по, томѣ  ваявЪ  известь,  сѣять  ее  сквозь 
грохотѣ  и  класть  вЪ  творило  сЪ  песком'Ь 
по  поламЪ;  но  ежели  известь  сама  собою 
песчана,  то  класть  песку  менше,  нали¬ 
вать  водою  и  не  переставая  мѣшать 
гребками  до  тѣхѣ  порѣ,  какЪ  густѣть 
сшанешЪ, 


О  лробѣ  извести. 

Известь  растворить  сЪ  пескомЪ  во¬ 
дою  вЪ  ящикѣ,  и  подливѣ  оною  семь 
кирпичей,  положить  одинЪ  на  другой  и 
дать  высохнуть;  по  томѣ  соединенные 
всѣ  вмѣстѣ  взявЪ  за  верхній; к^рди^Ъ, 
приподнять,  и  есшьли  отдѣлятся  три 
или  четыре,  то  такая  известь  будегпЪ 
посредственная;  ежели  пять  или  шесть 
подыметъ,  то  хорошая;  а  когда  одинЪ 
или  два,  то  слабая,  и  такая  для  .боль¬ 
шихъ  и  высокихъ  зданій  негодна,  но 
употреблять  вЪ  низкія  служебныя  строе¬ 
нія  за  неимѣніемъ  лучшей. 
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Для  штуку  готовить  известь  Пу  а  об¬ 
скую  и  Боровицкую . 

Надлежитъ  просѣять  известь  сквозь 
мѣлкой  грохотѣ,  сыпать  вЪ  творило  и 
мѣшать  сЪ  водою  гребками,  а  по  сгуще¬ 
ніи  покрыть  сверьху  пескомЪ,  а  сверхЪ 
песку  землею,  и  употреблять  по  надоб¬ 
ности. 


О  деревянныхъ  стѣнахЪ. 

Деревянныя  стѣны  рубить  изЪ  бре- 
венЪ,  внутреннюю  сторону  тесать  по 
чертѣ,  а  наружную  скоблить-,  пазы  вы¬ 
нимать  глубже  и  ширѣ,  чтобы  соедине¬ 
ніе  рядовЪ  было  плотное  и  неподвиж¬ 
ное-,  шипы  дѣлать  частые,  разстояніемъ 
вЪ  долгихъ  стѣнахЪ  не  далѣе  аршина,  а 
вЪ  короткихъ  вЪ  полы,  не  тонѣе  дюйма 
и  не  короче  пяти;  долбить  для  оныхЪ 
гнѣзда  вЪ  семь  дюймовъ  ^  по  томѣ  класть 
ровно  мохЪ  или  пеньку,  и  наложа  бревно, 
ударять  сверьху  для  плотнаго  соедине¬ 
нія  большимъ  деревяннымъ  молотом'Ь  или 
долбнею. 
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О  углахЪ  наружныхъ  п  внутреннихъ . 

углы  у  рабочихъ  Россійскихъ  лю¬ 
дей  имѢютЪ  разныя  именованія:  уголЪ, 
называемой  вЗ  пржікЗ  есть  шошЪ,  ко¬ 
торой  со  внутренней  стороны  прямо 
тесанЪ;  уголЪ  сЗ  зажкомЗ  отвѣтствуетъ 
сЪ  наружи  окруженію  бревна;  уголЪ  с5 
остаткомЗ  ймѢетЪ  конецЪ  вышедшій  про¬ 
тивъ  стѣны;  называемый  же  лапа  остат¬ 
ку  конца  не  ймѢетЪ  и  дѣвается  со  стѣ¬ 
ною  равенЪ,  а  при  взаимной  вытескѣ 
для  связки  вЪ  нушри  сЪ  замкомЪ;  на¬ 
кладка  же  бревенЪ  зуб Ъ  и  гнѣздо  ймѢетЪ, 
а  у  стычки  бываетъ  лапка. 

При  малыхЪ  дѣленіяхъ  вЪ  стѢнахЪ 
простѣнки,  кощорыхЪ  концы  вЪ  поло¬ 
вину  стѣны  врублены,  называютъ  сру¬ 
бленными  раковпноп ;  а  вЪ  сшѣнахѣ  про¬ 
дольныхъ  концы  отЪ  поперечныхъ 
сгпѢнЪ  прорубленные  вЪ  сравненіи  пря¬ 
момъ  со  стѣнами  именуютЪ  прорізною 
лапою.  ТакимЪ  образомЪ  производится 
деревянное  порядочное  строеніе,  дере¬ 
венское  же  или  самое  простое  служеб¬ 
ное  рубятЪ  просто;  ибо  вЪ  семЪ  слу¬ 
чаѣ  по  окруженію  бревна  дѢлаютЪ  вы¬ 
рубку,  и  отесываютЪ  стѣны  вЪ  нутри 
и  по  угламЪ  овально,  а  не  прямоугольно, 
и  тогда  говорятъ  рубить  уголЪ  вЗ  обло . 
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О  лоряук.ѣ  произведенія  работы. 

МадлежишЪ  прилѣжно  смотрѣть,  что¬ 
бы  вырубки  и  пазы  сдѣланы  были  равно, 
углы  и  стѣны  перпендикулярно  и  не 
имѣли  бы  наклоненія  вЪ  какую  либо  сто¬ 
рону,  ряды  вести  по  ватерпасу,  и  ров¬ 
нять  каждой  изЪ  нихЪ  піакЪ,  что  гдѣ 
вЪ  одномЪ  положена  вершина,  вЪ  дру- 
гом'Ъ  ряду  класть  комель-,  у  дверей  и 
оконЪ  дѣлать  косяки,  оставляя  вырубку 
сверьху  для  осадки  не  менѣе  одной 
четверти:,  у  дверей  и  оконЪ  в'Ь  высо¬ 
кихъ  вырубкахЪ  чрезЪ  три  ряда  дѣ¬ 
лать  перевязку  двумя  вѣнцами,  чтобы 
не  погнуло  коротышей  между  окнами', 
послѣ  же  того,  когда  начнушЪ  дѣлать 
косяки,  то  до  вырубки  перевязокЪ,  за- 
ложа  доски,  упереть  сЪ  обѣихѣ  сторонѣ 
вЪ  коротыщи  бревнами,  а  по  томѣ  уже 
вырубать  оныя,  выравнивая  концы,  и 
зарубая  шипы;  у  косяковЪ  дѣлать  пазы, 
и  набивѣ  оные  пенькою,  ставить  прямо 
и  перпендикулярно,  низы  и  верьхи  у 
оконЪ  по  ватерпасу  равной  высоты  и 
широты;  тожЪ  дѣлать  и  вЪ  дверяхЪ. 
На  стѣны  налишныя  выбирать  лѣсѣ  крас¬ 
ной,  а  синей  уйотреблягпь  вЪ  простѣнки. 
По  окончаніи  же  строенія  для  тепла 
конопатить  внутри  и  снаружи  цлошно 
пенькою. 
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О  лолахЪ  и  лотолокахЪ . 

ОгпЪ  земли  подЪ  иолы  класть  балки 
на  стульяхЪ,  а  вЪ  стѣны  не  врубать, 
выбирая  кЪ  тому  лѣсѣ  толстой-,  еже- 
лижЪ  строеніе  производится  вЪ  два  эта¬ 
жа,  то  на  средніе  полы  с Ъ  потолокомЪ 
класть  балки  толстыя  и  тесаныя  сЪ 
двухЪ  сторонѣ,  и  врубать  их'Ь  вЪ  поло¬ 
вину  стѣны  сковороднемЪ  разстояніемъ 
не  ширѣ  аршина,  или  пяти  четвертей, 
смотря  по  пространству  покоя;  подЪ 
нижніе  полы  вЪ  такомЪ  же  разстояніи 
ставить  стулья  на  материкѣ;  по  бал- 
камЪ  черные  полы  настилать  дос'ками 
толщиною  вЪ  два  дюйма  сЪ  половиною, 
вЪ  закрой  не  менѣе  вершка,  а  пото- 
локи  для  штукатурной  работы  подби¬ 
вать  дюймовыми  колотыми  досками; 
черные  же  полы  и  потолоки  подЪ  кро¬ 
влею  смазывать  глиною  на  два  вершка, 
потомЪ  просуша,  замести  трѣщины  су- 
химЪ  пескомЪ  и  послѣ  залить  известью. 
Черной  земли  на  полы  не  насыпать,  по 
тому  что  производитъ  гниль,  а  упо¬ 
треблять  вмѣсто  оной  илѣ. 

ВЪ  широтѣ  пяти  и  шести  саженЪ 
тонкія  балки  подвержены  бываютъ  гиб¬ 
кости  и  распираютъ  стѣны ;  и  для  того 
класть  оныя  вЪ  два  бревна,  соединен¬ 
ныя  крѣпко  желѣзными  кольцами  и  вы- 
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тесанныя  прежде  шакЪ  ровно,  чгпобЪ 
вЬ  соединеніи  были  плотны,  по  гпомЪ 
забирать  ихЪ  по  срединѣ  досками  вѣ  за¬ 
крой.  Подкровельные  потолоки  дѣлать 
из'Ъ  одинакихЪ  шолстыхЪ  бадокѣ,  коих'Ъ 
гибкость  поддерживать  привязкою  бол- 
товѣ  кЪ  стропиламЬ,  Балки  всегда  класть 
по  ватерпасу.  Что  же  надлежитъ-  до 
черныхЬ  половЪ,  оные  дѢлаютЪ  разно, 
иные  сщелюшЪ  по  балкамЪ,  а  другіе 
между  балокЪ  вЪ  пазы,  и  забираютъ  до- 
сками  вѣ  закрой  нескоблеными-,  первые 
почитаются  прочными,  а  послѣдніе  вЪ 
разсужденіи  ихЪ  рубки  и  преждевремен¬ 
ной  гнили  пазовЪ  не  столь  выгодными. 
ВЪ  прочемЪ  ежели  есть  вЪ  запасѣ  го¬ 
товыя  короткія  и  к'Ъ  употребленію  год¬ 
ныя  доски,  вЪ  таком'Ь  случаѣ  не  взирая 
на  правило  домостроительства,  можно 
забирать  и  вЪ  пазЪ ,  а  для  выводу  трубѣ 
печныхѣ  сЪ  раздѣльками  оставлять  вЪ 
полахЪ  и  иошолокахЪ  мѣста  свободныя. 


О  жѣстахЪ  цлл  лес  ей. 

При  рубкѣ  стѣнѣ  для  проемныхЪ  пе-‘ 
чей  оставлять  прорубы  вЪ  стѣнѣ,  смо¬ 
тря  по  широіпѣ  печи,  сЪ  боковыми  раз¬ 
дѣлками,  и  вести  на  такую  высоту, 
чтобы  «плѣнная  бревенчатая  подѣ  .  по- 
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толокомЪ  перевязка  не  близко  была  кЪ 
теплотѣ  печной,  дерево  же  всегда  сЪ 
низу  для  безопасности  отЪ  трѢщинЪ 
печных'Ь  подбивать  войлокомЪ,  и  не  до¬ 
дѣлывать  на  четверть  аршина  кирпи- 
чемЪ,  но  набивать  глиною  для  осадки; 
вЪ  прорубѣ  у  бревенЪ  концы  зарубать 
шипомЬ  толщиною  вЪ  два  вершка,  а 
длиною  вЪ  одинЪ  вершокЪ;  приставить 
стойки  пажоныя  толщиною  прогпивЪ 
верхней  стѣны;  у  стоекЪ  концы  зару¬ 
бать  шипомЪ  толщиною  вЪ  два  вершка,  • 
а  длиною  вЪ  четыре;  гнѣзда  долбить 
вЪ  верхнемъ  бревнѣ  соразмѣрно  тол¬ 
щинѣ  шиповЪ  вЪ  глубину  пять  вершковЪ; 
стойки  ставить  такѣ,  чтобы  шипы  не 
болѣе  вершка  вошлй,  а  прочее  осшавляшь 
на  осадку.  '  • 


О  лросноспт  строенія. 

Для  прочности  строенія  должно  вы¬ 
бирать  лѣсѣ  мѣлкослойной  толщиною 
отЪ  осьми  до  десяти  вершковЪ  и  ра- 
Ьтущій  на  сухихЪ  мѣстахъ  ;  поваля  оный, 
класть  вЪ  стопы  и  сушіппь,  а  высуша 
тесать  бревна  брусомЪ;  по  томЪ  ру¬ 
бишь  углы  вЪ  лапу  и  дѣлать  стѣны, 
отдѣляя  оныя  отЪ  земли  каменным!) 
фундаментомъ.  Таковыя  стѣны  и  безЪ 


досчатрй  обшивки  могутЪ  стоять  болѣе 
пятидесяти  лѢшЪ,  хотя  между  тѢмЪ 
полы  и  кровля  будутЪ  требовать  по¬ 
чинки;  напротивъ  того  выставленные 
углы  и  нетесаныя  стѣны  всегда  обши¬ 
вать  должно  досками,  и  дѣлать  камен¬ 
ное  ошЪ  земли  возвышеніе,  дабы  предо¬ 
хранить  ихЪ  отЪ  преждевременной  гнили. 
Сосновой  красной  лѣсѣ  превосходить 
прочностію  еловой,  который  вЪ  мокрыхЪ 
мѣстахъ  скоро  гніетЪ. 


О  г  ер  у  а  к  а  х  Ъ . 

СверхЪ  жилаго  строенія  дѣлаютЪ 
иногда  покои  для  зрѣнія  вЪ  дали;  они 
бываюшЪ  низкіе  и  возвышенные,  квадрат¬ 
ные,  круглые,  овальные  и  осьмиуголь- 
ные,  и  имѢют'Ъ  разныя  крышки,  плоскія 
или  со  шпицомЪ;  в;о  какіебЪ  они  ни  были, 
должно  их'Ъ  всегда  дѣлать  легкіе,  не 
рубленые  изЪ  бревенчатаго  лѣсу,  но 
изЪ  стоекЪ;  промежки  забирать  сухими 
досками,  сшоймя  вЪ  накосной  закрой 
плотно  и  ровно  со  стойками  внутрен¬ 
ней  стороны.  Нижнія  и  верхнія  обвязки 
связывать  желѣзными  скобами;  наличную 
же  сторону  і  обшивать  чисто  досками, 
и'  когда  разстояніе  столбовЪ  широко, 
цю  прибивать  доски  поперегЪ  вЪ  накос- 
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ной  закрой,  ежели  же  узко,  обшивать 
сшоймя  такЪ  же  вЬ  закрой  изЪ  нуптри 
сіпѣны,  а  по  пазамЪ  оклеивать  холстомЪ 
или  одщітукотуривать. 

Деревянной  домѣ  должно  чрезЪ  три 
года  для  прочности  обшивать  досками, 
но  наперед'Ь  оныя  выскоблить  и  просу¬ 
шить,  проложа  каждый  рядѣ  брусками, 
чтобы  воздухѣ  промежЪ  ими  свободно 
проходилЪ;  такимѣ  же  образомЪ  сушить 
и  бревна,  а  по  томЪ  употреблять  вЪ 
дѣло. 


О  стролплсіхЪ. 

Стропила'  для  кровель  бываюшЪ  раз¬ 
ныя,  шатровыя  и  плоскія;  на  простран¬ 
ныхъ  и  узкихЪ  мѢсшахЪ  изЪ  одинаккхЪ 
и  составныхъ  деревЪ.  .  Однако  всѣ  сіи 
части  соединять  должно  плотно  шина¬ 
ми,  крестами,  наносными  стрѣлками  и 
поперечниками;  тонкость  же  деревѣ 
награждать  соединеніемъ  двухЪ  вЪ  одно, 
или  больше,  смотря  по  обстоятельству, 
и  удерживать  ихѣ  ошѣ  движенія  скобами, 
болтами,  кольцами  и  желѣзными  науголь¬ 
никами. 


•9* 


О  крыши  кровель. 

Кровли  крыть  сухимЪ  дюймовымъ 
шесом'Ь  прочнѣе,' нежели  гоншомЪ;  еже¬ 
ли  жЪ  нѢшЪ  онаго  вЪ  запасѣ,  то  при  на¬ 
чалѣ  строенія  должно  взять  досокЪ,  вы¬ 
скоблить  и  продорожить  каждую  изЪ 
них'Ь  вЬ  двѣ  дорожки,  и  положишь  подЪ 
вавѢсЪ  для  высушки;  по  томѣ  крыть 
кровлю  вЪ  два  теса  плотно  и  соразмѣрно 
такѣ,  чшобЬ  края  нижнихЪ  досокЪ  при¬ 
ходили  вЪ  половину  верхнихъ ;  тесЪ  же' 
употреблять  мѣлкослойный  и  несукова- 
шый,  а  края  синіе  у  него  отнимать- 

У  слухоізыхЪ  оконѣ  и  трубѣ  дѣлать 
отливы  желобками  широкіе,  не  уже  че¬ 
тырехъ  вершковЪ,  толщиною  вЪ  четыре 
дюйма-,  края  сводить  кЬ  сторонѣ  око¬ 
шенной  или  трубной,  и  вЪ  выемкѣ  же¬ 
лобка  поднятые,  концы  же  крышечныхъ 
досокЪ  спускать  на  отливы  по  два 
вершка;  желобы  бывающіе  вЪ  перело¬ 
махъ  кровель  дѣлать  такѣ  же  изЪ  мѣл- 
кослойнаго  бревенчатаго  лѣсу,  средину 
оныхЪ  смолить  и  спускать  на  нихЪ 
концы  досокЪ;  стропила  ставить  раз¬ 
стояніемъ  вЪ  два  аршина  сЪ  половиною; 
решетить  вЪ  три  четверти  брусками, 
толщиною  вЪ  два  дюйма  сЪ  половиною, 
по  гпомЪ  выкрасить  два  раза  на  маслѣ. 
ГоншомЪ  крыть  такѣ  же  вЪ  два  гонта 


и  покрытии  равнымъ  образомъ  выкра¬ 
сить  дважды. 


О  высотѣ  кровель. 

Высота  кровель  бываетЪ  разная  и  дол¬ 
жна  составлять^  третью  и  четвертую 
часть  широты  зданія.  Крутая  удобнѣе 
для  скораго  стоку  воды,  пологая  же 
приятнѣе  зрѣнію;  но  в'Ь  крытыхЪ  кров- 
ляхЪ  желѣзомъ  бываетЪ  такая  плоскость, 
которая  уже  отходишЪ  ошЪ  правилѣ,  и 
по  тому  всегда  сЪ  такихЪ  полдгихЬ  кро¬ 
вель  надлежитъ  вЪ  зимнее  время  часто 
снѣгѣ  счищать. 


О  л  ѣ  с  т  п  и  ц  а  л*  Ъ. 

Аѣсницы  бываютъ  разныхъ  родовЪ, 
круглыя,  прямыя  и  сЪ  поворотами,  но 
всѣ  должны  быть  свѣйілы,  пространны, 
покойны  и  возвышены.  Ступени  дѣлать 
не  выше  трехѣ  и  не  уже  семи  и  осьми 
вершковЪ;  площадки  прямыя,  а  не  еЪ 
косыми  ступенями,  особливо  в'Ь  парат- 
ныхЪ  лѣстницахъ,  гдѣ  держаться  должно 
правильнаго  расположенія,  и  украшеніе 
дѣлать  соотвѣтственное  строенію. 
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0  леѵахЪ  Голландскихъ. 

ГТечи  Голландскія  изразчашыя  дѣлать 
для  прочности  на  каменном Ь  фундамен¬ 
тѣ,  смотря  по  высотѣ  покоевЪ  о  че¬ 
тырехъ  и  пяти  сводахъ-,  дымѣ  для  луч¬ 
шаго  нагрѣванія  пропускать  винтомЪ; 
ходЪ  оному  оставлять  вЪ  ширину  пять, 
а  вЬ  вышину  шесть  вершков’Ь,  а  выходѣ 
изЪ  винта  вести  одинѣ  фонтанной,  вѣ 
два ,  поворота  вѣ  низѣ  и  вЪ  верхѣ",  а 
больше  оныхЪ  не  умножать.  .  ВЪ  про- 
чемЪ  разположеніе  печей  зависитъ  ошѣ 
пространства  покоевЪ.  Вѣ  жаровой  ту¬ 
шѣ,  гдѣ  топленіе,  к'ѣ  полу  кирпичной 
стѣнѣ  ставить  изразцы  на  глинѣ;  вѣ 
рюмки  вкладывать  колотой  кирпичѣ, 
смазавши  глиною;  перевязывать  каждой 
рядѣ  жженою  проволокою,  а  изЪ  нутра 
вѣ  каждую  тушу  класть  клепань  изЪ 
желѣза  для  сохраненія  отЪ  трѢгцинЪ; 
во  второй  тушѣ,  гдѣ  винтѣ,  изразцы 
ставить  кЪ  четвертной  стѣнѣ-,  вкла¬ 
дывать  вѣ  рюмки  глину  хпакЪ  же  со 
щебнемѣ,  и  каждой  рядѣ  вязать  жже¬ 
ною  жЪ  проволокою.  При  двойныхъ  пе- 
чахѣ,  когда  одна  на  другую  ставится, 
должно  вести  жаровую  тушу  иэ'Ъ  ПфехЪ 
четвертей  кирпича,  оставляя  вЪрядахЬ 
прогары;  изразцы  приставливать,  наби¬ 
вая  рюмки  глиною  со  щебнедіѣ,  и  ійакЪ 
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вести  и  вторую  тушу,  гдѣ  винтѣ;  каж¬ 
дой  'рядѣ  изразцовЪ  вязать  проволокою, 
а  кирпичѣ  клепанымѣ  желѣзомѣ  чрезЪ 
шесть  рядовЪ.  Естьли  противЪ  пеней 
дѣланы  будутЪ  каменные  простѣнки, 
то  вести  печныя  трубы  вЪ  оныхЪ  на 
глинѣ,  а  не  на  извести;  при  деревян¬ 
ныхъ  же  стѢкахЪ  вЪ  двуетажномЪ  строе¬ 
ніи  отЪ  нижнихЪ  печей  вести  трубы 
сквозь  верхнія  печи,  а  отЪ  верхнихъ 
сквозь  потолокЪ;  но  при  всѢхЪ,  оныхЪ 
трубахЪ  должно  быть  кирпичной  раз¬ 
дѣлкѣ  вЪ  полтора  кирпича  отЪ  нижней 
печи;  кЪ  дереву  огибать  притычку  кир¬ 
пичей  войлокомъ  сЪ  глиною;  вЪ  трубахЪ  - 
пространство  дѣлать  квадратное  в Ъ 
шесть  вершкозѣ  и  смазывать  глиною 
гладко;  для  каждой  печи  ходѣ  дыму  вЪ 
трубѣ  разгораживать  до  самаго  выходу, 
по  тому  что  бываетъ  и  по  четыре 
дыма  вЪ  одной  трубѣ,  а  иногда  и  больше. 
Трубы  подЪ  крышкою  класть  на  глинѣ, 
а  сверхЪ  крышки  на.  извести;  вьюшки 
ставить  для  каждой  печи  по  двѣ  кир¬ 
пичныя.  Печи  Голландскія  дѣлать  тол¬ 
щиною  вЪ  полкирпича  сЪ  шакимижЪ 
оборотами,  но  изЪ  средины  для  сводовъ 
ставить  четверть  ретешникомЪ  для 
теплоты;  а  в Ъ  двойныхъ  печахЪ  у  ниж¬ 
нихЪ  вЪ  нутри  дѣлашь  решетникЪ  вЪ 
голкирпича.  Чгао  же  надлежитъ  до  фи-. 


гуры  печей,  оная  состоитъ  вЪ  волѣ 
строителя* 


О  шіахЪ  РускихЪ. 

Рускія  печи  бываюшЪ  разныя,  хлѣ- 
бенныя,  пирожныя,  конфетныя.  Хлѣ- 
бенных'Ъ  среднихъ  печей  величина  дол¬ 
жна  быть  вЪ  иушри  топленія,  кромѣ 
шестка,  длиною  вЪ  два  аршина  сЪ  по¬ 
ловиною,  шириною  вЪ  семь  четвертей, 
вышиною  в'Ъ  двѣ  четверти  два  вершка; 
пирожной  длина  вЪ  семь  четвертей, 
ширина  вЪ  одинЪ  аршинф  два  вершка, 
вышина  вЪ  восемь  вершковЪ.  Конфет¬ 
ныя  печи  сЪ  низу  вЪ  нутри  топленія 
должны  быть  шириною  вЪ  четыре,  дли¬ 
ною  вЪ  восемь,  вышиною  вЪ  четыре 
четверти;  сводить  вЪ  нихЪ  сводЪ  полу¬ 
кирпичной,  на  которомЪ  задѣлывается 
чугунная  доска;  мѣсто  для  печенія  окру¬ 
жаемое  ходами  нижняго  жару  оста¬ 
влять  шириною  вЪ  четыре,  длиною 
шесть  четвертей,  вышиною  три  че¬ 
тверти.  Печи  Рускія  для  теплоты  дѣ- 
лаюшЪ  и  сЪ  поворотнымъ  по  своду  ды- 
момЪ,  смотря  по  высотѣ  покоя,  вЪ  два 
и  три  поворота.  На  поды  и  на  сводЪ 
желѣзнаго  кирпича  не  употреблять,  по 
тому  что  опаливаетЪ  печеніе.  ВЪ  про- 
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чемЪ  вЪ  большихъ  пекарняхЪ  дѢлаютЪ 
печи  большія,  у  кошорыхЪ  своды  6ьп*а- 
юш’Ь  толщиною  вЪ  кирпичѣ. 


ОбЪ  о  ѵ  а  г  а  х  Ъ. 

Очаги  дѢлаюшЪ  большіе  и  малые  сЪ 
татрами  и  сЪ  широкими  прямыми  тру¬ 
бами.  Очаги  по  большой  части  напол¬ 
няютъ  кухню  дьшомЪ ,  что  происхо¬ 
дитъ  отѣ  высокихъ  подЪемовЪ  Шатровѣ 
и  отЪ  плоскости,  которая  не  допу¬ 
скаетъ  выходить  оному  вЪ  трубу.  Ежели 
дѣлать  очагѣ,  то  должно  шатерЪ  отЪ 
полу  поднять  не  выше  осьми  четвер¬ 
тей,  отѣ  очага  вЪ  разстояніи  на  два 
аршина  и  больше,  смотря  по  величинѣ 
онаго,  чтобъ  дымЪ  могЪ  подЪ  шатромЪ 
убираться;  дѣлать  склоненіе  кЪ  трубѣ 
не  плоское,  но  осгпроватое;  смазывать 
гладко,  и  вести  трубу  не  уже  четы¬ 
рехъ  четвертей,  или  и  тирѣ,  судя  по 
величинѣ  очага,  при  томѣ  нѣсколько  на¬ 
клоненную  вЪ  сторону  и  сЪ  пятками 
для  осадки  дыму,  которому  вЪ  выходѣ 
препятствуетъ  иногда  вѣтерѣ  и  густой 
воздухѣ;  сверхѣ  трубы  сводить  кирпич¬ 
ной  сводѣ,  или  ставить  желѣзной  ша¬ 
терЪ,  которой  бы  защищалъ  оную  отЪ 
вѣгпру,  и  отнималъ  бы  силу  давленія 
Часть  іі.  3 
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воздуха ;  но  вЪ  тѢхЪ  очагахЪ ,  гдѣ  татра 
пространнаго  сдѣлать  не  льзя,  вести 
по  спюронамЪ  воздушныя  трубы  для 
подЪему  дыму. 


О  к  а  м  п  н  а  хЪ. 

Камины  по  здѣшнему  климату  можно 
назвать  почти  безполезными.  Они  во 
время  зимы  переводятЪ  много  дровЪ,  а 
теплоты  дѢлаютЪ  мало,  однако  очи- 
щаюггіЪ  вЪ  покоях'Ъ  воздухЪ,  и  способны 
для  увеселительныхъ  и  загородныхъ  до- 
мовЪ.  И  такЪ  когда  вЪ  оныхЪ  есть  на¬ 
добность^  то  дѣлать  ихЪ  должно,  судя 
по  пространству  покоя,  с'Ь  большимъ 
или  малымЪ  отверзтіем'Ъ ;  трубу  выво¬ 
дить  не  прямо,  но  сЪ  наклоненнымъ 
боровомЪ,  похожимъ  сЪ  одной  стороны 
на  половину  конуса;  сверхЪ  потолока 
оставлять  уступѣ,  или  разстояніе  до 
поддѣлки  трубной  подЪ  наклоненіе  на 
аршинѣ;  для  подЪему  дыму  пустить  сЪ 
боковЪ  маленькіе-  каналы  и  выводить 
оные  за  решетку,  а  сЪ  переди  решетки 
при  большихъ  каминахЪ  неотмѣнно  дѣ¬ 
лать  еще  другіе,  которые  бы  не  допу¬ 
скали  выгорать  стѣнѣ  и  способствовали 
бы  подниматься  дыму.  Но  можно  такЪ 
же  проводить  воздушные  каналы  с’Ь 


крышками  ИвЪ  проетѢнкахЪ  подЪ  поломЪ, 
которые  будут'Ъ  раздувать  огонь  и  под¬ 
нимать  дымЪ.  ВЪ  трубахЪ  для  удержа¬ 
нія  паденія  вЪ  низѣ  дыму  всегда  дѣ¬ 
лать  уступы,  а  при  томѣ  сверхЪ  шрубЪ 
придѣлывать  своды,  или  изЪ  лисшоваго 
желѣза  крышки. 


О  лежанкахЪ. 

Лежанки  дѣлаются  при  печахЪ  для 
охотниковъ  до  тепла,  которые  лежа  на 
нихЪ  грѣюхпся ,  и  бываютъ  разныя:  однѣ 
имѣютъ  свое  особое  топленіе  и  жаромЪ 
нагрѣваютъ  цѣлыя  печи;  другія  кладутся 
при  печахЪ,  и  нагрѣваются  послѣднимъ 
опускомЪ  дыма,  каковыя  для  отдохно¬ 
венія  особливо  способны,  по  тому  что 
и  жаромЪ  своимЪ  лежащаго  не  такЪ 
безпокоятъ  и  сами  нескоро  просты¬ 
ваютъ  •,  однако  лучшими  почитаются 
тѣ,  которыя  имѢютЪ  поворотѣ  изЪ 
жаровой  печной  туши,  а  по  томѣ  вы¬ 
ходѣ  онаго  позади  топленія  печнаго  на 
первой  сводѣ  печной.  Лучшія  печи  для 
тепла  бываютъ  сЪ  уступами  изразча- 
тыя,  хотя  и  не  такЪ  красивы,  какЪ 
прямыя,  ежели  только  порядочно  скла- 
дены  будут'Ъ. 
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О  каменка  х  Ъ. 

Печи  бываютЪ  шакЪ  же  и  еЪ  камня¬ 
ми  для  нагрѣванія  бань.  Но  какЪ  оныя 
вЪ  разсужденіи  просшаго  ихЪ  сложенія 
дальняго  описанія  не  шребуютЪ,  то 
сказать  должно  только,  что  оныя  дѣ¬ 
лать  надобно  такой  величины,  чтобы 
можно  было  нагрѣть  пространство  бани, 
и  чтобы  толстота  стѣнѣ  не  могла 
прогарать  скоро  и  причинить  пожару, 
стѣнки  связывать  желѣзомъ,  а  сверх'Ъ 
отверзтія,  вЪ  которое  поддаютъ,  при¬ 
бивать  кЪ  потолоку  желѣзные  листы; 
для  каменки  выбирать  камни  желѣзнаго 
и  стекловатаго  существа;  сииихЪ  же 
каменьевъ,  содержащихъ  сѣрное  суще¬ 
ство  и  кремнистыхъ  никак'Ь  вЪ  оную 
не  .  употреблять;  напротивъ  того  мо¬ 
жно  класть  старой  чугунѣ  ц  кирпичные 
огарки,  ибо  они  издаюшЪ  легкой  парЪ, 
хотя  вЪ  прочемЪ  и  скоро  простываютъ. 


О  б  а  н  л  х  Ъ. 

Бани  каменныя  и  деревянныя  на  про¬ 
странствѣ  зависящемъ  ошЪ  воли  строи¬ 
теля  или  отЪ  числа  людей  парящихся 
вЪ  оныхЪ  должно  всегда  строить  пло¬ 
тно,  чтобЪ  вѢтерЪ  вЪ  нуіпрь  не  про- 
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ходилЪ  какЪ  поломЪ  и  потолокомЪ,  шакЪ 
и'  стѣнами,  и  шеплошабЪ  вЪ  нихѣ  долѣе 
держалась.  Внутренняя  высота  должна 
быть  соразмѣрна  пространству  такЪ, 
чтобы  отЬ  полу  не  можно  было  достать 
потолоку  рукою,  а  не  такѣ  какѣ  обы¬ 
кновенно’  вЪ  низкихЪ  баняхЪ  случается; 
передбанники  дѣлать  теплые,  а  не  холод¬ 
ные,  дабы  вЪ  противномЪ  случаѣ  люди 
слабаго  сложенія  не  могли  получить  огпЪ 
холоду  вреда;  вЪ  нутри  бани  верхніе 
полки  мостить  такЪ,  чтобы  человѣкѣ 
сидя,  не  могЪ  доставать  головою  пото- 
лока  на  аршинѣ;  нижніе  полы  стлать  на¬ 
кладные,  конопатить  и  смолить,  а  для 
стоку  воды  проводить  желобья;  сверхЪ 
полу  набивать  мѢлкимЪ  кирпичньшЪ 
или  каменнымЪ  щебнемЪ  на  три  чет¬ 
верти  аршина,  по  томЪ  настилать  чи¬ 
стой  полЪ  с Ъ  наклоненіемЪ  кЪ  одной 
сторонѣ  вЪ  желобЪ,  которой  бы  воду  • 
спускалЪ  подЪ  полЪ;  около  стѣнѣ  окла- 
дывать  всегда  вЪ  округѣ  на  ребро  до¬ 
сками,  чтобы  течь  сЪ  полу  не  попадала 
на  стѣны;  потолокЪ  дѣлать  Польской, 
или  подборной  вЪ  закрой,  но  сверьху 
смазывать  глиною  толщиною  ,на  три 
вершка,  и  засыпавЪ  пескомѣ,  заливать 
известным'ѣ  прыскомЪ- 
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О  малыхЪ  уеревянныхЪ  уожахЪ. 

Малые  деревянные  домы  по  недо¬ 
статку  кирпича  и  камня  дѣлать  на 
обозженныхѣ  стульяхѣ;  основаніе  ста¬ 
вить'  на  материкѣ  подѣ  ватерпасѣ  вѣ, 
разстояніи  одного  стула  отѣ  другаго 
на  шесть  четвертей;  гюдѣ  углы  поло¬ 
жить  первой  вѣнецѣ  бревенѣ  на  ровнѣ 
сѣ  поверхностію  землц  и  сверхѣ  онаго 
класть  второй  вѣнецѣ  на  пенькѣ  или  на 
на  мхѣ,  и  такѣ  продолжать  далѣе  до 
окончанія.  Подѣ  печи  обвязку  дѣлать 
особливую  на  толстыхѣ  стойкахѣ,  дабы 
давленіе  не  касалось  до  половыхѣ  балокѣ 
и  простѣнковѣ;  основаніе  выводить  выше 
чернаго  полу  сѣ  настилкою  досокѣ,  и 
по  онымѣ  сравнять  сѣ  чистымѣ  поломѣ 
четвертной  выстилкой  кирпича;  печи 
отѣ  полу  возвышать  кирпичемѣ  же,  а 
не  деревомѣ;  вѣ  печахѣ  дѣлать  печурки 
для  выходу  тепла;  при  печахѣ  для  па¬ 
дающаго  уголья  прибивать  желѣзный 
листѣ  или  выстилать  плитою.  Вѣ  не- 
большомѣ  деревянномѣ  строеніи  окна 
можно  дѣлать  шириною  вѣ  два  аршина; 
ежелижѣ  ширина  пустится  вЪ  пять 
четвертей,  гійэ  вышина  должна  быть 
вѣ  десять  четвертей;  двери  одинакія 
дѣлать  вѣ  шесть  и  пять  четвертей,  вы¬ 
шиною  вѣ  одиннадцать,  двойныя  вѣ  семь 


четвертей,  вышиною  вЪ  три  аршина; 
при  строеніяхъ  же  деревянныхъ  смо¬ 
трѣть,  чтобы  одно  отЪ  другаго  от¬ 
стояло  не  менѣе  пяти  саженЪ,  а  ежели 
строеніе  высоко,  то  и  на  шесть  для 
безопасности  отЪ  пожару;  ибо  когда 
большія  деревянныя  зданія  занимаются 
огнемЪ,  то  оной  беретЪ  -такое  про¬ 
странство,  что  |вЪ  тѣснотѣ  помощь 
бываетъ  уже  безполезна;  напротивъ 
того  нарочитое  отдаленіе  одного  двора 
отЪ  другаго  пресѣкаетъ  силу  разпро- 
страненія  огня. 


О  л  о  то  я  ока  хЪ. 

Деревянные  потолоки  бываютъ  раз¬ 
ные:  Польскіе  и  вЪ  подрѣзѣ  пазовые. 
Польскіе  стелются  сверхЪ  скобленыхЪ 
и  тесаныхЪ  сЪ  четырехъ  сторонѣ 
брусьевЪ,  вЪ  которые  доски  врубаются 
сЪ  ними  на  ровнѣ,  и  на  двѣ  доски  кла¬ 
дется  сверху  третія,  захватывая  краями 
по  вершку  нижнихЪ  досокЪ,  которыя  всѣ 
прибиваются  кЪ  брусьамЪ  гвоздями.  По¬ 
толоки  подрѣзные  дѢлаютЪ  изЪ  досокЪ 
чисто  скобленыхЪ  ,  забираюпіЪ  оныя 
между  тесаными  брусьями,  вЪ  пазЪ, 
доска  сЪ  доскою  вЪ  закрой  и  сЪ  наруб¬ 
кою  концовъ  для  сравненія  сЪ  брусомЪ. 
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Такіе  потполоки  красивы,  но  не  крѣпки, 
по  тому  что  когда  край  паза  получишЪ 
трещину,  шо  доски  шотЬ  часѣ  вывали¬ 
ваются-,  но  погполокЪ  пазовой,  дѣлаемый 
изЬ  брусьевЬ  тесаныхЪ  сЪ  трехѣ  сто¬ 
ронѣ,  вЪ  которыхЬ  для  паза  оставлять 
края  толщиною  не  менѣе  одного  сЪ 
половиною  вершка,  и  забирать  чистыми 
досками  безЬ  нарубки  краев’Ь,  вЪ  закрой 
плотно,  превосходитъ  крѣпостію  под¬ 
рѣзной. 


О  настилкѣ  лоловЪ  досками. 

ВЪ  строеніяхъ  бываютЪ  чистые  полы 
разные,  наборные  и  обвязные:  простые 
наборные  изЪ  простаго  дерева  связы- 
вающ'Ь  штуками  сЪ  наклейкою  разныхъ 
деревѣ  фигурою,  какая  потребна;  обвяз¬ 
ные  окладываюшЪ  по  стѢнамЪ  досками 
вЪ  одну,  вЪ  двѣ  и  четыре,  а  иногда  и 
больше,  склеивая  по  двѣ  доски  вмѣстѣ; 
конецЪ  сѣ  концомъ  связываютЪ  вЪ  углахЪ; 
средину  забираютъ  клееными  досками, 
концы  вЪ  назокЪ,  края  на  шипахЪ.  Про¬ 
стые  напротивъ  того  стелютЪ  безЪ 
клейки  на  шипах'Ь  и  безЪ  постѣнвой 
обвязки.  ВЪ  прочемЪ  полы  должно  дѣ¬ 
лать  изЪ  мѢлкослойныхЪ,)  несуковатыхЪ 
чисто  высшр уженныхЪ  и  трехгодова- 
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лыхЪ  сухихЪ  досокЪ;  мостишь  подЪ  ва- 
терпасЪ  и  прибивать  доски  плотно  кЪ 
перекладинамЬ  гвоздями,  а  перекладины 
гпакЪ  же  кЪ  чернымЬ  ноламЪ  прошивЪ 
балок'Ъ. 


О  настилкѣ  лоловЪ  калтемЪ. 

ВЪ  погребахЪ  сухихЪ  или  вЪ  нижнихЪ 
жильяхЪ  черноземъ  вынимать  вонѣ,  по 
тому  что  оный  производитъ  сырость, 
а  вмѣсто  того  насыпать  крупнымъ  пе¬ 
скомъ ежелижЪ  по  выемкѣ  земли  ока¬ 
жется  вода,  то  набить  глиною  на  ар¬ 
шинѣ  и  сверху  насыпать  крупнаго  пе¬ 
ску,  а  по  немЪ  выстилать  на  ребро 
желѣзнымъ  кирпичемЪ,  или  вЪ  случаѣ 
нужды  мѢлкимЪ  булыжникомъ  сЪ  засып¬ 
кою.  песку.  ПодЪ  деревянные  полы  вЪ 
нижнихЪ  жилыхЪ  строеніяхъ  черноземѣ 
такѣ  же  всегда  вынимать  должно,  и  дѣ¬ 
лать  набивку  глиною  сЪ  насыпкою  п^ску’ 
равнымъ  образомЪ  на  сухихЪ,  и  песча- 
ныхЪ  грунтахъ  выстилать  на  ребро 
кирпичемЪ  или  плитою.  Но  сверхЪ  сво¬ 
довъ,  гдѣ  бываетъ  иногда  большая  на¬ 
сыпка,  для  легкости  дѣлать  насыпь 
угольную  смѣшанную  сЪ  пескомЪ  и  за¬ 
ливать  известью,  а  по  томѣ  мостишь 
плитою. 


Гввударега  «№«  я 
«мши* 
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О  л  о  гр  е  6  а  хЪ. 

Погреба  бываютЪ  со  льдомЪ  и  сухіе. 
Ледники  дѣлать  двустѣнные  такЪ,  что¬ 
бы  вЪ  округѣ  между  стѣнами  свободно 
человѣкѣ  проходилѣ.  Ж«лудокѣ,  гдѣ  кла¬ 
дутъ  ледѣ,  дѣлать  особливо,  не  соединяя 
сЪ  наличными  стѣнами,  разстояніемъ 
ошѣ  оныхЬ  на  четыре  четверти;  на 
сухихѣ  земляхѣ  рыть  ямы  глубокія  и 
опускать  вЪ  оныя  желудочныя  стѣны: 
вЪ  таковыхЪ  погребахѣ  всегда  держится 
ледѣ  до  льду,  над'Ъ  желудкамиж'Ъ  дѣлать 
особливые  потолоки  плотные  вЪ  закрой, 
лазы  конопатишь  и  смолить,  доски  на¬ 
стилать  сухія  и  прибивать  оныя  гвоз¬ 
дями  кЪ  балкамЪ,  а  сверху  дѣлать  осо¬ 
бливой  потолокЪ  разстояніемъ  на  три 
четверти-,  балки  класть  на  наличныя 
стѣны,  настилать  1  сверху  .  досками  вЪ 
закрой,  смазывать  по  пазамЪ  глиною  и 
насыпать  пескомЪ;  но  ежели  сверху  бу¬ 
детъ  напогребица,  то  настлать  сверхЪ 
насыпки  полѣ  досками,  и  между  полами 
всегда  дѣлать  отдушины  для  выходу  изЪ 
желудка  сырости.  На  землѣ ,  гдѣ  близка 
вода,  яму  набивать  глиною,  сверху  на- 
сыпаті  пескомЪ,  а  по  томѣ  дѣлать  же¬ 
лудочныя  и  наличныя  стѣны;  при  нали¬ 
чныхъ  же  стѢнахЪ  вѣнца  на  два  окла- 
дывашь  глиною  скатомЪ ,  и  насьтавЪ 
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черной  земли,  настлать  по  ней  дерномЪ , 
или  камнемЪ  по  песку  сЪ  засыпкою  же 
песку.  Кровельную  течь  воды  отводить 
желобами  со  стокомЪ  отЪ  стЬнЪ  на 
три  аршина.  Погреба  должно  строить 
на  сѢверЪ,  и  дверей  на  полдень  не  про¬ 
рубать-,  вЪ  наличныхъ  сшѢнахЪ  при 
входѣ  ставить  для  свѣту  небольшое 
окно;  двери  входныя  навѣшивать  двой¬ 
ныя,  и  внутреннія  изЪ  оныхЪ  обивать 
войлокомЪ;  сверхЪ  сего  дѣлать  ихЪ  низ¬ 
кія,  но  широкія  такЪ,  чщобЪ  бочка  сво¬ 
бодно  проходить  могла. 


О  коніошнлхЪ. 

Конюшни  каменныя  и  деревянныя 
строить  по  числу  лошадей,  при  томѣ 
теплыя,  не  высокія,  свѣтлыя  и  про¬ 
странныя  такЪ,  чтобы  лошадь  могла 
стоять  безЪ  нужды;  стойла  дѣлать  ши¬ 
рокія  и  длинныя  со  скатомЪ-)  наклонен¬ 
нымъ  вЪ  желобЪ,  котораго  бы  вся  не¬ 
чистота  сходила;  ясли  ставить  вЪ  стой¬ 
лѣ  повыше  лошадиной  груди.  Примѣр¬ 
ная  высота  конюшни  отЪ  полу  до  по- 
шолока  должна  быть  вЪ  четыре  аршина; 
постѣнныя  стойла  шириною  бЪ  одиннад¬ 
цать  четвертей,  длиною  четыре  арши¬ 
на;  проходѣ  между  стойлами  вЪ  одну 
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сажень.  Но  для  большаго  числа  лошадей 
надлежитъ  стойла  дѣлать  по  срединѣ, 
а  не  постѣнныя,  и  проходы  по  сторо¬ 
намъ  не  уже  одной  сажени  сЪ  полови¬ 
ною,  и  забйрать  оныя  повыше,  чтобЪ 
одна  лошадь  другой  не  доставала. 


'  О  ввлитнѣ  сараев?). 

ВЪ  сараяхЪ  длина  и  широта  должны 
быть,  смотря  по  числу  каретѣ,  саней  и 
прочаго:,  сарайныя  же  ворота  шириною 
и  вышиною  вЪ  четыре  аршина. 


О  деревянныхъ  классовыхъ  алібарахЪ. 

Амбары  строить  изЪ  бревенЪ  сЪ  ча¬ 
стыми  рублеными  простѣнками-,  сЪ  низу 
и  сЪ  верху  дѣлать  перевязку  изЪ  цѣль¬ 
ныхъ  бревенЪ;  вЪ  пространныхъ  можно 
отЪ  стѢнЪ  класть  вЪ  четыре  аршина 
коротыши,  у  которыхЪ  зарубя  шипы, 
приставить  пажоныя  стойки,  вдолбя  вЪ 
нижнюю  и  верхнюю  перевязку.  Амбары 
бываютъ  разной  длины  и  ширины;  когда 
очень  долгіе,  то  дѣлать  изЪ  коротышей 
перерубы;  ежелижЪ  широкіе,  у  таковыхЪ 
вести  во  всю  длину  рубленой  просшѢнокЪ. 
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О  заборахЪ  деревянныхъ. 

Заборы  бываюшЪ  брусчатые  и  досча- 
ты.е  разной  высоты;  нѣкоторые  заби¬ 
раются  до  половины  досками,  а  верхѣ 
ставится  изЪ  брусковЪ  сшоячихЪ  сЪ 
обрѣзкою  концовЪ;  другіе  посредствен¬ 
ной  высоты,  дѣлаются  изЪ  однихЪ  толь¬ 
ко  брусковЪ,  а  иные  забираются  одними 
досками  плотно  вышиною  вЪ  четыре  и 
три  аршина  сЪ  половиною;  но  всѣ  за¬ 
боры,  какіе  бы  то  ни  были,  дѣлать  дол¬ 
жно  на  бревенчатыхъ  заметинах'Ь;  отЪ 
земли  досками  забирать  плотно  на  ти¬ 
пахъ  вЪ  пазок Ъ;  ставить  столбы  вЪ  землю 
сЪ  обозженьши  концами  на  полтора  ар¬ 
шина  и  больше  вЪ  глубину,  разстояніемъ 
столбѣ  отЪ  столба  вЪ  полторы  сажени; 
ибо  широкія  звенья  деревянныхъ  забо- 
ров'Ъ  подвержены  бываютъ  отЪ  вѢтровЪ 
паденію.  Столбы  укрѣплять  сЪ  обѢихЪ 
сторонѣ  подставками,  врывая  широкіе 
концы  вЪ  землю  на  аршинѣ ;  поперечные 
же  брусья  и  заметины  вести  по  ва¬ 
терпасу,  врубая  вЪ  столбы  на  вершокЪ, 
чтобы  никогда  не  осѣдали. 


О  пространномъ  и  высокомъ  стрости. 

,  Для  таковыхѣ  строеній  дѣлать  преж¬ 
де  (  каменной  фундаментѣ,  дабы  .земная 
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сырость  отдѣлилась,  а  по  томЪ  на 
ономЪ  начинать  основаніе  изѣ  теса- 
ныхЪ  брусьевЬ  по  два  вЪ  рядѣ  в'Ь  поло¬ 
женіи  по  стѣнѣ  и  вЪ  два  ряда  вЪ  вы¬ 
соту }  вЪ  первомЪ  и  второмЪ  рядахЪ 
соединять  бревно  сЪ  бревномЪ  закроемъ, 
связывать  желѣзными  болтами  и  чеками, 
и  обложа  стѣны  и  простѣнки,  начинать 
второй  рядѣ,  и  класть  на  шипахЪ  дол¬ 
гихъ  и  частыхЪ;  по  томЪ  запускать 
балки  лапою  вЪ  половину  бревна  вгао- 
раго  ряда;  ко'нцы  балокЪ  привязывать 
желѣзными  скобами  за  наличныя  бревна; 
низы  у  балочныхЪ  концовъ  должны  ле¬ 
жать  на  нижнемЪ  вѣнцѣ,  а  средина  ба¬ 
локЪ  на  каменныхЪ  столбахЪ  или  на 
сводѣ,  а  когда  надобно  дѣлать  вЪ  низу 
погреба,  то  обязавши  балками,  и  зарубя 
шипы,  щолстыя  ставить  стойки  двой¬ 
ныя  во  всю  высоту  строенія,  и  соеди¬ 
нять  стойку  со  стойкою  закроемъ,  укрѣ¬ 
плять  желѣзными  болтами  и  чеками; 
между  стоек’Ь  дѣлать  пазы  широкіе  и 
забирать  внутреннюю  сторону  теса¬ 
ными  бревнами  на  ровнѣ  со  стойками. 
Под'Ь  окнами  и  сверхЪ  оныхЪ,  равно 
какЪ  и  дверей  дѣлать  связку  особливую, 
и  укрѣпя  желѣзными  скобами ,  заби¬ 
рать  брусьями ;  углы  простѢнковЪ  сЪ 
наличными  стѣнами  соединять  прорѣз¬ 
ною  лапою ;  наличныхъ  стѣнѣ  углы 
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рубить  вЪ  лапу  и  укрѣплять  желѣзными 
полосами  сЪ  наугольниками,  которых! 
концы  прикрѣплять  кЪ  стоячимЪ  брусь 
ямЪ.  Для  печныхЪ  трубѣ  между  дере 
вянными  простѣнками  выводить  камен 
ныя  стѣны  и  вѣ  проходѣ  дыма  класт: 
кирпичѣ  на  глинѣ,  а  не  на  извести,  т 
тому  что  она  выгорая  осыпается;  верхі 
у  покоевѣ  обвязывать,  какѣ  выше  о  ниж 
немѣ  основаніи  упомянуто;  но  балкі 
подѣ  потолоки  врубать  лапою  прорѣэ 
ною  сквозь  соединенныя  оба  бревна,  і 
сверхѣ  оныхѣ  обвязать  двумя  вѣнцамі 
таковагоже  соединенія;  гибкость  балок' 
удерживать  подвязкою  кѣ  стропилам' 
желѣзными  полосами,  или  болтами;  пр: 
заборкѣ  стѣнѣ  и  проспіѣнковѣ  дѣлат 
частые  и  долгіе  шипы;  вѣ  ряды  класш 
пеньку;  лѣсѣ  употреблять  сухой  в 
тонѣе  осьми  вершковѣ;  рубить  плошт, 
и  вести  стѣны  и  углы  прямо,  чтобг 
никакихѣ  выпукѣ  не  было;  сѣ  лица  стро^ 
ніе  обшивать  тесомѣ;  вѣ  окна  и  двер 
вставливашь  столярныя  коробки. 
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ЧАСТЬ  ТРЕТІЯ. 


О  каженполЪ  строеніи. 

ПодЪ  большія  и  высокія  зданія,  вы¬ 
ключая  каменной  груншЪ,  прорывать  на¬ 
сыпь  до  плотнаго  основанія-,  ежелижЪ 
ров'Ъ  будетЪ  очень  глубок'Ь  и  окажется 
вода,  то  дѣлать  укрѣпленіе  сплошною 
свайною  бойкою,  и  когда  сваи  вЪ  землю 
идугпЪ  слабо,  то  бить  сваю  на  сваю,  насади 
вагперпасно  насадки;  по  томѣ  бутить 
на  аршинЪ  толщиною  во  всю  широту 
свайной  бойки,  но  для  сбереженія  мате¬ 
ріалу  выводить  одни  столбы  шириною 
вЪ  трое  противъ  верхней  стѣны,  тол¬ 
щиною  квадратные,  ставить  оные  на 
обращенных!)  вЬ  низЪ  дугахѣ,  или  пере- 
мычкахЪ  разстояніемъ  сшолбЪ  ото 
столба  на  три  аршина  сЪ  гпакимижЪ 
сверху  перемычками  не  гпонѣе  двух'Ъ 
аршинЪ  из’Ъ  плиты ,  камня  или  изЪ 
желѣзнаго  кирпича,  перевязывая  только 
сей  послѣдній  чрез'Ь  шесть  рядовЬ  пли¬ 
тою  или  камнемЪ,  не  іпонѣе  четверти; 
у  перемычекЪ  дѣлать  пяты  при  самомЬ 
основаніи  столба,  и  сколько  оныхЬ  до 
поверхности  земли  выведено  будетЪ, 
всѣ  ставить  одной  величины.  Же¬ 
лѣза  на  связи  не  употреблять,  а  класть 
камень,  тесаную  плиту,  или>  кирпичѣ 
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♦ 

желѣзной  на  хорошей  извести,  которая 
бы  не  менѣе  шести  кирпичей  подни¬ 
мала,  при  томѣ  просѣянной  и  смѣшан¬ 
ной  сЪ  пескомЪ  и  частію  толченаго  и 
сѣянаго  кирпича;  для  выходу  сырости 
вести  трубы  вЬ  поларшина;  известко- 
в.ыежЪ  слои  при  всѢхЪ  каменныхЪ  зда¬ 
ніяхъ  класть  вообще  тонкіе. 

На  крутомЪ  гористом'Ъ  мѣстѣ  при 
рѣкѣ,  гдѣ  имѢетЪ  быть  великое  зданіе, 
у  самой  воды  дѣлать  плотину,  выни¬ 
мать  землю  под'Ъ  основаніе  ниже  глу¬ 
бины  рѣки,  и  бить  сваи  сплошь  шире 
пространства  наличныхъ  сгпѢнЪ  со  всѢ>хЪ 
сторонЪ  на  девять  аршинЪ,  по  томѣ 
насадить  насадки,  оставишь  обрѣзѣ  вЬ 
три  аршина,  и  начинать- бутить  смо¬ 
тря  по  высотѣ  воды-,  послѣ  сего  оста¬ 
вить  такЪ  же  обрѢзЪ  и  выводить  стѣныі 
но  разсуждать  при  томѣ  обЪ  обширно¬ 
сти  отступа,  и  ежели  надобно  быть 
проѣзду,  то  оставлять  отЪ  рѣки  сво¬ 
бодное  мѣсто,  а  по  тому  бить  сваи, 
и  первой  рядѣ  оныхЪ  вести  отЪ  рѣки 
шпунтованной  ниже  углубленія  дна  по 
ватерпасу,  равно  какЪ  и  всю  свайную 
бойку  производишь  по  оному;  по  томѣ 
вЪ  трехаршинной  отсшуикѢ  набить 
шпунтованной  рядѣ  глиною  и  покрыть, 
варовнѣ  со  дномЬ  рѣки  большими  теса- 
.выми  камнями  положенными  плотно  на 
Часть  III.  4 
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свинецЪ;  вЪ  фундаментѣ  для  горной 
воды  дѣлать  аршинные  стоки  ниже 
замерзанія  рѣки  изѣ  дикаго  тесанаго 
камня  кладенаго  такЪ  же  на  свинецѣ; 
придѣлку  дѣлать  изЬ  желѣзнаго  кирпича 
на  твореной  извести  так Ъ,  чтобы  оной 
было  двѣ  части,  а  толченой  сѣяной 
черепицы  пополамЪ  с'Ь  песком'Ъ  шретія; 
для  выкладки  же  фундамента  до  повер¬ 
хности  горы,  ежели  гора  высока,  сред¬ 
нія  стѣны  выводить  арками  со  сводами 
выше  прибылой  воды,  вѣ  коихѣ  бы  иногда 
могли  быть  кладовыя  сѣ  окнами  кЪ  рѣкѣ 
задѣланными  желѣзными  решетками 
однако  горную  воду  должно  отводить 
отЪ  стѣнѣ  каналами  вЪ  помянутые  стоки. 

На  песчаныхѣ  мѣстахѣ  подѣ  среднія 
строенія  класть  фундаментѣ  шириною 
вѣ  трое  противѣ  наличныхѣ  стѣнѣ,  а  у 
простѣнковѣ  вѣ  двое  •,  на  глинистыхѣ 
же  убѣгать  опіѣ  замерзанія  углубленіемѣ 
и  дѣлать  оные  вѣ  двое  шириною  про¬ 
тивѣ  стѣнѣ,  а  противѣ  простѣнковѣ 
вѣ  полторы.  Подѣ  строенія  большія  и 
высокія  на  песчаныхѣ  материкахѣ  вы¬ 
рывать  сплошной  ровѣ  такой  широты, 
чтобЪ  осталось  излишества  противѣ 
стѣнѣ  вокругѣ  не  менѣе  двенадцати 
аршинѣ,  а  вѣ  глубину  семь,  на  гори¬ 
стомъ  же  мѢспіѢ  больше,  а  по  томѣ 
бушить  сплошь  все  пространство  ц 
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вести  уступами,  оставляя  на  поверхно¬ 
сти  обрѣзѣ  отЪ  стѣнѣ  вокругѣ  на  три 
аршина. 

Для  пространнаго  зданія  на  рѢкахЪ 
и  озерахЪ  имѣющихъ  глубины  отЪ  двухЪ 
до  трехѣ  саженЬ,  смотря  по  простран¬ 
ству  зданія,  по  быстротѣ  теченія  воды 
и  по  вѢтрамЪ,  какой  производятъ  валЪ, 
должно  дѣлать  плотину  крѣпкую,  на- 
примѢрЪ  о  двухЪ,  трехѣ  и  четырехъ 
стѢнахЪ  изЪ  шпунтованныхъ  свай,  и 
первой  рядѣ  оныхЪ- набить  в'Ь  шпуніпЪ, 
за  симЪ  отступя  четыре  аршина  дру¬ 
гой  и  третей  рядЪ,  и  такЪ  продолжать 
далѣе;  но  при  глубинѣ  отЪ  трехЪ  до 
пяти  саженЪ  для  укрѣпленія  берега 
прежде  набить  шпунтованныя,  а  за 
оными  просто  сваи  сплошныя,  вЪ  ши¬ 
рину  на  три  сажени,  по  томѣ  шпун- 
тованныя  начинать  для  плотины,  и  дѣ¬ 
лать  между  первыми  двумя  рядами  во 
все  разстояніе  стѣнѣ  равносторонніе 
треугольники,  сверху  оныхЪ  насаживать 
на  концьі  брусья  сЪ  поперечною  связ¬ 
кою»  и  укрѣплять  желѣзными  .скобами 
й  болтами;  сваи  плотинныя  бить  вЪ 
землю,  не  короче  двухЪ  саженЬ,  но  чѢмЪ 
глубже,  тѣм'ѣ  лучше;  плотину  насыпать 
между  сваями  глиною,  а  не  пескомЪ,  и 
дабы  осенью  и  весною  не  повредило  ее 
сильнымъ  льдомЪ,  то  ставить  быки  сЪ 
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желѣзными  рѣзцами  для  раздробленія 
онаго  вЪ  нарочишомЪ  отЪ  нея  разстоя¬ 
ніи-,  но  сдѣланіи  же  плотины  отливать 
воду  машинами,  и  когда  оная  отлита 
будетЪ,  снять  наносной  песокЪ  на  пол¬ 
сажени,  и  произвесть  свайную  сплошную 
бойку  до  шакаго  сжатія  земли,  чтобы 
свая  сЪ  острымЪ  желѣзнымъ  наконечни¬ 
ком!1  отЪ  тридцати  ударов'Ь  семидеся¬ 
ти  пудовой  бабьб,  поднятой  отЪ  верх¬ 
няго  конца  сваи  на  шесть  аршинЪ,  болѣе 
и  на  вершок'Ь  вЪ  землю  не  входила,  вЪ 
какомЪ  случаѣ  то  мѣсто  укрѣпленія 
больше  уже  требовать  не  будегпЪ;  еже- 
лижЪ  свая  сваю  выжимать  стане  т'Ь  кЪ 
верху,  то  бить  оныя  не  вЪ  близкомъ 
разстояніи,  и  наполнять  промежки  свая¬ 
ми  по  набивкѣ  уже  рядов'Ь,  по  томЪ 
очистить  землю  и  насаживать  изЪ  тол¬ 
стыхъ  деревЪ  насадки  в'Ь  длину  и  ши¬ 
рину  сЪ  решетчатою  перевязкою  подЪ 
ватерпасѣ-,  концы  бревенЪ  у  каждаго 
ряда  связывать  накладкою  сЪ  захвагпомЪ', 
при  каждой  связкѣ  дѣлать  вЪ  рядахЪ 
перевязку  долгаго  дерева  сЪ  долгимЪ, 
короткаго  сЪ  короткимъ,  однакожЪ  шак'Ь, 
чтобы  каждая  изЪ  нихЪ  была  на  сваѣ; 
гпакимЪ  же  образомЪ  связывать  попере¬ 
чные  брусья,  врубая  вЪ  половину  бревна. 
По  сдѣланіи  же  сей  перевязки  называе¬ 
мой  ростромЪ  бутить  фундаментѣ 
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дикимЪ  камнемЪ,  или  твердою  плитою, 
разщебенивашь  крѣпко  и  заливать  из¬ 
вестью;  около  зданія  пространство  отЪ 
воды,  не  ломая  плотины,  -  одѣть  так'Ъ 
же  камнемЪ  или  плитою  соединенными 
плотно  на  сваяхЪ  часто  набитыхЪ,  ниже 
обыкновенной  воды  на  аршинЪ,  сравнявъ 
прежде  концы  свай  вЬ  водѣ  желѣзными 
рѣзцами,  наложивъ  рострѣ  сЪ  попереч¬ 
ною  связкою,  и  настлавЪ  сплошь  теса¬ 
ными  брусьями  ниже  поверхности  воды; 
по  томѣ  класть  "дикой  камень  или  плиту 
и  прибучивать  сЪ  зади  во  всю  тироту; 
всходы  должны  имѣть  равнымЪ  образомъ 
свой  бушѣ  не  тонѣе  набережнаго ,  а  пло¬ 
тина  высоту,  которой  бы  прибылая 
вода  не  понимала;  при  рѢкахЪ  пивоварни, 
бани,  кладовые  амбары  и  прочія  дере¬ 
вянныя  на  водѣ  строенія  дѣлать  на 
сваяхЪ  и  около  ихЪ  зимою  ледЪ  окалы¬ 
вать,  дабы  онымЪ  подняты  не  были. 

Болотныя  мѣста  по  близости  жилья 
вЪ  разсужденіи  гнилаго  воздуха  осуши- 
вать  каналами,  жженіемЪ  валежника, 
или  насыпкою  кожевенныхЪ  стружекЪ; 
ежели  же  вода  бываешЪ  только  весною 
и  осенью,  а  вЪ  жары  высыхаетЪ,  то 
изЪ  такихЪ  мѣстѣ  во  время  суши  выни¬ 
мать  землю  до  воды,  класть  фашину  и 
засыпать  опять  землею. 
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О  каменныхЪ  стѣнахЪ. 


Стѣны  кладутся  вЪ  толщину,  смо¬ 
тря  по  высотѣ  зданія;  ежели  домЪ  сѣ 
лица  одѢтЪ  мраморомЪ  или  дикимЪ  нам- 
немЪ ,  то  придѣлки  стѣнѣ  дѣлать  изѣ 
кирпича  сЪ  сугубымЪ  противъ  ихЪ  су- 
противленіемЪ  и  вязать  к'Ь  оным'Ь  ка¬ 
мень  сѣ  камнемѣ  желѣзными  лапами  и 
скобами;  при  гполстыхЬ  же  стѣнахѣ 
окна  должны  быть  большія  -сѣ  откосами 
для  свѣту:  арки,  своды,  столбы  ква¬ 
дратные  и  круглые  поддерживающіе  на 
поверхности  своей  тягость,  дѣлать 
толщины  соразмѣрной,  перевязывать  ря¬ 
ды  кирпича  для  уравнительнаго  давленія 
чрезѣ  шесть  рядовѣ  крѣпкою  плитою 
или  тесаньшѣ  камнемѣ  не  тонѣе  че¬ 
тверти;  сверхѣ  того  для  удержанія 
отѣ  движенія  частей,  совокупно  между 
собою  соединенныхъ,  употреблять  же¬ 
лѣзныя  связи,  одинакія  и  двойныя  изЪ 
полоснаго  брусковаго  и  квадратнаго  вЪ 
полтора  и  вЪ  два  дюйма  мягкаго  желѣза; 
вЪ  нушри  столбовЪ  круглыхъ  и  квадра¬ 
тныхъ  вдѣлывать  желѣзо  стоймя  тол¬ 
щиною  отЪ,  двухЪ  до  трехЪ  дюймовЪ; 
но  при  тягостяхЪ,  которыя  давленіе 
производятъ  вЪ  стороны,  какѣ  то:  по¬ 
логость  сводовъ  и  арковЪ,  внутренняя 
обширность  залорЪ  и  кладовыхЪ,  на  ко- 
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ітторыхЪ  бываюшЪ  кровли  сами  собою 
связаны  безЪ  нижней  подпоры,  класть 
по  стѢнамЪ  и  простѣнкамъ  вЬ  два  ряда 
связи  изЪ  брусковаго  мягкаго  желѣза 
во  всѣ  этажи:,  у  каменнаго  же  строенія 
когда  оставляютъ  перевязи  четвертныя 
для  будущихъ  придѢлокЪ,  то  оныя  не 
имѣя  взаимной  перемычки,  всегда  про¬ 
изводятъ  трѣщину,  по  чему  и  дѣлать 
ихЪ  всегда  убѣжныя  изЪ  нѢсколькихЪ 
рядовЪ  сЪ  напускомЪ,  и  продолжать  до 
потребной  высоты;  вЪ  прочемЪ  камень 
и  кирпичѣ  класть  всегда  сЪ  взаимною 
перевязкою;  но  вЪ  такихЪ  мѢстахЪ,  гдѣ 
кирпичѣ  дорогѣ,  а  довольно  находится 
плиты  и  крѣпкаго,  не  дресвянаго,  и  не 
производящаго  сырости  камня,  шамЪ 
можно  для  зданій  оный  тесать,  связы¬ 
вать  желѢзомЪ,  заливать  хорошею  из¬ 
вестью,  а  стѣны  изЪ  нутри  обмазы¬ 
вать  алебастромъ  сЪ  извесшьюжѣ,  дѣ¬ 
лать  печи  чугунныя,  или  класть  изЪ 
крѣпкаго  камня,  которой  бы  могЪ  сне¬ 
сти  силу  огня. 


О  фротпонахЪ  н  балюстратахЪ . 

При  строеніяхъ  изЪ  дикаго  камня 
на  поверхности  глухіе  фронтоны  и  ба- 
.люстраты  дѣлать  изЪ  одного  камня  безЬ 
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придѣлки  кирпичной  сЪ  плотными  пе¬ 
ревязанными  желЬзомЪ  швами ;  карнизѣ 
класть  изЪ  широкихъ  камней  на  лисшо- 
вомѣ  свинцѣ,  со  скатомЪ  отЪ  кровли 
для  предохраненія  стѣнѣ  отЪ  течи;  но 
для  стоку  воды  вЪ  балюстрашахЪ  дѣ¬ 
лать  при  основаніи  ихѣ  ошверзтія  не 
частыя,  чтобы  не  отнять  красоты  у 
фасада,  и  смотрѣть,  не  можно  ли  от¬ 
вести  оную  вЪ  боковыя  части,  которыя 
не  столько  видны;  ежели  строеніе  бу¬ 
дешь  невысокое  на  пространномъ  мѣ¬ 
стѣ  сЪ  фронтономъ  и  бйлюсшратом'Ь, 
то  дѣлать  скатЬ,  какой  выше  описан'Ь, 
сохраняя  красоту  фасада;  но  большое 
длинное  и  высокое  зданіе  отЪ  сего  пра¬ 
вила  ошходитЬ,  по  тому  что  сЪ  лица 
дѣлаемыя  ошверзгпія  за  высогподо  вЪ 
да^дьномЬ  разстояніи  кажутся  уменшен- 
ными;  но  что  принадлежитъ  до  сквоз¬ 
ныхъ  балюсшратовЪ,  оные  бываюшЪ  раз¬ 
личны:  кирпичные,  чугунные  и  деревян¬ 
ные,  и  поднимаются  сверхЪ  кровли  на 
желѣзѣ  задѣланномъ  вЪ  стѣнѣ,  и  выста¬ 
вленномъ  косгаылемЪ  для  утвержденія 
бруса;  пЪдЪ  кирпичные  же  употребляютъ 
желѣзныя  полосы  и  на  оныхЪ  начинаютъ 
класть  кирпичѣ  и  верхѣ  покрываютъ 
желѣзными  листами. 
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О  балконахЪ  или  выходахъ. 

Балконы  бываюгпЪ  на  сгполбахЪ  и  на 
выставленномъ  изЬ  стѣны  желѣзѣ,  ко¬ 
торое  закрываютъ  пристойными  фигу¬ 
рами  высѣченными  из'Ь  камня  или  вырѣ¬ 
занными  изЪ  дерева:;  но  верхняя  пло¬ 
щадка  балкона  не  примѣтно  должна  быть 
наклонена  отЪ  стѣны  для  стоку  воды. 


г  О  каменной  выстилкѣ. 

Площадки  и  полы  выстилаютЪ  раз¬ 
ными  камнями,  мраморомЪ,  Орлеанскою, 
Шведскою,  Тосненскою  и  Пушиловскою 
плитами,  изЪ  коихЪ  однако  послѣдняя 
слабѣе  прочихЪ.  БЪ  каменныхЪ  зданіяхъ 
для  без'Ъ  опасности  отЪ  огня  дѣлать 
лѣстницы  каменныя  изЪ  дикаго  и  Тоснен- 
скаго  камня,  вЪ  великолѣпныхъ  же  изЪ 
мрамора;  но  вЪ  разсужденіи  прочности 
превосходнѣе  всѢхЪ'  ступени  и  площад¬ 
ки  изЪ  дикаго  камня. 


О  стролплахЪ  лодЪ  кровлю . 

Стропила  ставить  подЪ  желѣзную 
и  черепичную  кровли  разстояніемъ  вЪ 
два  аршина,  и  рѣшетить  такѣ,  чтобы 
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лисшовЪ  концы  и  средина  приходили  про¬ 
тивъ  брусковЪ,  а  подѣ  черепичную  смо¬ 
тря  по  черепицѣ. 


О  кровельныхЪ  окнахЪ. 

Окна  дѢлаютЪ  овальныя,  круглыя, 
квадратныя  и  нолуцыркульныя  для  свѣта 
и  выхода  на  кровлю  и  покрываюиіЬ  оныя 
оіпЬ  течи  плотно-,  но  в'Ъ  кровляхѣ  кры- 
тыд'Ь  желѢзомЪ  лучше  дѣлать  вмѣсто 
оконЪ  подъемные  на  прутьяхЪ  листы 
такѣ,  чтобы  можно  было  их'Ъ  подни¬ 
мать  и  опускать  смотря  по  надобно¬ 
сти;  вЪ  черепичныхъ  же  кровляхѣ  окна 
крыть  всегда  желѢзомЪ,  навѣшивать 
окончены  или  ставни  с'Ъ  отливами,  я 
во  время  вѣтру  и  дождей  оные  затворять. 


О  керелпгной  кровлѣ. 

При  всѢхЪ  черепичныхъ ,  крышкахЪ 
надлежитъ  у  оконЪ  слуховыхЪ  ходы  для 
чищенія  трубѣ,  равно  и  края  карниза 
крыть  желѢзомЪ,  в'Ъ  первом'!)  случаѣ  для 
предохраненія  оных'Ь  отЪ  лрмки,  когда 
по  нимЪ  ходятЪ,  во  второмЪ  отЪ  течи; 
черепицу  же  лѢгпомЬ  подмазывать  с Ь 
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низу  известью,  примѣшивая  вЪ  оную 
коровью  шерсть. 


О  желѣзной  кровлѣ. 

Кровли  крыть  луженымЪ  дистовымЪ 
зкелѢзомЪ  прочнѣе,  нежели  простымъ  не 
луженымЪ,  которое  прежде  надлежитъ 
еще  выкрасить,  а  по  томЪ  уже  упо¬ 
треблять  вЪ  дѣло;  сверхъ  того  дабы 
надежнѣе  предохранить  оное  ошЪ  ржав¬ 
чины,  то  и  впредь  всегда  чрез'Ъ  три 
года  перекрашивать  надобно.  ВЪ  про¬ 
чемъ  какое  бы  то  желѣзо  ни  было,  все¬ 
гда  должно  прибивать  его  крѣпко,  по 
тому  что  когда  листы  слабо  прикрѣ¬ 
плены,  то  вѢтерЪ  вошедЪ  вЪ  слуховыя 
окна,  оныя  поднимаетъ,  а  иногда  и  со¬ 
всѣмъ  сбрасываетЪ  сЪ  кровли,  особлиро 
со  сшѢнЪ  или  заборовЪ,  каменныхЪ  во¬ 
ротѣ,  сЪ  большихъ  спусковЪ  и  кровель, 
гдѣ  листы  привязываются  проволокою, 
и  гвозди  бьютЪ  по  швамЪ,  или  когда 
кровельщикѣ  прибиваетъ  оные  чрезЪ 
листѣ:  такое  слабое  производство  ра¬ 
боты  не  дѣлаетѣ  никакаго  укрѣпленія' 
надЪ  карнизомЪ;  напротивъ  того  во 
всю  широту  стѣны  вмѣсто  решетника 
должно  покрывать  досками  толщиною 
противъ  брусковЪ,  и  кЪ  онымЪ  при  б  и- 
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ватпь  плоскоголовыми  гвоздям^  по  че¬ 
тыре  вЪ  листЪ,  или  прижимать  вин¬ 
тами  плотно,  по  томЪ  красить  краскою 
на  вареномЪ  маслѣ;  надЪ  воротами  и 
стѣнами  задѣлывать  желѣзо  стоймя  вЪ 
стѣну,  а  верхній  конец!)  выставлять, 
и  вдолбя  вЪ  сщропилку  прибивать  гвоз¬ 
дями;  стропилки  же  по  воротамЪ  ста¬ 
вить  разстояніемъ  вЪ  аршинЪ,  а  по  за¬ 
бору  вЪ  два,  по  томѣ  обшив'Ь  досками, 
прибивать  кЪ  онымЪ  желѣзные  листы. 


О  кровелъныхЪ  желобахЪ. 

При  стокѣ  сЪ  кровель  воды  всегда 
наноситъ  оную  вѢтромЪ  на  стѣны  и 
размываетЪ  у  зданій  обмазку,  по  чему 
для  отвращенія  сей  течи  дѢлаюшЪ  около 
кровель  желобы  сЪ  опускными  рукавами; 
но  какЪ  начальное  сихЪ  рукавовЪ  отверз¬ 
шіе  сверху  не  рѣдко  заносится  снѢгомЪ, 
по  томѣ  замерзаешь  и  удерживаетъ 
стокЪ',  то  можно  сЪ  поверхности  же¬ 
лоба  при  стокѣ  наровнѣ  сЪ  его  краями, 
покрывать  оный  покрышкою,  дабы  онЪ 
не  гпакЪ  засаривался.  СверхЪ  сего  ко¬ 
роткіе  отливы  во  время  вѣтру  мочат'Ь 
стѣны,  то  вЪ  разсужденіи  сего  и  дѣ¬ 
лать  ихЪ  в'Ь,  аршинЪ  длиною,  и  подпи¬ 
рать  желѢзомЪ  сЪ  нѣкоторымъ  накло- 


61 


неніемЪ  отЪ  желоба  кЪ  землѣ,  дабы 
сим'ѣ  способомъ  отвести  кровельную 
воду  отЪ  стѢнЪ.  ИзЪ  простаго  же  не¬ 
луженаго  желѣза  желобы  и  рукава  кра¬ 
сить  масленою  краскою  и  свищи  дочи¬ 
нивать  замазкою  на  маслѣ. 


О  каменныхЪ  щптцахЪ. 

ОтЪ  пожарнаго  случая  раздѣлять 
верхи  каменными  стѣнками  или  щиш- 
цами,  выводить  оные  сверхЪ  кровли  на 
одинЪ  аршинѣ  и  покрывать  желѣзомъ 
или  черепицею  на  извести;  вести  же 
ихЪ  соразмѣрной  зданію  толщины;  но 
для  экономіи  можно  иногда  выводить 
одни  столбы  сЪ  арками,  и  оные  задѣ¬ 
лывать  кирпичемЪ;  стропила  ставить 
от'Ь  стѣнѣ  поодаль,  а  концы  у  решет- 
ныхЪ  брусковЪ  притыкать  кЪ  онымЪ,  а 
не  закладывать;  сверхЪ  кровли  сЪ  щитца 
дѣлать  напускЪ,  которой,  бы  края  же¬ 
лѣза  или  черепицы  не  менѣе  двух'ѣ  верщ- 
ковЪ  закрывалъ. 
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О  болъшил'Ъ  п  жалыхЪ  каменныхЪ 
строеніяхъ . 

фундаменты  и  стѣны  разной  дѣла¬ 
ются  широты,  смотря  по  величинѣ 
строенія 5  на  хорошемъ  материкѣ  вЪ 
строеніи  жилом'Ь,  которое  не  выше 
трехѣ  и  четырехъ  сажен'Ъ  безЪ  сводовЪ 
о  двухЪ  жильяхЪ,  стѣны  могугпЪ  быть 
во  всю  высоту  не  толще  шрехЪ  чет¬ 
вертей,  простѣнки  поларпшна,  фунда¬ 
ментѣ  вЪ  широту  пять,  в'Ь  глубину 
шесть  четвертей;  ежели  же  нижній 
зтажЪ  со  сводами,  то  при  такомЪ  зда¬ 
ніи  нижняго  этажа  стѣны  и  простѣнки 
дѣлать  вѣ  пять,  верхняго  вЪ  три,  а 
фундаментѣ  вЪ  широту  и  глубину  вѣ 
шесть  четвертей.  Но  вѣ  строеніяхъ 
отѣ  пяти  до  семи  и  оеьми  саженѣ  вы¬ 
соты  нижней  этажѣ  дѣлаетсж  со  сво¬ 
дами,  фундаментѣ  подѣ  наличныя  стѣны 
вѣ  широту  вѣ  восемь,  подѣ  простѣнки 
вѣ  шесть  четвертей;  стѣны  шириною 
вѣ  шесть,  а  простѣнки  вѣ  четыре  чет¬ 
верти;  во  второмЪ  жильѣ  стѣны  вЪ 
Пять,  простѣнки  вЪ  шри  четверти;  а 
вЪ  третьемъ  жильѣ  стѣны  наличныя  вЪ 
четыре  четверти;  ежели жЪ  будетЪ  еще 
и  четвертое  жилье,  то  наличныя  стѣны 
должны  быть  вЪ  три  четверти.  На 
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ггротивЪ  того  в Ъ  большихъ  строеніяхъ, 
вЪ  которыхЪ  покои  расположены  про¬ 
странные,  по  всѢмЪ  сшѢнам'Ь  и  про- 
стѢнкамЪ  класть  вЪ  нижнемЪ  жильѣ 
над'Ъ  сводами  и  вЪ  верху  подЪ  карнизѣ 
желѣзныя  связи  изЪ  полоснаго  или  бру¬ 
сковаго  мягкаго  желѣза  такЪ,  чтобы 
оныхЬ  концы  были  закрыты;  но  при 
малыхЪ  дѣленіяхъ  я  сами  простѣнки 
служатЪ  вмѣсто  связи;  равнымЪ  обра¬ 
зомъ  нѣтЪ  вЪ  яихЪ  надобности  и  тогда, 
когда  стѣны  толсты  и  своды  крутые, 
но  класть  оныя  на  наличную  стѣну  и 
простѣнки,  только  вЪ  шакомЪ  случаѣ, 
когда  арки  и  своды  будутЪ  пологи.  ВЪ 
прочем'Ь  для  покоевЪ  и  потолоковЪ  бал- 
камЪ  оставлять  мѣста  по  ватерпасу. 


О  балкахЪ , 

Концы  у  балокЪ  должно  смолишь,  по 
томѣ  класть  оные  вЪ  гнѣзда  и  обдѣлы¬ 
вать  досками. 


О  лоулжкѣ  кирлжа. 

Кирпичѣ  класть  вЪ  стѣны  на  изве¬ 
сти,  крайнія  подливать  и  не  замазывать 
швовЪ ,  дабы  тѢмЪ  крѣпче  послѣ  того 
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штукатура  кЪ  нимЪ  приставала.  БЪ 
нутри  сшЬнЪ  кирпичѣ  класть  на  изве¬ 
сти  вЪ  сокЪ  такЪ,  чтобід  оный  вЬ  по¬ 
ловину  кирпича  выходилЬ,  по  томѣ  ще¬ 
бенишь  плотно  и  заливать  извесшньшѣ 
п  рыскомЪ;  однако  извести  вынутой  изЪ 
шворилЪ  и  ящиковЬ  на  стѣнѣ  не  разво¬ 
дить,  а  размѣшивать  прежде  вЪ  ящикѣ 
с'Ь  водою. 


О  кариизахЪ  изЪ  камня . 

Карнизы  бываютъ  большіе  и  малые; 
они  вѣнчаютѣ  верхѣ  строенія  и  ошво- 
дятѣ  ошЪ  сшѣнЪ  воду;  большіе  спуски 
дѣлать  изЪ  плиты,  толщиною  смотря 
по  обстоятельству  отЪ  четырехъ  до 
шести  вершковЪ,  и  края  оной  спускать 
со  стѣны  вЪ  третью  часть  противЪ 
щѢхЪ,  которые  должны  быть  задѣланы, 
предохраняя  вЪ  прочем Ь  спускѣ  ошѣ  пе¬ 
релому  подкладкою  желѣза. 


О  внутренней  высотѣ  маяыхЪ 
строеній. 

БЪ  не  большихъ  домахЪ  о  двухЪ  эта- 
экахЪ,  сЪ  мезениномЪ,  на  погреѣахѣ,  по- 
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Лакается  примѣрное  возвышеніе,  вЪ  по¬ 
гребу  до  свѣту  оконЪ  два  аршина*  окна 
вѣ  ширину  вѣ  шесть  четвертей,  вы¬ 
шина  вѣ  три  четверти,  сЪ  желѣзною 
решеткою,  вЪ  нутри  погребовѣ  ошЪ 
полу  до  своднаго  замка  четыре  аршина* 
замокѣ  сводной  вЪ  кирпичѣ ,  сверхѣ  замка 
выстилки  кирпичной  два  ряда,  подѣ  сво¬ 
ды  пологіе  вѣ  пространномъ  раэположе- 
ніи  между  стѣнѣ  дѣлать  столбы  сѣ 
арками*  сверхѣ  сводовѣ  Класть  балки 
подѣ  полы,  средину  забирать  досками, 
смазывать  глиною*  и  настилать  полы 
досками  чисто*  ошѣ  полу  до  оконѣ  че¬ 
тыре  четверти  два  вершка*  широта 
оконѣ  вѣ  полтора  аршина,  откосы  вѣ 
пятую  часть  толстоты  стѣны:,  раз¬ 
стояніе  между  откосами  и  окнами  вѣ  ши¬ 
роту  противЪ  окна*  разстояніе  идущее 
отѣ  оконѣ  кѣ  простѣнкамѣ  вѣ  три  чет¬ 
верти  или  вѣ  аршинѣ,  высота  окна 
одиннадцать  четвертей,  сверхѣ  окна 
до  потолоку  пять  четвертей,  на  пото- 
лОкѣ  сѣ  чиствшѣ  поломѣ  Четыре  чет¬ 
верти.  ВЪ  среднемъ  этажѣ  отѣ  полу 
до  оконѣ  четыре  четверти  два  вершка* 
высота  оконѣ  тринадцать  четвертей* 
сверхѣ  оконѣ  до  потолоку  пять  четвер¬ 
тей}  потолокѣ  сѣ  поломѣ  пять  четвер¬ 
тей.  Вѣ  меженинѣ  отѣ  полу  до  оконѣ 
четыре  четверти*  высота  оконѣ  восемь 
.  Чаешь  ІІІ4  5 
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четвертей,  до  пошолоку  три  четверти 
два  вершка.  Окна  дѣлать  равно  одно 
надЪ  другимЪ,  а  наличники  шириною  вЪ 
седьмую  часть  широты  окна-,  карниза 
же  наличнаго  разположеніе  зависитъ 
ошЪ  украшенія,  По  сему  внутреннему 
возвышенію,  могугпЪ  быть  покои  огпЪ 
трехЪ  до  четырехъ  саженЪ  вЪ  длину, 
а  вЪ  ширину  в'Ь  полтретъи  и  вЪ  три 
сажени-,  но  для  большихъ  покоевЪ  такая 
высота  вЪ  разсужденіи  ихЪ  плоскости 
непристойна;  по  чему  и  разположеніе 
оныхЪ  должно  быть  соразмѣрно  ихЪ  про¬ 
странству;  вЪ  прочем'Ь  продолговатые 
покои  вЪ  разсужденіи  вида  предпочи¬ 
таются  квадратнымъ. 


О  внутренней  и  наружной  обмазкѣ. 

ВЪ  выстроенныхъ  вЪ  одно  лѣто  ка¬ 
менныхъ  строеніяхъ  наличныя  стѣны 
обмазывать  сырыя,  по  тому  что  вЪ  семЪ 
случаѣ  обмазка  соединясь  с'ЬкирпичемЪ, 
можетЪ .  такЪ  окрѣпнуть,  что  долгое 
время  не  потребуетъ  никакой  починки; 
напротивъ  того  внутреннія  оставлять 
вЪ  зиму  безЪ  обмазки.  Стоящія  же  нѣ¬ 
сколько  времени  необдѣланныя  каменныя 
стѣньі  при  обмазываніи  опрыскивать 
должно  водою,  по  томЪ  околотивЪ  по 
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швамЪ  старую  известь,  дѣлать  намешЪ 
новою,  дабы  сія  тѢмЪ  удобнѣе  вЪ  нихЪ 
входишь  и  крѣпче  приставать  могла. 
Наличная  обмазка  составляется  изЪ  из¬ 
вести,  песку  и  части  толченаго  кир¬ 
пичу,  а  внутренняя  изЪ  извести,  песку 
и  мѣлкаго  алебастра.  Потолоки  обма¬ 
зывать  обыкновеннымъ  штукомЪ,  а  ино¬ 
гда  и  сѣрыми  известями,  которыя  вЪ 
такомЪ  случаѣ  должно  сЪ  начала  про¬ 
сѣять  мѢлкимЪ  ситомЪ,  и  тогда  уже 
употреблять  для  обмазки  стѣнѣ,  по- 
толоковЪ,  карнизовъ  и  прочаго.  Стѣны 
и  потолоки  первой  разѣ'  бѣлить  тогда, 
когда  на  обмазкѣ  покажутся  трещины, 
другой  и  третій,  когда  уже  обѣлка  вы¬ 
сохнетъ.  ЕжелижЪ  каргіизы  и  прочія 
украшенія  дѣланы  будутъ  не  изЪ  кир¬ 
пича,  то  таковыя  работы  производить 
на  гвоздяхЪ  сЪ  перевивкою  проволоки, 
закладывая1  крупной  уголь,  а  по  томѣ 
наметывая  уже  на  нихЪ  алебастромъ 
смѣшаннымъ  сЪ  небольшимъ  количе¬ 
ствомъ  извести.  При  наружной  рабо¬ 
тѣ,  ежели  гдѣ  вЪ  стѣнѣ  задѢланЪ  кир¬ 
пичѣ  желѣзной,  надлежитъ  оной  выла¬ 
мывать  и  вдѣлывать  другой  красной  или 
полужелѣзной,  дабы  отЪ  него  не  оказа¬ 
лись  пятна  на  обмазкѣ;  по  чему  и  во 
время  кладки  сЪ  наружи  онаго  не  упо¬ 
треблять,  а  завладѣвать  -  вЪ  средину 
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стѣнѣ.  Балки  и  поддуги  подшивать  ко¬ 
лотыми  дюймовыми  доскамйТ^чю  оньшЪ 
подбивать  драницы  шириною  вЪ  дюймѣ, 
толщиною  вѣ  четверть  дюйма,  разстоя¬ 
ніемъ  дрань  отЪ  драни  на  одинЬ  Дюймѣ; 
подбивши  рядѣ,  начинать  равнымѣ  обра¬ 
зомъ  другой  поперегѣ  на  подобіе  ре¬ 
шетки  ,  употребляя  кѣ  тому  такіе 
гвозди,  чтобы  сквозь  двѣ  драни  прохо¬ 
дили  вѣ  подшивку  досчатую;  послѣ  сего 
взять  сѣяной  ситомѣ  извести  сѣ  мѣл- 
кимѣ  пескомѣ'  и  четырьмя  долями  але¬ 
бастру,  развести  водою,  и  подметы¬ 
вать  симѣ  прыскомѣ,  чтобы  всю  дрань 
обхватило,  по  томѣ  углаживать  дере¬ 
вянными  терками,  дѣлать  намегпЪ  сверхѣ 
драни  не  тонѣе  дюйма,  примѣшивая  вѣ 
подметѣ  извести  меньше  или  больше, 
смотря  По  алебастру,  какѣ  густѣть 
станетѣ;  однако  должно  знать,  что  сѣ 
лишкомѣ  скорое  сгущеніе  дѣлаетѣ  по- 
мѣаіательство  вѣ  вышажкѣ  карнизовѣ, 
а  чрезѣ  повторенную  разводку  водою 
теряется  вязкость. 


О  дѣйствіи  слабаго  укрѣпленія. 

На  слабомЪ  основаніи  строеніе  умно- 
жа  трещины,  разваливается,  напротивъ 
того  крѣпкое  основаніе  и  при  паденіи 
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стѣнѣ  остается  безЪ  поврежденія;  не¬ 
ровное  укрѣпленіе  производитъ  частное 
паденіе,  а  несоотвѣтственная  тягость 
слабьш'Ь  стЬнамЪ,  оныя  распучиваетЪ 
и  разрушаетъ  на  части;  однако  причи¬ 
ною  сему  такЪ  же  бываетъ  худой  ма¬ 
теріалѣ,  непорядочная  перевязка  ря¬ 
довъ,  толстые  известковые  швы  и  сла¬ 
быя  перемычки;  равнымЪ  образомЪ  вЪ 
высокихъ  и  пространныхъ  деревянныхъ 
строеніяхъ  при  -непорядочной  связкѣ 
дерева  слабо  укрѣпленныхъ  отЪ  тяго¬ 
сти  кровель  и  гибкости  потолоковЪ 
стѣны  распираются,  концы  бревенЪ  вы- 
ходятЪ  изЪ  своихЪ  мѣстѣ,  й  потолоки 
совсѣмъ  упадают'Ь;  при  томѣ  рѣдко 
ставленые  на  слабой  землѣ  стулья  дѣ- 
лаютЪ  вЪ  стѢнах'Ь  перегибы.  По  сему 
вЪ  разсужденіи  каменнаго  строенія  дол¬ 
жно  оное  немедленно  свидѣтельство¬ 
вать  и  обрывать  фундаментѣ,  и  когда 
не  сыскивается  другаго  средства  оному 
пособить,  то  ломать;  ежели  же  стѣны 
слабы  и  не  могушЪ  снести  тягости  сво¬ 
довъ,  или  надстроекъ,  шо  облегчать 
их’Ь  снятіемъ  оныхЪ,  поддѣлывать  кон- 
трафорсы,  трещины  зачинивать,  а  узкой 
фундаментѣ  уширивашь.  Напротивъ  то¬ 
го  выпускамъ  деревянныхъ  стѣнѣ  помо¬ 
гать  подставкою  подЪ  потолоки  стоекЪ 
сЪ  поперечными  брусьями,  стѣны  вы- 
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правляійь  упорками,  ставить  стойки 
и  укрѣплять  болтами,  слабыя  стропила 
подпирать  подставками  сЬ  поперечными 
же  крестами,  и  связывать  желѣзомъ,  а 
перегибы  стѣнѣ  выправлять  под'ЪемомЪ 
сЪ  подставкою  стульевЪ.  Слѣдственно 
при  началѣ  строенія  должно  наблюдать, 
чшоб'Ь  фундаменты  щебенить  крѣпко, 
и'' заливать  известью, \а  не  иломЪ,  или 
пескомЪ,  хотя  нѣкоторые  и  мнятЪ,  яко 
бы  известь  вЪ  землѣ  не  вяжешЪ,  но 
.извѣстно,  что  плотно  и  на  хорошей 
извести  положенный  .бутЪ  во  рвахЪ  огп- 
водитЪ  вЪ  сторону  даже  и  родники,  и 
не  допускаетЪ  водѣ  размывать  основа¬ 
нія.  СверхЪ  сего  надлежитъ  примѣчать, 
что  деревянное  рубленое  строеніе  обык¬ 
новенно  кладутЪ  на  мохЪ,  и  когда  коно- 
патягпЪ  пенькою,  шо  мохЪ  всегда  обсѣ- 
каютЪ;  но  лучше  онаго  со  всѢмЪ  не 
класть.,  по  тому  что  онЪ  неплотное 
соединеніе  дерева  закрываетъ  и  заво- 
дитЪ  вЪ  стѢнахЪ  ыасЬкомыхЪ,  а  упо¬ 
треблять  вмѣсто  моху  одну  только 
пеньку.  Чгпо  же  надлежитъ  до  тре¬ 
щинѣ  печныхЪ,  оныя  по  большой  части 
произхоДятЪ  отЪ  непорядочной  связки 
,  кирпича,  ошЪ  тонкой  кладки  и  неумѣ¬ 
реннаго  топленія,  чего  для  новыя  печи 
всегда  должно  прежде  высушивать,  по 
шомЪ  слегка  протапливать,  не  закрывая 
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трубы,  а  наконецъ  топить,  какЪ  над¬ 
лежитъ. 


О  рѣланіи  ло  улмцамЪ  трубЪ  п  мо¬ 
щеніи  мосто&ыхЪ  камнемЪ. 

ВЪ  мЬстахЪ,  гдѣ  зима  бываетЪ  про¬ 
должительна,  для  стоящей  весною  огпЪ 
снѢгов'Ь  по  улицамЪ  воды  должно  дѣ¬ 
лать  спуски  вЪ  каналы  или  простран¬ 
ныя  подѣ  землею  трубы,  приведенныя 
с'Ъ  наклоненнымъ  углубленіемъ  дна,  вы¬ 
стланнаго  камнемЪ  илй  плитою  гладко. 
Оныя  же  трубы  дѣлать  шириною  вЪ 
нушри  свода  вЪ  шесть,  вышиною  во 
столькожЪ  четвертей;  надЪ  сводомЪ 
дѣлать  насыпь  в'Ъ  пять  четвертей,  а 
чрезЪ  пятнадцать  саженЪ  выводить  от¬ 
верзшія  сЪ  желѣзными  сЪ  верху  решет¬ 
ками  для  стоку  воды,  но  для  чиіценія 
и  скопленія  вЪ  одномЪ  мѣстѣ  грязи  дѣ¬ 
лать  особливыя  в'Ь  переди  реагешокЪ  на 
днѣ  квадратныя  ямы  во  всю  ширину 
трубы,  а  вЪ  глубину  вЪ  четыре  чет¬ 
верти  г  выходѣ  же  сего  подземнаго  ка¬ 
нала  долженъ  быть  сЪ  отверзшіемЪ  '  и 
паденіемъ  ниже  замерзанія.  Что  же  ка¬ 
сается  до  мощенія  улицѣ,  оныя  мрсшяшЪ 
сЪ  нечувствительными  стоками  кЪ  озна- 


ченнымЪ  решеткамЪ  трубЪ  ,  просто 
мѢлкимЪ  камнемЪ,  однако  таковая  на- 
мосіпка  покойна  только  для  ходьбы  и 
Ѣзды,  а  нимало  непрочна  вЪ  разсужде¬ 
ніи  того,  что  мѣлкой  камень  скоро  вы»- 
скакиваетЪ  иг-Ъ  земли,  по  чему  для  из¬ 
бѣжанія  частыхЪ  починокЪ  и  сбереже¬ 
нія  чрезЪ  то  расходовъ  надлежитъ 
прежде  слабую  землю  подЪ  мостовою 
вырыть  на  аршинѣ,  набить  вмѣсто  оной 
щебнем'Ъ,  залить  иловатопесчаною  зе¬ 
млею,  и  тогда  уже  мостишь  камнемЪ, 
вЪ  тычокЪ  четырехъ  вершковЪ,  квадра^ 
шами  вЪ  сажень  сЪ  крестовою  розряд-» 
кою,  и  замосшя  квадраты,  щебенить 
промежки  плотно,  и  опять  заливать  по¬ 
мянутою  заливкою,  по  шомЪ  уколотя 
крѣпко,  насыпать  на  четверть  аршина 
иловатым'Ь  пескомЪ  ,  которой  когда 
смоетЪ  дождемЪ,  опять  поновлять  дру- 
гимЪ,  дабы  предохранишь  камень  ошЪ 
ломки.  Для  пѢшихЪ  же  дѣлать  по  сто¬ 
ронамъ  возвышенія  изЪ  камня,  равна 
какЪ  и  при  домахЪ ,  которые  не  имѢютЪ 
у  кровель  желобьевЪ  и  трубЪ  отлив- 
ньгхЬ,  отЪ  чего  падающая  сЪ  кровель 
течь  нетолько  размываетЪ  фундаментъ, 
но  иногда  проходишЪ  й  вЪ  нушрЪ  ниж- 
нихЪ  погребовЪ,  .надлежитъ  особливо  сЪ 
наличной  стороны  выстилать  скатомЪ 
отЪ  сщѢнЪ  дикимЪ  тесдньщ'Ъ  камнемЪ 
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на  два  аршина  вЪ  ширину,  а  вЪ  длину 
прошивЪ  всего  дому,  но  у  тѢхЪ  строе¬ 
ній,  которыхЪ  кровли  снабдѣны  желобья- 
ми  и  отливными  трубами,  довольно  вы¬ 
стилать  вЪ  широту  на  аршияЪ,  кЪ  чему 
однако  плита  по  причинѣ  требуемой  ею 
частой  починки  не  шакЪ  прочна,  и  для 
того  лучше  употреблять  крупной  бу¬ 
лыжникѣ  сѣ  тою  только  осторожно¬ 
стію,  чтобы  скатѣ  отЪ  стѢнЪ  былЪ 
довольно  наклоненъ,,  и  камень  сЪ  камнем'Ь 
соединенъ  ровно  в  плотно, 
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О  употребленіи  красокЪ  вЪ  раскра¬ 
шиваніи  стѣнЪ  и  о  вареніи  алифы. 

Первоначальныхъ  вЪ  живописи  цвѣ¬ 
товъ  почитается  пять:  синій,  красный, 
жёлтой,  черной,  бѣлой;  прочіе  всѣ  смѣ¬ 
шенные. 

Наружныя  стѣны  красятЪ  разными 
красками:  сѣрыми,  желтыми,  зелеными, 
но  свѣтлыя  для  виду  прияіпнѣе. 

Для  крашенія  каменныхъ  зданій  мѣ- 
шаютЪ  краски  сЪ  известью  на  водѣ,  а 
для  деревянныхъ  на  маслѣ;  вЪ  нутри 
строенія  красягпЪ  дерево  для  яркихЪ 
ДвѣгповЪ  на  клею,  но  сія  краска  не  такЪ 
крѣпка,  какЪ  на  маслѣ,  по  тому  что  по¬ 
слѣднюю  можно  всегда  мышь,  а  клейныя 
вЪ  такомЪ  случаѣ  вновь  перекрашивать 
должно.  Однако  стѣны  расписывать 
легче,  дешевлѣя  и  цвѣшпѣе  на  клею. 

Каменныя  стѣны  подЪ  водяныя  кра¬ 
ски  обмазывать  изѣ  сѣра  известью,  а 
не  бѣлить,  и  по  сухимЬ  проклеивать 
первой  разѣ  сЪ  меломЪ ;  в'Ь  деревяниыхЪ 
же  сгпроеріяхЪ  стѣны  расписывать  по 
холсту,  нагрунтовавЪ  оной  сперва  мѣ- 
ломЪ  да  клею. 

Подѣ  масленыя  же  краски  обмаэав'Ъ 
каменныя  стѣны  сѣрою  известью,  на- 
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длежитѣ  прежде  выгладить  пемзою,  по 
томЪ  напоить  раза  три  варенымЪ  ма- 
сломЪ  смѣшаннымъ  со  скипидаромЪ; 
грунтѣ  дѣлать  изЪ  бѣлилѣ  тертыхЪ 
сѣ  черленью  на  маслѣ ,  и  грунтовать 
стѣны  два  раза,  и  когда  высохнутѣ, 
рисовать  и  писать.  По  холсту  писать 
стѣны  маслеными  красками  на  грунтѣ, 
которой  дѣлается  изЪ  бѣлилѣ  сѣ  чер¬ 
ленью ;  но  онаго  не  клесгпировать  и  не 
клеить,  а  прямо  грунтовать  масленымѣ 
гусшьшЬ  грунтомЪ,  и  два  раза  гладишь 
пемзою,  а  по  томѣ  уже  расписывать, 
какѣ  кто  желаетѣ. 

ВЪ  водяныя  краски  употреблять  про¬ 
стыя  какѣ  то:. мѣлѣ  свѣтлой,  шишгель, 
празелень,  охру,  черлень,  сажу,  сурикѣ, 
крушинѣ  и  прочія. 

Голубецѣ  для  каменныхЪ  стѣнѣ  раз- 
тирать  на  молокѣ,  а  по  томѣ  онымѣ 
красить;  грунтѣ  дѣлать  для  всѣхѣ  во- 
дяныхѣ  красокѣ'  изѣ  тертой  терре  вер- 
ды,  которая  4  не  допускаетѣ  извести 
сѣѣдать  красочнаго  цвѣта. 

Масленыя  краски  тереть  на  сыромЪ 
маслѣ,  а  чтобы  скорѣе  сохли,  то  при¬ 
бавлять  алифы,  ВЪ  живописную  работу 
для  чистоты  употреблять  маковое,  вѣ 
малярную  льняное  и  конопляное  масло, 
но"  деревяннаго  не  мѣшать  для  того, 
что  нескоро  сохнетъ. 
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Алифы  варишь  такимЪ  образомЪ:  взять 
коноплянаго  или  льнянаго  масла,  на  при¬ 
мѣрѣ,  двадцать  фунтовЪ,  бѢлилЪ  Нѣ¬ 
мецкихъ  и  сурику  по  фунту,  умбры 
три  четверти  фунта,  поставишь  на 
небольшой  огонь  и  мѣшать  непрестан¬ 
но,  и  когда  пѣна  сЪ  верху  опадать  ста¬ 
нетъ  на  дно  сосуда,  то  взять  масла  на 
ноготь  и  смотрѣть,  ежели  скоро  со- 
хнет’ѣ,  то  оно  уже  поспѣло.  ВЪ  про- 
чемЪ  масло  варить  должно  на  дворѣ 
или  на  пространныхъ  очагахЪ  вЪ  мѣд- 
ныхЪ,  а  не  глиняныхЪ  сосудахЪ,  и  для 
осторожности  отЪ  сильнаго  воспаленія 
имѣть  всегда  при  себѣ  сырой  войлокѣ, 
дабы  онымЪ  можно  тушить,  когда  ма¬ 
сло  загорится. 


КакпмЪ  образомЪ  приуготовлять  рѣз¬ 
ную  работу  лоуЪ  золото 3  серебро 
'увойникЪ ,  Нѣліецкую  и  Русскую 
латали. 

Позолота  дѣлается  разньшЪ  обра¬ 
зомЪ:  по  гульфарбѣ  золотить  значитъ 
крѣпко,  но  безЪ  глянцу,  гульфарбу  же 
дѣлать  изѣ  темной  охры  сЪ  алифою 
мѣлко  изтертой,  и  проклеивЪ  дерево 
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два  раза,  покрывать  оною  масленбю  кра¬ 
скою,  дать  высохнуть,  и  когда  отли¬ 
пать  станетЪ,  а  не  марать,  тогда  на¬ 
кладывать  зодото;  но  серебро  двойникЪ 
и  патали  скоро  на  ней  чернѢютЪ,  и  для 
того  покрывать  оные  сверхЪ  спирто¬ 
вымъ  лакомЪ. 

Для  позолоты  сЪ  глянцомЪ  проклеить 
дерево  три  раза,  по  томЪ  развести 
мѣлко  до  десяти  разЪ$  дерево  гладить 
хвощомЪ;  на  мѣлкой  же  рѣзьбѣ  заплывшія, 
мѣста  чистить,  по  томЪ  покрыть  по¬ 
лиментомъ  и  золотить,  помазывая  по¬ 
лиментъ  виномЪ,  и  смотря  по  надобно¬ 
сти,  позолоту  гладить  зубомЪ:  на  ша- 
комЪ  грунтѣ  ежели  золочено  будетЪ 
и  двойникомЪ  хорошимъ  или  паталью, 
то  не  скоро  почернѢещЪ* 

Для  позолоты  безЪ  глянцу  приуго¬ 
товить  мѢлЪ,  какЪ  выше  упомянуто, 
покрыть  дерево  клеемЪ  два  раза,  по 
томѣ  бѣлить  мѢломЪ  раза  четыре,  чи¬ 
стишь  хвощомЪ  и  поманивая  кисть  !вЪ 
жидкой  клей,  накладывать  золото,  двой¬ 
никЪ  или  паталь,  и  когда  подсохнетЪ, 
покрывать  лакомЪ.  ЛакЪ  дѣлать  для 
двойника  и  патали  шакимЪ  образомЪ: 
Взять  гумми  лакце  восемь  золошяйковЪ, 
сандараку  и  мастики  по  шестнадцати, 
золошниковЪ,  клею  называемаго  драко¬ 
нова  кровь  (сангвисЪ  дракрнисЪ)  шест* 
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надцать  золотниковЪ,  мѣлко  изтершаго 
шафрану  и  намети  по  четверти  золот¬ 
ника,  все'  сіе  разтереть,  смѣшать  вмѣ¬ 
стѣ,  и  налить  двойнымъ  спиртомЪ  вѣ- 
сомЪ  полтора  фунта,  и  поставить  на 
теплую  печь  на  семь  дней,  и  когда  сія 
смѣсь  распустится,  то  процѣдить  и 
употреблять  для  крыши  патали,  золо¬ 
та  и  двойнику. 

Для  покрыши  золота  и  серебра  дѣ- 
лаютЪ  бѣлой  лакѣ  изЪ  самаго  чистаго 
сандараку,  котораго  взять  двадцать  ло- 
товЪ,  да  терпентину  Венеціанскаго  де¬ 
сять-,  но  прежде  распустить  на  маломЪ 
огнѣ  терпентинѣ,  по  томѣ  положить 
мѣлко  стертой  сандаракѣ  и  мѣшать  на 
легкомЪ  огнѣ,  и  когда  все  распустится, 
вылить  на  блюдо  вѣ  холодную  воду,  и 
простуда  такимѣ  образомѣ  сію  смѣсь, 
истолочь  и  налить  спиртомЪ,  чтобы 
порошокЪ  потонулЪ,  не  томѣ  поста¬ 
вишь  вЪ  дпеплое  мѣсто,  и  когда  разой¬ 
дется,  употреблять  по  надобности. 


О  дѣланіи  лолнжнта  лос$Ъ  золото. 

Возьми  кровавику  и  малую  чаешь  кино¬ 
вари  ѵрзотр и  краски  вмѣстѣ  на  яичномЪ 
бѣлкѣ  мѣлко,  по  шомЪ  покрывай  оными 
кистью  по  бѣлому  мѣловацюму  грунту. 
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О  уплати  лолижента  лоуЪ  серебро. 

Должно  растереть  шулбвейсЪ  на 
водѣ,  по  томѣ  развести  на  рыбьемЪ 
клею,  и  вьшазавЪ  мѣста  кистью,  по  мѣ¬ 
ловому  грунту  серебрить.  • 


О  наклейкѣ  бумаги  и  лриготовленш 
воуяныхЪ  'красокЬ  у  ля  рисованія. 

Бумагу  положить  между  двуми  намо¬ 
ченными  водою  и  крѣпко  выжатыми 
плитками,  чтобы  она  отсырѣла-,  по  томѣ 
наклеить  края  оной  на  ровную  доску  и 
высуша,  рисовать і  таким'Ь  же  образомЪ 
наклеивать  и  пергаментѣ.  ■ 

ВЪ  краски  водяныя  примѣшивать  ви¬ 
шневой  клей,  разведенной  на  водѣ,  но 
вЪ  зеленыя,  черныя,  желтыя  и  темныя 
для  глянцу  мѣшать  вынутую  изЪ  угря 
и  высушенную  желчь,  по  томѣ  разма¬ 
чивать  водою,  и  по  немногу  класть  вЪ 
распущенныя  краски. 


О  гтценіп  раковжЪ. 

Положить  раковины  вЪ  воду  на  три 
дни,  по  томѣ  немного  поварит^  очи¬ 
стить  и  вытереть  сухо. 
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0  выборѣ  и  употребленіи  кистей. 

Кисши  выбирать  должно  мягкій,  и 
намоча  пробовать  на  ногтѣ,  прижимая 
кЬ  оному  и  поворачивая  ихЪ  кругомЪ,  и 
еетьли  волосы  не  раздѣляются  на  мно¬ 
гіе  концы,  а  составляютъ  одинЪ,  че¬ 
тыре  или  пять  волосковѣ,  такіе  почи- 
іпаются  лучшими;  раздѣляющіяся  же  на 
части  признаются  неспособными* 

Для  Масленыхъ  й  клейных'Ъ  красокЪ 
выбирать  кисти  хорьковыя  и  щетин¬ 
ныя  разной  величины,  а  для  тушовки 
миніатуры,  позолоты  и  крышія  лакомЪ , 
употреблять  бѣльи,  обмакивая  вЪ  вишне¬ 
вой  клей,  а  по  томѣ  вЪ  лакЪ,  и  покрыв* 
Ши  тотЪ  часЪ  вымывать* 


О  краскахЪ  употребляемыхъ  уля 
раскрашиванія  плановъ. 

Краскй  употребляются  для  раскра¬ 
шиванія  пЛановЬ.  слѣдующія:  гуммй- 
гутЪ,  карминЪ,  ирисЪ,  гринЪ,  вареная 
ярь,  тушь  и  аврипигментЪ ,  кои  всѣ 
хотя  и  вЪ  нутрЪ  попадутъ,  невреди- 
шельны,  кромѣ  послѣдней. 
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КакммЪ  образомЪ  творить  золото  п 
серебро. 

Положишь  листовое  золото  или  се¬ 
ребро  на  чистую  плиту  изЬ  твердаго 
камня,  тереть  сЪ  сотовымъ  медомЪ 
мѣлко,  по  шомЪ  сложить  вЪ  стаканѣ, 
налить  чистой  воды  и  помѣшавши  слить, 
послѣ  положить  немного  крѣпкой 
водки,  дать  два  дня  постоять  и  сливши 
оную  употреблять  сЪ  примѣшиваніемъ 
вишневаго  клею;  писать  же  золотомъ 
для  свѣшу  по  желѣзному  грунту. 


Разные  способы  приготовлять  краски і 
ярь  Веницейскую  и  лазорь  цля  раз- 
краиіиванія  ллановЪ. 

Взять  яри  четыре  золотника,  кй- 
слянки  (креморисѣ  тартари)  одинЪ  золот¬ 
никѣ,  налить  на  нихѣ  фунтѣ  воды,  по¬ 
ставить  вѣ  теплое  мѣсгпо  и  когда  на¬ 
стоится,  употреблять;  или  лучше  взять 
яри  двенадцать  золотниковѣ,  кислянки 
четыре,  воды  два  фунта  сѣ  половиною, 
сахару  золотникѣ,  и  варить  все  вмѣ¬ 
стѣ,  чтобы  пятая  часть  сей  смѣси 
укипѣла,  а  по  томѣ  употреблять.  Ла¬ 
зорь  тереть  лучше  всего  на  красномЪ 
квасу. 

Часть  IV. 
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Краски  суля  живописны хЪ  и  маляр* 
ныхЪ  работЪ. 

Кімня:  мѣлѣ  простой,  французской, 
бѣлила  простыя  и  Нѣмецкія  большими 
ступками,  но  мѣлу  вЪ  масленые  грунты 
не  употреблять,  по  тому  что  скоро 
лупится;  бѣлила  Московскія,  Кашин¬ 
скія,  Венеціанскія,  которыя  вЪ  разсуж¬ 
деніи  бѣлизны  лучше  прочихѣ,  шифер¬ 
вейсѣ  самаго  бѣлаго  цвѣта,  кремницер- 
вейсѣ.  Шаяиноваго  цвіту:  флорентий¬ 
ской,  Вецицейекой,  Оріентальской,  Ржев¬ 
ской  баканѣ  и  карминѣ.  Красныя:  ки¬ 
новарь,  сурикѣ,  черлень.  Кояуб'ыяі  ултра- 
маринѣ,  голубецѣ.  Синія:  лазорь  Бер¬ 
линская  и  крутикѣ,  которой  темнѣе  и 
на  маслѣ  красишь  не  годится.  Желтыя: 
охры  темная  и  свѣтлая,  шишгель,  аври- 
пигменгпѣ,  гумми  гутпіѣ,  Неаполитан¬ 
ская  желчь,  простая  блейгельбѣ,  высо¬ 
кая  блейгельбѣ.  Кофейнаго  цвіта:  умбра 
шишгельбѣ.  Сернвгя:  жженая  кость,  Ита- 
ліанскія  земля  и  сажа.  Зеяенбся:  терра 
верда,  празелень,  ярь  Веницейская,  мѣ¬ 
дянка,  ирисѣ,  гринѣ,  Аглинской  пепелѣ. 
Вѣ  огнѣ  перемѣняющія  цвѣтѣ  краски: 
черлень  вѣ  желѣзной  цвѣтѣ,  охра*  вѣ 
красной,  умбра  вѣ  красной,  шифервейсѣ 
вѣ  цитронной  цвѣтѣ;  но  охра  и  чер-- 
лень  жженыя  удѣбнѣе  растираются. 
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ЧАСТЬ  ПЯТАЯ. 

О  расположеніи  и  изиіслент  мате¬ 
ріаловъ. 

Строеніе  сельское  и  гражданское  бы¬ 
вает!'  различно,  большое  и  малое,  вели¬ 
колѣпное  и  простое,  и  каждое  имѢешЪ 
свое  расположеніе  и  украшеніе  по  воли 
хозяина:,  и  для  того  прежде,  нежели  при¬ 
ступишь  кЪ  строенію,  должно  мысли 
свои  начертать  на  бумагѣ,  смотря  на 
семейство  и  мѣсто,  гдѣ  какому  надле¬ 
житъ  быть  строенію,  и  сколько  по¬ 
требно  и  какихЪ  покоевЪ  ^  по  томѣ  на¬ 
значить  сгпѣны,  простѣнки,  окна,  двери, 
мѣста  печамЪ,  стулЬямЪ,  столамЪ,  зер¬ 
каламъ,  кровати  и  прочему,  дабы  не 
было  недостатку  вЪ  расположеніи,  й 
судя  по  покою,  какой  долженъ  быть, 
парадной  или  простой,  опредѣлить  мѣру, 
примѣняясь  естественно,  какое  соста¬ 
вляетъ  пространство  квадратная  са¬ 
жень,  или  аршинЪ;  дѣлать  так Ъ  же 
примѣчанія  вЪ  построенныхъ  сЪ  хоро¬ 
шимъ  расположеніемъ  и  красотою  до- 
махЪ  .  вЪ  разсужденіи  наружнаго  вида 
зданія,  опредѣлить  высоту  оконЪ,  на¬ 
значить  наличники,  карнизы  и  все,  что 
принадлежитъ  до  наружности  и  вну- 
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шренности  покоевЪ,  дверей,  стѣнѣ, 
печей,  и  каминовЪ  сЪ  пристойнымъ  укра¬ 
шеніемъ ;  послѣ  сего  дѣлать  описаніе 
работамъ  и  матеріаламъ  потребиымЪ 
кЪ  строенію,  сЪ  изчисАеніемЪ  и  оцѣн¬ 
кою  каждаго,  и  договаривать  искусныхъ 
работниковъ,  а  не  таких'Ъ,  которые 
дѣло  свое  мало  знаютЪ,  и  по  тому  бо¬ 
лѣе  убытку,  нежели  пользы  принести 
могутЪ. 

Опись  строевымъ  матеріаламъ 
вообще . 

Яа  фундаментѣ :  бревна  на  сваи,  на 
насадки  и  лежни;  камень  дикой,  плит¬ 
ной  простой  и  тесаной,  щебень  плит¬ 
ной,  кирпичной  и  каменной,  известь, 
песокЪ. 

Яа  стінѳг:  кирпичѣ  желѣзной,  полу- 
желѣзной,  красной;  на  спускѣ  карниза 
плита;  на  капители,  базы,  карнизы  и 
другіе  украшенія  мраморѣ,  пудовской 
камень;  на  одежду  сшѢнЪ  великолѣпныхъ 
строеній  марморЪ  разныхЪ  Цвѣтовѣ, 
дикой  камень,  известь,  песокЪ,  на  связи 
желѣзо  полосное,  четверогранное,  ско¬ 
бы  и  свинецЪ  на  заливку. 

Яа  кровлю:  на  стропила  бревна,  бру¬ 
ски,  связи,  скобы,  болты  желѣзные, 
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гвозди  разные,  желѣзо  листовое,  чере¬ 
пица  прямая  и  желобоватая. 

635  нутри  строенія:  бревна  на  балки, 
подѣ  полы,  погполоки,  на  настилку  по- 
ловЪ  доски  толстыя,  на  подшивку  по- 
толоковѣ  доски  тонкія,  разные  гвозди, 
скобы  желѣзныя,  на  смазку  черныхЪ 
половѣ  и  потолоковЪ  глина,  песокЪ  и 
на  заливку  известь. 

Щля  столярной  работы:  доски  разной 
пѣолстошы,  на  ставни,  переплеты,  па¬ 
нели,  двери,  коробки,  на  чистые  про¬ 
стые  полы  и  на  штучные:  дубѣ,  орѣхѣ, 
яблонь,  кленѣ  и  прочіе;  гвозди  разные, 
костыльки  желѣзные. 

0Н,а  квадратурную  работу :  известь  сѣ¬ 
рая,  бѣлая,  алебастрѣ,  гвозди,  дрань, 
проволока,  крупной  уголь  вѣ  большіе 
наметы. 

ЗНа  різную  работу:  мраморѣ,  пудов- 
ской  камень,  сосна, "липа,  дубѣ,  скобы, 
гвозди  желѣзные. 

ЗНа  ліпную  работу  и  литое :  алебастрѣ 
Рижской,  Казанской  и  прочіе;  гвозду, 
проволока,  желѣзо  и  уголь. 

ЗН 'а  пет:  кирпичѣ  красной  и  алой, 
изразцы,  глина,  песокѣ,  гвозди,  прово¬ 
лока  вьюшки  сѣ  крышками,  каменныя 
или  чугунныя,  заслонки,  дверцы  сѣ  ра¬ 
мами  желѣзныя  или  мѣдныя;  на  кирпич¬ 
ныя  печи  на  обмазку  алебастрѣ  и  известь. 
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3>б  окна:  стекла  Бемскія,  чистыя  и 
простыя  зеленыя. 

ЗСузнетом  работы:  сеязи  разныя,  бол¬ 
ты  сЪ  чеками,  заметы,  петли  сЪ  под¬ 
ставками,  скобы,  засовы  сЪ  пробоями, 
цепи,  крючки,  задвижки  и  кольца. 

Сліс  аркой  работы :  замки  желѣзные, 
мѣдные,  задвижки  разныя,  колѣнчетыя 
петли. 

ЗСб  деревянному  строенію:  на  стѣны 
бревна  разной  толстоты  и  длины,  мохѣ, 
пенька;  на  кровлю  бревна,  бруски,  гонтѣ, 
шесЪ,  гвозди  разные  желѣзные*,  что  же 
касается  до  внутренняго  украшенія,  то 
оное  бываетъ  подобно  какЪ  и  в'Ъ  камен¬ 
номъ  строеніи, 

Ма  ліса  и  подмостки  кб  строенію  упо¬ 
требляются:  бревна  разной  длины,  доски, 
шинное  желѣзо,  гвозди,  разныя  скобы, 
кольца  желѣзныя. 

^ ля  малярной  работы:  клей,  масло, 
краски  разныя,  какія  будугп'Ь  потребны, 
кисти  щетинныя. 

Мастеровые:  плотники,  столяры,  рѢ- 
щики,  живописцы,  золотари,  маляры, 
каменщики,  каменотесцы,  штукатуры, 
печники,  свае  бойцы,  кузнецы,  сле¬ 
сари,  стельщики  каменныхЪ  и  деревян¬ 
ныхъ  половЪ,  землекопатели,  носиль¬ 
щики,  для  подвозки  лошади. 


О  разныхЪ  уля  строенія  принадле¬ 
жащихъ  вещахЪ . 

Сажень,  ватерпасѣ,  наугольникѣ,  до¬ 
ска  сѣ  отвѢсомЪ,  веревки,  причалки, 
лопатки,  тележки,  носилки,  ломы,  кирки, 
ушаты,  ведра,  шайки,  ящики,  творила, 
вѣсы  сѣ  гирями,  грохоты,  рѣшета,  ру¬ 
бленые  полусаженки ,  полубочки  для 
мѣры  извести,  топоры,  долота,  пилы 
большія,  роспуски,  колодезь,  когда  строе¬ 
ніе  кЬ  рѣкѣ  не  близко. 


О  блопахЪ. 

Блоки  служатѣ  для  подѣему  тяго¬ 
стей  на  посредственную  высоту.  Для 
мдлыхѣ  нодѣемоЕѣ  дѣлаются  одинѣ  вѣ 
верьху,  а  другой  вѣ  низу,  сѣ  продѣіпымЬ 
сквозь  оба  блока  канашомЬ,  за  коего 
одинѣ  конецѣ  тянутѣ  силою,  а  другимѣ 
привязанную  поднимаютъ  тягость;  но 
бываютЪ  такѣ  же  блоки  и  такіе,  что 
верхняя  и  нижняя  части  онаго  состоять 
изЬ  двухѣ  и  изѣ  трехѣ  колесѣ,  однако 
какѣ  верхнія  такѣ  и  нижнія  колеса  дол¬ 
жны  быть  одноверетенныя,  а  не  на 
разныхъ  веретенахѣ,  по  тому,  что  та¬ 
кія  вѣ  подѣемЬ  не  способны  и  ломки. 
Составные,  блоки  служатѣ  кѣ  поднятію 
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вЪ  верхЪ  малою  силою  великихЪ  тяже¬ 
стей;  но  для  высокихъ  зданій  лучше 
употреблять  ворота. 


О  воротахЪ. 

Вороты  бываютЪ  горизонтальные  и 
простые:  имѣющій  стоячій  валЪ  со 
щипцами,  при  которыхЪ  поднимающіе 
тягость  вЪ  округЪ  ходятЪ,  называется 
простой  воротѣ,  а  когда  валѣ  оборачи¬ 
вается  горизонтально,  такой  именуютЪ 
горизонтальнымъ.  Сей  послѣдній  дѣ¬ 
лается  и  сЪ  прикрѣпленнымъ  к'Ъ  вороту 
колесомЪ,  имѣющимъ  широкой  ободЪ, 
которой  обшиваютЪ  досками,  и  оковы- 
ваютЪ  сверху  желѢзомЪ,  а  вЪ  нутри 
прибиты  ступенки,  дабы  вЪ  немЪ  чело¬ 
вѣкѣ,  или  другое  какое  либо  животное 
могло  ходить. 


О  канатѣ. 

Канатѣ  держащій  тяжесть,  кото¬ 
рый  около  вала  обвивается,  долженъ 
однимЪ  концомъ  прикрѣпленъ  быть  крѣп¬ 
ко  кЪ  валу,  и  сам'Ь  бы  на  себя  не  нави¬ 
вался,  по  тому  что  чрез'Ь  шо  ума¬ 
ляется  сила;  чего  ради  на  валѣ  всего 
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каната  не  навивать,  а  довольно  естьли 
оной  нѣсколько  разѣ  обвить,  прочее  же 
при  подЪемѢ  опять  мало  по  малу  от¬ 
вивать  и  складывать  на  землѣ  вЬ  округѣ 
ворота;  самыхЪ  же  шолстыхЪ  канатовъ 
не  употреблять  для  того,  что  оные 
огибать  не  способно,  а  выбирать  сред¬ 
ніе  не  гнилые,  но  изЪ  хорошей  пеньки 
сдѣланные. 


О  т  р  е  н  г  п. 

Колеса  вЪ  блокахъ  лучшія  изЪ  кизи¬ 
леваго  дерева,  дубовыя  же  скорѣе  обти¬ 
раются;  желобѣ,  гдѣ  канатѣ  ходитѣ, 
надлежитъ  смазывать  саломѣ,  отѣ  чего 
при  большихъ  тягостяхЪ  давленія  тре¬ 
ніе  умаляется. 


О  р  ы  г  а  г  ѣ. 

РычагЪ  долженъ  быть  изЪ  крѣпкаго 
дерева,  чтобы  отѣ  тягости  при  иодѣ- 
емѣ  не-  гнулся;  на  примѣрѣ:  когда  под¬ 
нимать  большой  камень,  то  подложишь 
подЪ  оной  конецЪ  рычага, '  подставить 
подставку  твердую  и  острую,  чтобы 
рычагѣ  на  оной  лежалѣ,  оставляя  дру¬ 
гой  конецѣ 'Долѣе;  ибо  длина  конца  умно- 
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жаешЪ  силу  подЪема;  ежели  же  тягость 
велика,  а  сида  мала,  то  прибавить  ры- 
чаговЪ,  и  для  умноженія  силы  наклады¬ 
вать  тягость  на  долгіе  концы,  для  под¬ 
нятія  же  деревяннаго  строенія  подкла¬ 
дываютъ  бревна  сЪ  подставками,  и  на¬ 
кладывая  на  концы  тягость,  поднима¬ 
ютъ  оные  сколько  потребно,  при  томѣ 
употребляютъ  такЪ  же  подъемные  же¬ 
лѣзные  щурупы,  которые  называютъ 
данкратами. 


О  клинѣ. 

КлинЪ  бываіетЪ  желѣзной  и  деревян¬ 
ной,  имѢетЪ  два  конца  тупой  и  острой; 
помощію  клина  колюгпЪ  твердыя  тѣла 
и  поднимаютъ  тяжести,  и  чЬмЪ  онЪ 
острѣе,  тѢмЪ  больше  имѢетЪ  силы,  но 
для  подЪему  тяжестей  употреблять 
клины,  которые  состоят!)  изЬ  одной 
наклоненной  плоскости. 


О  к  о  л  р  а  х  Ъ. 

Копры  дѢлаютЪ  разной  высоты;  стоя¬ 
чіе  брусья  утверждаютъ  вЪ  другіе  ле¬ 
жащіе  на  землѣ,  связываютъ  оные  по- 
нерешниками ,  наносными  брусьями,  и 
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желѣзными  скобами,  чтобы  не  имѣли 
гибкости,  вЪ  верху  вставливаютЬ  ко¬ 
лесо  на  желѣзномъ  веретенѣ,  и  когда 
баба  велика,  то  колеса  дѢлаютЪ  боль¬ 
шія  по  тому,  что  при  подЪемѣ  тяго¬ 
стей  малыя  колеса  не  такѣ  способны, 
какѣ  большія. 


О  бабахЪ. 

Бабы  бываютЪ  вЪ  разсужденіи  тя¬ 
гости  разныя,  вЪ  сорокѣ,  пят  десять  и 
восемдесягпь  пудЪ  чугунныя,  вЪ  малыхЪ 
же  копрахЪ  дѣлаются  дубовыя  окован¬ 
ныя  желѣзомъ,  для  небольшой  и  лег¬ 
кой  свайной  бойки,  а  для  укрѣпленія 
подЪ  большое  зданіе  таковые  копры  сЪ 
деревянною  бабою  негодны. 


О  пзгислент  Строевыхъ  матеріаловъ. 

Ежели  подЪ  фундаментъ  вырыто  зе¬ 
мли  кубическая  чсажень,  то  на  оную  по¬ 
требно  камня  или  плиты  полторы  ку¬ 
бическія  сажени,  а  кирпича  одного  безЪ 
камня  и  плиты  положеннаго  плотно  4500. 

ВЪ  стѣны  толщиною  вЪ  одинЪ  кир¬ 
пичъ  на  каждую  квадратную  сажень  вЪ 
длину  и  высоту  полагается  кирпича  4,80; 
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ежели  же  стѣны  вЪ  полтора  кирпича, 
то  на  таковую  сажень  потребно  онаго 
720;  ежели  вЪ  два,  950;  ежели  вЪ  пол- 
трешья,  1200;  ежели  вЪ  три,  1440е. 
ежели  вЪ  четыре,  1920;  а  на  выстилку 
на  ребро  вЪ  квадратную  сажень  290  кир¬ 
пичей.  И  такЪ,  когда  исчислится,  сколь¬ 
ко  квадратныхъ  саженЪ  будетЬ  вЪ  строе¬ 
ніи,  то  найдется,  сколько  потребно  на 
оное  и  кирпича,  полагая  длину  кирпича 
вЪ  шесть  вершковЪ,  ширину  вЬ  три 
толщину  вЪ  полтора  вершка. 

Извести  на  кубическую  са'жень  камня 
или  плиты  идет'Ь  по  девяти  бочекЪ;  на 
тысячу  кирпича  по  двѣ  бочки;  на  об¬ 
мазку  стѣнѣ  на  квадратную  сажень 
шесть  пудЪ,  а  каждая  бочка  извести 
вѢситЪ  двадцать  пудѣ,  и  такЪ  вЪ  ку¬ 
бическую  сажень-  входитЪ  двадцать  че¬ 
тыре  бочки;  но  глина  принимается  ку¬ 
бическими  саженями. 

Песку  противЪ  извести  кладется  вЪ 
половину,  на  слабую  треть,  и  покупа¬ 
ютъ  оной  кубическими  саженями,  изЪ 
коихЪ  вЪ  каждую,  ежели  счислять  воза¬ 
ми,  входитЪ  двадцать  два,  а  малыхЪ 
возовЪ  и  двадцать  пять. 

Алебастру  на  подмазку  потолоковЪ 
полагается  на  квадратную  сажень  шесть 
пудЪ,  драни  вЪ  квадратную  сажень  двад- 
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цать  пять  драницѣ,  длиною  вЪ  одну  са¬ 
жень  сѣ  половиною. 

Черепицы  на  покрышку  кровли  же¬ 
лобоватой  вЪ  квадратную  сажень  во- 
семдесять  пять,  прямой  двѣсти;  ля- 
сгаоваго  желѣза  аршиннаго  одиннадцать 
листовъ,  трехЪ  четвершнаго,  семнад¬ 
цать;  гонту  сто  семьдесятъ  гонтинЪ,  и 
покупается  оной  парами,  каждая  пара  вЪ 
2000  гонтинЪ.  ВЪ  погонную  сажень  тесу 
дюймоваго  вЪ  два  теса  шестнадцать 
досокЪ,  а  буде  доски  широки,  то  и  че¬ 
тырнадцать,  но  такія  бываютЪ  рѣдко. 

Гвоздей  для  подшивки  драни  подѣ 
штукатурную  работу  на  квадратную 
сажень  по  800  гвоздей,  вЪ  гонтЪ  на 
пару  5000. 

Гвозди  бываютъ  разные,  и  разной 
вѢсЪ  имѣютъ. 

Проволока  бываешЪ  такЪ  же  разная, 
толстая  и  тонкая;  для  печной  и  шту¬ 
катурной  работы  употребляется  та, 
вЪ  которой  вѣсу  одиннадцать  золотни- 
ковЪ  вЪ  трехѣ.  аршинахЪ. 

Желѣзо  полосное ,  четверогранное  и 
прутковое,  каждое  имѣетЪ  свой  вѣсѣ, 
на  примѣрѣ :  вЪ  полосномЪ  желѣзѣ  дли¬ 
ною  полоса  в Ъ  три  аршина  вѢситЪ 
пудЪ,  и  пудЪ  десять  фунтовЪ,  и  такѣ 
когда  длина  связи  будетЪ  извѣстна,  то 
и  вѣсѣ  оной  примѣрно  опредѣлить  можно* 
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Булыжнику  на  мощеніе  изЪ  кубиче¬ 
ской  сажени  выходишЬ  отЪ  десяти  до 
шестнадцати  квадратныхъ  саженЪ;  пли¬ 
та  отборная  покупается  погонными  ква¬ 
дратными,  а  простая  кубическими  са¬ 
женями.  Что  же  касается  до  цѣнѣ  ма¬ 
теріаламъ,  то  оныхЪ  положить  здѣсь 
не  можно,  по  причинѣ  что  они  всегда 
подвержены  перемѣнѣ,  и  для  того  дол¬ 
жно  обѣ  оныхЪ  прежде  освѣдомляться, 
когда  дѣлается  общая  смѣша.  РавнымЪ 
образомЬ  не  льзя  опредѣлить  и  платы 
работникамъ,  не  примѣнись  кЪ  цѣнамѣ, 
каковыя  .они  берутЪ,  смотря  повремени 
и  работѣ;  вЪ  противномЬ  случаѣ  мо- 
жетЪ  послѣдовать  немалая  ошибка. 
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ЧАСТЬ  ШЕСТАЯ. 

О  украшеніи  знаній. 

Греки  первые  были  изобрѣтатели 
СиметрическихЪ  и  пропорціональныхъ 
зданій,  рубленыя  ими  деревья  вЪ  лѢсахЪ 
были  начальными  образцами  сшолбов'Ь, 
которые  превратили  в'Ь  правильное  архи¬ 
тектурное  художество,  начали  дѣлать 
столбы  сЪ  капителями,  базами,  піеде- 
ст'алами,  карнизами  и  прочими  частями. 
У  Грековѣ  украшеніе  первое  было  дори¬ 
ческое  при  храмахЪ  Аполлона,  Марса, 
Минервы ,  Геркулеса ,  надстолбіе  сЪ 
тросрѣзниками,  между  оными  изобра¬ 
жали  черепы  животныхъ,  которыхЪ 
приносили  на  жертву,  но  нынѣ  дѢлаютЪ 
трофеи  и  другіе  знаки  пристойные  зда¬ 
нію  употребляютъ  для  храмов'Ь,  акаде¬ 
мій,  публичныхъ  школѣ  изданій  героиче¬ 
скихъ.  Второе  Іоническое  было  укра¬ 
шеніе  вЪ  храмѣ  Діаны,  Аполлона  Бахуса, 
вмѢешЪ  капитель  сЪ  завитками,  посвя- 
щенЪ  миру  правосудія,  употребляется 
при  судебныхъ  и  другихЪ  публичныхъ 
зданіяхъ ,  увеселительныхъ  дрмах'Ь  и  про- 
чихЪ,  Коринѳской  сЪ  листовою  капи¬ 
телью^  построены  были  храмы  Венерѣ, 
флорѣ,  МузамЪ  превосходнѣе  всѢхЪ  изо¬ 
брѣтенныхъ  красотою  для  украшенія 
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храмовЪ,  царскихЪ  чершоговЪ,  тріумфаль¬ 
ныхъ  вороггіЪ  и  всякаго  рода  великолѣп¬ 
ныхъ  зданій.  Четвертое  украшеніе  изо¬ 
брѣтено  Римлянами,  названное  компо- 
зитумЪ,  по  тому  что  заимствовали 
части  изЪ  ГреческихЪ  столбовЬ,  имѢетЪ 
отличіе  вЪ  капиталѣ  завитками,  кото¬ 
рые  больше ,  а  листы  менѣе  Коринѳ- 
скихЪ,  сооружены  были  ворота  в'Ъ  честь 
Императору  Титу,  в'Ъ  разположеніи  и 
красотѣ  уступаетъ  Коринѳскому,  упо¬ 
требляется  вЪ  строеніяхъ  богатство 
изъявляющихъ.  Пятое  украшеніе  То¬ 
сканское  у  РимлянЪ  изобрѣтено,  тол¬ 
стой  столбЪ  сЪ  не  многими  твердыми 
членами,  изображающій  Геркулеса,  упо¬ 
требляется  для  украшенія  городскихъ 
воротѣ,  арсеналовъ  и  такихЪ  строеній, 
гдѣ  должно  быть  простотѣ  и  твердо¬ 
сти. 


О  разности  стоябовЪ. 

Всѣ  столбы  имѢютЪ  различную  вы¬ 
соту  и  мѣру  вЪ  членахЪ :  Тосканской  вЪ 
семь  діамстровЪ  или  поперечниковъ,  сЪ 
базою  и  капителью;  Дорической  вЪ  во¬ 
семь,  Іонической  вЪ  девять,  Коринѳ¬ 
ской  и  композитум'Ь  вЪ  десять.  Діа¬ 
метрѣ  раздѣляется  на  двѣ  равныя  ча- 
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сши,  чаешь  одна  будешЪ  модуль,  изЪ 
оныхЪ  одна  вЪ  первых'ѣ  двухЪ  сшолбахЪ 
названная  модулемъ  дѣлится  на  две¬ 
надцать,  вЪ  послѣднихъ  шрехЪ  на 
осьмнадцать  частей;  другіе  авторы  дѣ- 
;ляшЪ  модуль  на  тридцать,  а  ГолыпманЪ 
на  триста  шесшдесять  частей,  но  та¬ 
кое  дѣленіе  затруднительно;  мѣры,  по 
которымЪ  зданіе  производится,  суть  са¬ 
жень,  аршинѣ  фушЪ  и  проч.  Касательно 
до  модуля,  дѣлать  его  не  менѣе  одного 
н  не  болѣе  четырехъ  футовЪ;  всѣ  помя¬ 
нутые  столбы  по  различности  названы 
орденами. 


О  нагертант  столб  о  еЬ . 

ВиніолЪ  предписываетъ,  какая  будетЪ 
дана  высота,  оную  раздѣли  на  девятнад¬ 
цать  равныхъ  частей,  изЪ  оныхЪ.  взять 
на  піедесталЪ  четыре,  на  столбЪ  сЪ 
базою  и  капителью  двѣнадцать ,  на  пол¬ 
ной  карнизѣ  три  части,  для  столбовЪ 
безЪ  піедестала  данную  высоту  раз¬ 
дѣли  на  пять  равныхъ  частей,  возми 
на  полной  кафнизЪ  одну  часть,  на  столбѣ 
сЪ' базою  и  капителью,  четыре  части, 
по  гпомЪ  для  Тосканскаго  данную  высо¬ 
ту  столба  сЪ  базомЪ  и  капителью  раз¬ 
дѣли  на  семь  частей,  седьмая  часть 
Часть  VI.  7 
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будетЪ  діаметръ  или  поперечникъ  стол¬ 
ба,  поперечникъ  раздѣли  на  двѣ  равныя 
части,  изЪ  оныхЪ  часть  составитъ  мо¬ 
дуль,  оной  раздѣли  на  двенадцать  ча¬ 
стей,  такЪ  и  другихЪ  спюлбовЪ.  Для 
Дорическаго  раздѣли  высоту  с'Ь  базомЪ 
и  капителью  на  восемь  частей,  осьмая 
составитъ  поперечникѣ  столба:,  для 
Іоническаго  на  девять  частей^  для  Ко¬ 
ринѳскаго  и  сложнаго  на  десять  частей  ^ 
но  ежели  случится  по  другимЪ  авторамъ 
должно  дѣлить  данную  высоту  по  со¬ 
держанію  модулей  столба  сЪ  піедеста- 
ломЪ  и  карнизомъ  на  столько  частей, 
сколько  вЪ  оныхЪ  находится,  и  дать 
каждой  дасти  и  членамъ  опредѣленныя 
мѣры. 


О  'расположеніи  столбовЪ  л  о  прави¬ 
ла  ліЪ  Бпнголы. 

Столбѣ  Тосканской  сЪ  базою,  капи- 
.  телью,  сЪ  полнымъ  карнизомъ  и  сЪ  піеде- 
сталомЪ  двадцать  два  модуля  двѣ  ча¬ 
сти,  піедесталЪ  четыре  модуля  восемь 
частей,  столбѣ  сЪ  ,базою  и  капителью 
четырнадцать  модулей,  карнизѣ  сЪ  архи- 
травомЪ  и  фризомЪ  три  модуля  шесть 
частей. 
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СптолбЪ  Дорической  с Ъ  базою,  капи¬ 
телью,  піедесталомЪ  и  полнымЪ  карни¬ 
зомъ  высотою  25  модулей,  4  части, 
піедесталЪ  5  модулей,  4  части,  столбЪ 
сЪ  базою  и  капителью  16  модулей,  пол¬ 
ной  карнизЪ  4  модуля. 

СтолбЪ  Іонической  сЪ  базою,  капи¬ 
телью  и  піедесталомЪ  28  модулей,  9 
частей,  піедесталЪ  6  модулей,  столбЪ 
сЪ  базою  и  капителью  18  модулей,  пол¬ 
ной  карнизЪ  2  модуля. 

СтолбЪ  Коринѳской  сЪ  базою  и  ка¬ 
пителью  и  полнымЪ  карнизомъ  высотою 
32  модуля,  12  частей,  піедесталЪ  6  мо¬ 
дулей,  12  частей,  столбЪ  сЪ  базою  и 
капителью  20  модулей,  полной  карнизЪ 
5  модулей. 

СтолбЪ  композитумЪ  или  сложной 
сЪ  базою,  капителью,  піедесталомЪ  и 
полнымЪ  карнизомъ  31  модуль,  12  ча¬ 
стей,  піедесталЪ  6  модулей,  12  частей, 
столбЪ  сЪ  базою  и  капителью  20  моду¬ 
лей,  полной  карнизЪ  5  модулей.  Во всѢхЪ 
столбахЪ  піедесталЪ  третія  часть,  кар¬ 
низЪ  четвертая  часть  колонны. 


Колоната  или  лтогостолб'іе. 

Столбовой  покрытой  ходЪ  состоя¬ 
щій  изЪ  нѢсколькихЪ  рядовЪ  покрытыхъ 
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столбовЪ  у  древнихЪ  былЪ  вЪ  великомЪ 
употребленіи  вЪ  публичныхъ  зданіяхЪ, 
гдѣ  собирается  множество  народа.  Меж¬ 
ду  столбовЪ  разстояніе  ВиніолЪ  пола¬ 
гаетъ,  вЪ  ТосканскомЪ  5|  модуля,  вЪ 
Дорическомъ  5 §  модулей,  вЪ  ІоническомЪ 
4і  модуля,  вЪ  КоринѳскомЪ  и  сложномъ 
4§-  модуля. 


Портик  и. 

РядЪ  дугЪ  сводообразныхъ  поддержи¬ 
вающихъ  сводообразную  крышку  Ви- 
ніолЪ  безЪ  піедестала  полагаетЪ  отверз¬ 
шіе  вЪ  ТосканскомЪ  вЪ  ширину  6і  мо¬ 
дулей,  высоту  вЪ  двѣ  широты,  дуга 
одинЪ  модуль,  импостѣ  одинЪ  модуль, 
стѣна  до  другаго  отверзшія  3  модуля, 
выходитЪ  столбѣ  изЪ  стѣны  на  14  мо¬ 
дуля,  поперечникѣ  столба  обыкновенно 
9  модуля ;  бтолбЪ  сЪ  піедесталомЪ  сЪ 
базою,  капителью  и  полиымЪ  карнизомъ 
17|,  широта  отверзтій  сЪ  піедесталомЪ 
8|  модуля,  высота  171  модулей,  дуга 
одинЪ  модуль,  импостѣ  одинЪ  модуль, 
широта  стѣны  до  другаго  отверзтія  4 
модуля-,  вЪ  Дорическомъ  безЪ  піедестала 
ошверзтіе  вЪ  широщу  7  модулей,  вЪ 
высоту  14  модулей,  дуга  одинЪ  модуль, 
импостѣ  одинЪ  модуль,  стѣна  3  модуля, 
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выступѣ  столба  изЪ  стѣны  одинЪ  мо¬ 
дуль,  4  жшпш;  сЪ  піедесшаломЪ  отверз¬ 
шіе  вЪ  широту  10  модулей,  высотою 
80  модулей,  стѣна  5  модулей,  дуга  одинЪ 
модуль,  импостѣ  одинЪ  модуль,  столбѣ 
имЬетЪ  помянутой  выступѣ*,  Іониче¬ 
ское  портика  безЪ  піедестала  отверз¬ 
шіе  вЪ  широту  8 і  высотою  17  модулей, 
дуга  17  частей,  импосщѣ  одинЪ  модуль, 
стѣна  со  столбомЪ  5  модуля,  выступѣ 
столба  Ц  модуля:,  сЪ  піедесшаломЪ  от¬ 
верзшіе  11  модулей,  высотою  82  модуля, 
стѣна  со  столпомЪ  4  модуля,  выступѣ 
столпа  II  модуля,  дуга  17  частей,  им¬ 
постѣ  1  модуль:,  Коринѳскіе  портики 
безЪ  піедестала  отверзтіе  вЪ  широту 
9  модулей,  высотою  18  модулей,  стѣна 
со  столбомЪ  5  модуля,  выступѣ  столба 
1  •§•  модуля,  дуга  одинЪ  модуль,  импостѣ 
одинЪ  модуль;  сѣ  піедесталомЪ  отверз¬ 
тіе  вЪ  широту  12,  высотою  25  модулей, 
выступѣ  стопа  II-  модуля,  стѣна  4  мо¬ 
дуля,  импостѣ  одинЪ  модуль,  дуга  одинЪ 
модуль*,  портики  сложные  безѣ  піеде¬ 
стала  отверзтіе  9  модулей  вЪ  широту, 
высотою  18  модулей,  дуга  одинЪ  модуль, 
импостѣ  одинЪ  модуль,  стѣна  со  стол- 
_бомѣ  5  модуля,  выступѣ  столба  11  мо¬ 
дуля;  сЪ  піедесталомЪ  портики  вЪ  ши¬ 
роту  12  модулей,  высотою  25  модулей. 
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стѣна  со  стодбомЪ  4  модуля,  импостѣ 
одинЪ  модуль,  дуга  одинЪ  модуль. 


О  выемкахЪ  столбовЪ . 

Разные  способы  начертанія  выемокЪ 
или  желобковЪ.  На  Дорическомъ  пола¬ 
гаютъ  по  90,  а  на  другихЪ  по  94}  по 
правилу  древнихЪ  окруженіе  столба  раз¬ 
дѣлить  на  94  равныя  части,  каждуя  часть 
раздѣлить  на  5  равныхъ  частей,  одну 
оставить  на  промежки,  четыре  на  ши¬ 
рину  желобка,  и  сдѣлать  выемку  вЪ  по¬ 
ловину  ширины  окруженіемъ  циркуля, 
разстояніе  будешЪ  между  каждой  вЪ 
четвертую  часть  ширины  желобка}  ино¬ 
гда  бываютъ  разстоянія  больше,  то  вЪ 
такомЪ  случаѣ  не  должны  превосходить 
третьей  и  не  менѣе  быть  пятой  части 
желобка,  на  пилястрахЪ  дѣлать  не  боль¬ 
ше  семи  полосѣ  на  сторонѣ,  дѢлаютЪ 
разныя  полосы  и  выступныя  вЪ  наруж¬ 
ность,  но  нынѣ  оныя  оставлены,  быва¬ 
ютъ  вЪ  желобках'Ъ  витки,  цвѣтки,  ли¬ 
сточки,  кои  занимаютъ  третью  часть 
высоты  столба,  на4мраморныхЪ  стол- 
бахЪ  дѢлаютЪ  бронзовыя  и  золоченыя. 
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0  употребленіи  столбовЪ. 

ВЪ  строеніи  общенародные  и  царскіе 
чертоги  пристойно  дѣлать  круглые  стол¬ 
бы  сЪ  разсужденіемъ ,  когда  оные  пло¬ 
тно  поставлены  к'Ь  стѣнѣ,  тогда  дол¬ 
жно  быть  на  оныхЪ  одному  легкому  пол¬ 
ному  карнизу,  балкону  или  истуканамЪ, 
близко  кЪ  окнамЪ  поставленные  столбы 
отнимаютъ  свѢтЪ  в'Ь  покояхЪ,  высокіе 
чрез’Ъ  два  яруса  идущіе  столбы  окна  и 
двери  дѢлаютЪ  малыми,  больше  одного 
ордена  при  строеніи  не  употреблять, 
ибо  многіе  ордены  поставленные  одинЪ 
на  другомЪ  дЬлаюгпЪ  неприятной  видѣ, 
немалыхъ  членовъ  различить  не  можно, 
при  возвышеніи  столба  самый  толстый 
всегда  долженъ  занять  нижнее  мѣсто, 
на  примѣрѣ,  на  Тосканской,  ставить 
Дорической,  на  Дорической  Іонической, 
на  Іонической  Коринѳской,  на  Коринѳ¬ 
ской  композитумЪ;  средина  столбовЪ 
должна  имѣть  прямую  линію  средины 
нижняго  столба,  верхній  столбѣ  дѣлать 
толстотою  прошивЪ  капители  подЪ 
нимЪ  стоящаго  столба,  и  верхній  столбѣ 
короче  дѣлать  против'Ь  нижняго  моду¬ 
лемъ.  При  постановленіи  пяти  орде¬ 
новъ  одинЪ  на  другомЪ  встрѣчается  ве¬ 
ликое  затрудненіе,  и  несогласіе  между 
авторами  находится,  когда  Коринѳской 
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поставленъ  вЪ  отдаленномъ  видѣ,  дѣ¬ 
лать  капитель  сЪ  оливковыми,  вЪ  близ¬ 
комъ  сЪ  персиковыми  листами. 


Пилястры  или  лолатки. 

Столбы  прямоугольные,  квадратные, 
ровные  вЪ  верху  и  внизу  широтою,  но 
больше  дѣлаются  вплоть  со  стѣнами, 
имѢютЪ  одну  наружность,  а  при  углахЪ 
обращенныя  двѣ  наружности,  толргпота 
вЪ  пятую  часть,,  но  не  должна  быть 
менѣе  шестой  ихЪ  широты,  ежели  при 
пилястрѣ  будетЪ  импостЪ,  долженЪ  быть 
выступѣ  вЪ  четвертую  часть  широты 
пилястра^  пилястры  строящіе  сЪ  кру¬ 
глыми  столбами  подЪ  полными  карнизами 
должны  быть  одного  ордена  со  столбами 
и  равнаго  утоненія,  между  оными  укра¬ 
шенія  дверей  и  оконЪ  не  должны  высту¬ 
пами  превосходить  толстоту  пиляст¬ 
ровъ  ;  безЪ  круглыхЪ  столбовЪ  пилястры 
дѣлать  равной  широты  безЪ  уменшенія 
подѣ  непрерывнымъ  карнизомъ,  .употре¬ 
бленіе  пилястровЪ  для  малыхЪ  домовЪ 
умножаетЪ  толстоту  стѣнѣ,  пристойно 
дѣлать  вЪ  наружности  пилястры  Іони¬ 
ческія  сЪ  гладкими  подставками,  а  не  сЪ 
піедесталами. 
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06Ъ  отверзтілхЪ. 

ВЪ  стѢнахЪ  и  просшѢнкахЪ  дѢлаютЪ 
отверзшія  иди  пустоты,  для  вЪЬзду 
ворота,  для  входу  двери,  для  свѣту 
окна,  для  постановленія  истукановЪ  ни¬ 
ши;  воротамЪ  прилично  быть  по  срединѣ 
зданія  высокимъ,  сводообразнымъ  со  стол¬ 
бами,  смотря  по  различности  зданій,  сЪ 
пилястрами,  нишами  и  истуканами,  ши¬ 
ротою  вЬ  двѣ  сажени  и  в'Ъ  пять  и  вЪ 
четыре  аршина  и  вЪ  полторы  сажени, 
двери  и  окна  сЪ  фронтонами  острыми 
и  круглыми  и  сЪ  однимЪ  карнизомъ*,  вЪ 
строеніи  Тосканскаго  чина  отверзшіе 
противъ  широты  вЪ  двое  высотою,  вЪ 
Дорическомъ  немного  больше,  двойной 
широты,  вЪ  ІоническомЪ  вдвое,  вЪ  Ко- 
ринѳскомЪ  и  сложномъ  вЪ  двѣ  сЪ  чет¬ 
вертью  широты  и  выше,  карнизы  надЪ 
.дверьми  вЪ  ТосканскомЪ  вЪ  четвертую 
часть  высоты  отверзшія,  вЪ  Дориче¬ 
скомъ  вЪ  четыре.  осмнадцатыхЪ  высоты 
отверзтія;  вЪ  ІоническомЪ,  КоринѳскомЪ 
и  сложномъ  вЪ  двѣ  девятыхъ  высоты 
отверзтія,  по  томЪ  оную  высоту  кар¬ 
низа  раздѣлить  на  пятнадцать  частей, 
изЪ  которыхЪ  взять  пять  на  архитравѣ, 
четыре  на  фризЪ  и  шесть  на  карнизѣ, 
изЪ  сего  произвести  пропорцію  и  про- 
чихЪ  членовъ,  двери  украшаются  фесто- 
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нами  и  другими  приличными  украшенія¬ 
ми,  двери  одинакія  и  створчатыя  бы¬ 
ваютъ  разной  мѣры  на  примѣрѣ :  в'Ь  цер¬ 
квахъ  широтою  вЪ  восемь  и  в'Ь  шесть 
футовЪ,  вЪ  великолѣпныхъ  домахЪ  вЪ 
шесть  и  вЬ  пять  сЪ  половиною,  а  вЪ 
посредственныхъ  и  вЪ  четыре  фута:, 
двери  в'Ь  цѣломѣ  ярусѣ  ставить  по  пря¬ 
мой  линіи  окна,  дѣлаются  разныя  сЪ 
полукружіями  и  чешверосшоронніц  сЪ 
наличниками  вЪ  шестую  часть  широты 
стѣны,  между  окнами  для  разпростра- 
ненія  свѣшу  изЪ  нутри  покоев'Ь  скаши¬ 
вать,  которыхЪ  уголЪ  долженъ  быть 
вЪ  95  или  вЪ  110  градусовъ,  вЪ  большн-хЪ 
зданіях'Ь  дѣлать  окна  широкія  вЪ  пять 
и  шесть  футовЪ  высотою  вЪ  двое  про¬ 
тивъ  широты,  бываюгпЪ  разныя  причины 
прибавлять  и  убавлять,  но  наблюдать, 
чтобы  двое  свободно  смотрѣть  могли, 
вЪ  посредственныхъ  домахЪ  окна  вы¬ 
сотою  от'Ь  7  до  8  футовЪ,  широта  в Ъ 
половину  высоты,  верхнія  окна  сЪ  ниж¬ 
ними  должны  быть  одинакой  широіпы 
и  стоять  на  одной  линіи,'  простѣнки 
между  окнами  дѢлаютЪ  равны  широтѣ 
окна,  или  нѣсколько  больше,  или  менѣе, 
высота  ошЪ  полу  до  окна  не  выше  трехѣ 
футовЪ;  вЪ  полуярусахЪ  бываютъ  полу¬ 
окошки,,  кои  должны  быть  равны  сЪ  про¬ 
чими  широтою  и  высота  равна  ихЪ  ши- 
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ротѣ,  или  вЪ  три  четверти  широты, 
а  вЪ  погребахЪ  и  вЪ  половину  широты. 
Слуховыя  окна  для  воздуху  и  освѣщенія 
чердака  бываютъ  прямоугольныя,  кру¬ 
глыя,  овальныя,  на  кровлѣ  ставятЪ  надЪ 
окнами  или  столбами  ниши,  вЪ  сгпѢнахЪ 
дѣлаются  высотою  противъ  широты 
вЪ  два  раза  сЪ  половиною,  углубленіе  вЪ 
стѣну  полукруглое,  дуга  вЪ  шестую  и 
седьмую  часть  широты,  импосшЪ  в'Ь 
пятую  и  шестую  часть  широты,  укра¬ 
шеніе  должно  согласовать  сЪ  орденом'Ь, 
когда  ниши  со  столбами  или  пилястра¬ 
ми,  тогда  долженъ  быть  одинЪ  сквоз¬ 
ной  импостЪ  безЪ  наличной  дуги,  вЪ  на¬ 
ружномъ  видѣ  зданія  дѣлать  ниши  вЪ 
такихЪ  мѣстахъ,  когда  разстояніе  бу¬ 
детъ  противъ  столбовой  высоты  или 
пилястра  вЪ  третью  часть  или  не 
много  менѣе  четвертой,  вЪ  ниши  ста¬ 
вятЪ  истуканы,  но  вЪ  узкихЪ  разстоя¬ 
ніяхъ  истуканы  ставятся  безЪ  нишЪ  на 
гладкихЪ  подставкахъ,  пропорцію  исту¬ 
кана,  ежели  будешЪ  высотою  в'Ь  шесть 
футовЪ,  возми  для  головы  девять  дюй¬ 
мовъ,  останется  на  корпусъ  пять  фу¬ 
товЪ  три  дюйма,  а  сЪ  подставкою  пять 
футовЪ  цзмь  дюймовъ  сЪ  половиною, 
высота  ниши  семь  фушовЪ  одинЪ  дюймЪ, 
изЪ  сего  правила  смотря  по  высотѣ 
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фигуры,  прилагать  на  каждой  футѣ  кЪ 
высотѣ  по  два  дюйма.  . 


О  ястуканахЪ. 

Истуканы  или  статуи  дѢлаютЪ  ве¬ 
ликое  украшеніе,  когда  поставлены  на 
сшолбахЪ,  представятъ  зрѣнію  свою  со¬ 
размѣрность,  но  на  разныхЪ  высотахъ 
опредѣленной  мѣры  положить  не  воз¬ 
можно  вЪ  разсужденіи  точки  зрѣнія,  то 
оные  при  зданіяхЪ  на  верху  стоящіе 
должны  быть  вЪ  третью  часть  столба 
высотою,  ставить  на  подножіяхъ  рав¬ 
ныхъ  высотою  карнизу,  но  только  ста¬ 
туи  верхнія  одѣвать  больше,  нежели 
нижнія,  по  тому  что  вЪ  отдаленности 
уменшаются. 


фронтоны  им  щипцы. 

ДѢлаютЪ  оные  различно  для  закры¬ 
тія  кровли  и  красоты  зданія,  бываютЪ 
сводообразньи е  и  треугольные  дѣлаются 
на  выступахЪ  посрединѣ  или  по  краямЪ 
сЪ  украшеніемъ  приличньшЪ  столбамЪ 
с'Ъ  модуліонами,  зубрами,  розами,  сЪ 
группами,  бараліефами  и  прочими  алле- 
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горическими  изображеніями,  дѣяашь  оные, 
надлежитъ  взять  основаніе,  раздѣлишь 
на  девять  частей,  изЪ  оныхЪ  взять  двѣ 
части  на  высоту  фронтона  отЪ  карниза 
до  верха,  сія  пропорція  приятнѣе  всѢхЪ 
и  способнѣе  для  стеченія  воды*,  сводо¬ 
образные  фронтоны  приличнѣе  дѣлать 
надѣ  воротами,  входами  домовЪ,  боль¬ 
шихъ  зданій  и  церквей,  а  треугольные 
дѣлать  надЪ  выступомЪ  по  срединѣ  строе¬ 
нія,  которой  занимаетъ  не  больше  трехЪ 
оконЪ  или  шести  столбовЪ,  ежели  бу¬ 
дутъ  вЪ  карнизѣ  модуліоны  или  зубчики, 
дѣлать  оныя  отвѣсно. 


О  карнпзахЪ. 

ВЪ  высокихъ  зданіяхЪ  сЪ  наружности 
безЪ  столбовЪ  дѣлать  полной  карнизѣ 
сЪ  архитравомЪ  и  фризомЪ,  взять  вы¬ 
соту  наличнаго  вида,  раздѣлить  на  один¬ 
надцать  частей,  изЪ  оныхЪ  одну  взять 
на  полной  карнизѣ,  внутри  покоевЪ  возми 
высоту  отЪ  полу  до  потолока  раздѣли 
на  шестнадцать  частей,  изЪ  оныхЪ  одну 
часть  на  карнизѣ,  но  ежели  комнаты 
до  пятнадцати  футовЪ  возвышены,  дѣ¬ 
лать  вЪ  двенадцатую  часть  высоты  и 
украшать  оныя  по  приличности. 
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Р  ю  с  т  и  к  и . 

украшеніе  простое  грубое  подобно 
рядам'Ь  камней  с'Ь  прямыми,  тупыми  и 
круглыми  углами,  дѣлается  вЪ  оной  сѣ¬ 
ченіе,  высота  равна  широтѣ  иногда  и 
больше  вЪ  двое  высоты,  наружность 
украшаютЬ  на  подобіе  рыбной  чешуи, 
замерзлой  воды  и  вЪ  подобіе  ноздрева¬ 
тому  камню,  но  больше  гладкая. 


О  лѣстняцахЪ. 

Лѣстницы  бываютъ  различны  вну¬ 
три  и  снаружи,  для  легкаго  возхожде- 
нія  сЪ  площадками,  рядѣ  ступеней  до 
площадки  отЪ  девяти  до  пятнадцати 
ступеней,  широтою  ступень  отЪ  14 
до  18  дюймовъ,  но  никогда  менѣе  фута 
не  дѣлать,  высотою  не  выше  шести, 
не  ниже  пяти  дюймовЪ,  доляшы  быть 
всѣ  ступени  равныя,  наружныя  откры¬ 
тыя;  лѣстницы  сЪ  большими  площадками 
сЪ  шрехЪ  сторонѣ  со  ступенями  слу¬ 
жатъ  ко  украшенію  церквей,  знатныхъ 
домовЪ,  театровЪ,  о  седми  ступеняхъ,  но 
не  больше,  площадка  шириною  вЪ  четыре; 
но  не  мѣнее  трех'Ь  ступеней,  крыльца 
наружныя  дѣлаются  покрытыя,  прямыя 
и  сЪ  поворотами,  состоятъ  изЪ  нѣсколь- 
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кизф  ступеней  сЪ  перилами  изЪ  точе- 
ныхЪ  балясЪ,  или  сЪ  желѣзными  рѣшет¬ 
ками  такой  высоты,  чтобы  способно 
опираться  рукою. 


Нерп  лрг. 

Перила  дѣлаются  различныя  сЪ  же¬ 
лезными  рѣшетками,  сѣ  токарными  ба¬ 
лясами  круглыми,  соотвѣтствующія  ор¬ 
денамъ,  четвероугольныя  назначаются 
для  рюстическихЪ  зданій,  снаружи  ста¬ 
вятся  стулья  или  тун  бы  гладкія  и  со 
впадинами,  высотою  с’Ь  нижнимЪ  и  верх¬ 
нимъ  брусомЪ  прошивЪ  карниза,  стулья 
не  толще  столбоваго  утоненія  и  быть 
вЪ  мѣстахъ  надЪ  столбами  или  пиля¬ 
страми,  между  отверзтіями  надЪ  глухими 
мѣстами,  вЪ  промежки  между  стульевЪ 
ставить  не  больше  9  или  11  балясинѣ,, 
концы  укрѣплять  вЪ  брусья,  высоту 
взятую  равную  карнизу  раздѣли  на  9 
равныхъ  частей,  из’Ъ  оныхЪ  возми  4  на 
высоту  нижняго  бруса,  4  для  балясины, 
одну  на  верхней  брусѣ,  по  томѣ  высоту 
балясины  раздѣли  на  пять  равныхъ  ча¬ 
стей,  изЪ  оныхЪ  одну  возми  на  основа¬ 
ніе  балясины,  оставшія  четыре  раздѣли 
на  5  частей,  одну  возми  для  капители, 
другія  для  балясины,  длина  балясины 
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дѣлится  между  основаніемъ  и  капителью 
на  5  частей,  изЪ  коихЪ  три  для  высоты 
шейки,  а  двѣ  для  высоты  брюшка,  ши¬ 
рота  брюшка  противЪ  высоты  балясины 
вЪ  ТосканскомЪ  полагается  вЪ  двѣ  пя¬ 
тыхъ,  широта  шейки  противЪ  брюшка 
вЪ  половину,  а  вЪ  прочих'Ъ  чинахЪ  по 
соразмѣрности;  ставить  разстояніемъ 
балясины  одну  отЪ  другой,  чтобы  между 
ими  могла  помѣститься  обращенная  ба¬ 
лясина,  многіе  ставятЪ  разпиленыя  и 
плоскія,  но  красоты  оныя  не  дѢлаютЪ. 


О  украшеніи  локоевЪ. 

ВЪ  покояхЪ  потолоки  и  стѣны  укра- 
,  шаюгпЪ  различно  рѣзною?,  лѣпною,  сто¬ 
лярною  работою,  живописью,  но  все 
должно  быть  совершенно  хорошаго  вкусу, 
миѳологическія  и  перспективы  вЪ  высо¬ 
кихъ  потолокахЪ  употребительны,  но 
вЪ  другихЪ  посредственныхъ  зданічхЪ 
лучше  украшать  главныя  лѣстницы  по¬ 
лями  сЪ  розами,  на  стѢнахЪ  вЪ  покояхЪ 
арабески  по  руководству  Рафаила,  а  надЪ 
дверьми  поставлять  картины,  бареліефы 
представляющіе  геніевЪ,  или  другіе  ми¬ 
кологическія  по  пристойности  гдѣ,  какія 
приличны,  сдѣланныя  одною  краскою, 
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зеркала  служатЪ  великолѣпнымъ  укра¬ 
шеніемъ  внутри  зданій,  сгпавяшЪ  по  глу- 
химЪ  стѢнамЪ  между  окнами,  подЪ  оными 
столики,  и  дѢлаютЪ  зеркальныя  ниши 
во  великолѣпныхъ  покояхЪ  для  украше¬ 
нія  по  гдухимЪ  мѣстамъ  на  подобіе  оконЪ, 
которые  -чрезЬ  преломленіе  лучей  умно¬ 
жаютъ  предметы;  украшать  оныя  сход¬ 
ственно  с'Ъ  окнами;  ставятЪ  такЪ  же 
на  камины,  но  никогда  зеркалЪ  обложен¬ 
ныхъ  рамами  не  украшать  пальмовыми 
листьями,  должно  дѣлать  рамы  с'Ъ  рѣз- 
бою  касательно  до  всего  зеркальнаго 
покоя,  и  вЪ  такомЪ  обстоятельствѣ 
украшеніе  дѣлать  не  грубое  изЪ  рамЪ 
рѢзныхЪ  сквозныхЪ  и  легкихъ  цвѣтныхъ 
фесшоновЪ  позолоченыхЪ ;  должно  бытъ 
столамЪ,  стульямЪ  софамЪ  и  прочимЪ 
уборам'Ъ  блистательнымъ  и  нѣяшаго 
вкусу,  по  тому  такіе  покои  посвя¬ 
щаются  великолѣпію. 


Ч  а  с  т  ь  V I. 


8 


114 


ЧАСТЬ  СЕДМАЯ. 

О  іертежахЪ  архитектурныхъ. 

Главнѣйшіе  чертежи:  планѣ,  фасадѣ 
и  профиль. 

Оныя  надлежитѣ  сперва  изѣяснигпь 
на  чертежѣ;  сперва  на  бумагѣ  просто 
на  чистую  нарочно  сдѣланную  доску  на- 
моча  листѣ  бумаги  между  двумя  обмо¬ 
ченными  вѣ  водѣ  выжатыми  бѣлыми 
двумя  плащками,  полежавѣ  между  оными, 
когда  сдѣлается  сырѣ,  наклеить  и  вы- 
сутй  на  ономѣ  начертить  свои  мысли 
по  мѣрѣ  карандашемЪ,  и  по  томѣ  раз¬ 
смотри,  когда  будетѣ  чертежѣ  по  же¬ 
ланію,  обвести  тушью,  и  по  высушкѣ 
карандашѣ  сотри  бѣлымѣ  черствымѣ 
хлѢбомЪ  или  резиною- 

Планѣ  изображеніе  зданія  горизон¬ 
тальное  плоское  означающій  толстоту 
стѣнѣ,  простѣнковѣ,  широту  и  длину 
покоевѣ,  лѣстницѣ,  ступеней,  печей, 
число  оконѣ  дверей  и  прочихѣ  надобно¬ 
стей. 

фасадѣ  наружной  видѣ  строенія  озна¬ 
чаешь  высоту  всего  зданія  оконѣ,  вхо¬ 
довъ,  столбовѣ,  кровли,  оконѣ,  Карни¬ 
зовѣ  и  прочаго  находящагося  украшенія. 

Профиль  размѣрѣ  продольной  или  по¬ 
перечной  означаетъ  внутренность  зда- 
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нія,  высоту  покоевЪ,  дверей,  оконЪ  и 
стѢнныхЪ  и  внутри  находящихся  укра¬ 
шеній.  украшенія  бываюшЬ  разныя,  но 
всѣ  должно  дѣлать  правильно,  какія  и 
гдѣ  пристойно. 


О  зуаніЯхЪ. 

БЪ  разсужденіи  зданій  простыхъ  за¬ 
виситъ  отЬ  воли  на  примѢрЪ:  людская, 
деревенская  изба,  сарай,  конюшня,  дом'Ъ 
за  городомъ ,  но  ежели  гдѣ  потребно  сдѣ¬ 
лать  порядокЪ,  тогда  должно  стараться 
употребить  искуство,  вЪ  такомЪ  слу¬ 
чаѣ  потребно  нѣсколько  знанія,  чтобЪ 
была  вЪ  разположеніи  удобность  и  кра¬ 
сота  разполагать  покои  различной  вели¬ 
чины  по  разности  ихЪ  употребленія  на 
примѣрѣ,  покои  для  людской  во  150  вЪ 
200  во  180  квадратныхъ  футовЪ,  но  для 
господина  для  одной  семьи  одинЪ  покой 
вЪ  500  квадратныхъ  футовЪ,  гостиная 
вЪ  400  футовЪ,  вЪ  большихъ  домах'Ъ  го¬ 
стиная  вЪ  800,  а  залѣ  вЪ  1500  квадрат¬ 
ныхъ  футовЪ  и  болѣе,  вЪ  прочих'Ъ  по- 
кояхЪ  ширины  и  длины  приличны  слѣ¬ 
дующія:  какЪ  1  кЪ  одной,  какЪ  1  кЪ  5 
3  и  4.  3  и  5  ‘  =  4  =  5  =:  4  =  7  —  8  ~ 
вЪ  большихъ  залахЪ  1  —  3. 
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О  наіертант  расположенія  и  укра¬ 
шенія. 

Надлежитъ  прежде  сдѣлать  машшабЪ, 
смотря  по  листу  бумаги,  чтобы  можно 
вмѣстить  длину  и  ширину  строенія,  и 
по  томѣ  располагать  все  намѣреніе, 
величину  дому,  службам-]/,  саду  и  про¬ 
чему,  по  томЪ  приступишь  кЪ  виду 
украшенія  какое  намѢренЪ  употребить 
на  примѣрѣ  Тосканское,  начертя  гори¬ 
зонтальную  линію  означь  перпендику¬ 
лярѣ,  данную  высоту  раздѣли  какѣ  упо¬ 
мянуто,  по  томѣ  по  маштабу  дѣли  ча¬ 
сти  циркулемѣ. 

Таблица  первая. 

Пять  чиновѣ  или  порядковъ,  по  ко-, 
торымѣ  располагать  украшеніе  вѣ  строе¬ 
ніяхъ,  простое  А  Тосканское,  В  важное 
Дорическое,  С  нѣжное  Іоническое,  Б 
великолѣпное  Коринѳское,  Е  богатое 
сложное }  всѣ  оныя  составлены  изЪ  стол- 
повЪ  различнаго  виду  и  высоты,  каждой 
чинѣ  состоитъ  изЪ  трехѣ  частей,  піе- 
дестала,  пгйолба  и  полнаго  карниза.  Р 
піедесталЪ,  О  столбѣ,  Н  полной  карнизѣ. 

Таблица  вторая . 

Части  столбовыя,  А  Тосканскаго,  В 
Дорическаго,  піедесталЪ  или  подножіе 
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тѣло  четвероугольное  для  возвышенія 
столбовѣ  статуй,  вазЪ  и  прочаго.,  раз¬ 
дѣляется  на  три  части  С  базаментѣ 
или  основаніе,  Б  стулѣ,  Е  карнизѣ. 
Столбѣ  имѣетѣ  три  части,  Р  базу  или 
основаніе,  С  капитель  или  оглавіе,  Н 
стержень  начинается  отѣ  базы  оканчи¬ 
вается  астрагаломЪ  или  кольцомЪ. 

Карнизѣ  полной  называется  сѣ  архи- 
шравомѣ  и  фризомЪ,  закрываетъ  до  самой 
кровли  ряды  переводинѣ  чн  матицѣ, 
имѣетѣ  выступѣ  сѣ  большимъ  навѣсомѣ , 
которой  отводитѣ  огпѣ  стѣны  теку¬ 
щую  сѣ  кровли  воду,  I  архитравѣ,  К 
фризѣ,  Ь  карнизѣ. 

Мѣры  раэныхѣ  находящихся  вѣ  помя¬ 
нутыхъ  частяхъ  мѣлкихѣ  членовѣ;,  модуль 
раздѣленъ  на  12  частей. 


Тосканской  лщесталЪ. 

Основаніе  1.  вѣ  ономЪ  подножная  пли¬ 
та  5  партѣ,  полочка  1  парта,  выступѣ 
каждой  по  2  парты,  стулѣ  3  модуля,  8 
партѣ,  карнизѣ  1  модуля,  вѣ  ономѣ  ка¬ 
блукѣ  4  парты,  выступѣ  3§  парты,  по¬ 
лочка  Ц  парты,  выступѣ  і  парты. 
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То  сканской  столбЪ . 

База  одияЪ  модуль,  доска  6  партѣ, 
валЪ  5  партѣ,  на  ровнѣ  окруженіе  сЪ 
доскою,  полочка  1  парта,  выступѣ  1 
парта. 

Стержень  столбовой  внизу  вЪ  попе¬ 
речникѣ  9  модуля,  вЪ  верху  1  модуль, 
7  партЪ,  высота  стержня  сЪ  астрага- 
ломѣ  19  модулей,  вЪ  астрагалѣ  полочка 
і  парты,  валикѣ  1  парта,  выступѣ  1 
парта. 


Калите  л  ь. 

Шея  4і  полочка  1,  четвертной  валѣ 
5,  доска  3,  полочка  1  парта,  выступѣ 
ошѣ  шеи  5  партѣ: 


Полной  карнязЪ. 

Архитравѣ  или  перекладина  10,  полочка 
9,  выступѣ  9  парты,  фризѣ  полѣ  1  мо¬ 
дуль,  9  парты,  карнизѣ  каблукѣ  4,  по¬ 
лочка  I,  иолуваликѣ  1,  четвертной  валѣ 
4  парты. 


Доржеской  ліщесталЪ . 

Основаніе  подножная  плита  б,  обра¬ 
щенной  каблукѣ  91,  валикѣ  1,  полочка  I, 
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выступЪ  всего  4§  парты,  сшулЪ  высо¬ 
тою  4  модуля,  широтою  2  модуля  10 
паршЪ. 

КарнизЪ  каблукЪ  II,  полка  21,  чет¬ 
верной  валикЪ  с'Ъ  полочкой  1І,  свѢсЪ  6 
партЪ. 


Дорической  стоябЪ. 

База  1  модуль,  доска  6,  валЪ  4,  ва¬ 
ликЪ  II,  платикЪ  I,  выступЪ  5  партЪ. 

Стержень  вЪ  поперечникѣ  внизу  Я 
модуля,  вЪ  верху  1  модуль  7  партЪ,  вы¬ 
сотою  сЪ  астрагаломЪ  14  модулей,  вЪ 
ономЪ  плашикЪ  I,  валикЪ  1,  выступЪ  1 
парта. 


К  а  л  и  т  е  я  ъ. 

Шейка  4,  каблучекЪ  1,  платикЪ  §, 
четвертной  валикЪ  21,  доска  21,  каблукЪ 
1,  платикЪ  1  парта,  выступЪ  всемЪ  51 
партЪ. 


Полном  карнмзЪ. 

АрхитравЪ  перекладина  6,  платикЪ 
1,  полка  2,  капля  каждая  II  парты. 
фризЪ  полѣ  1  модуль  б  партѣ. 
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М,  триглифы  или  тросрѣэники  10, 
широта  дорожки  2,  ббковЪ  2  нарты 
разстоянія  квадратные. 

КарнизЪ:  в'Ь  оиомЪ  поясокЪ  2,  каблу- 
чеіф  9,  зубчики  высота  3,  широта  2, 
промежки  1  парша,  свѢсная  плита  4, 
маленкой  гусе^ѣ  II,  платик'Ь  I,  большей 
гусокЪ  3,.платикЪ  1  парта,  свѣсѣ  всего 
карниза  Я  модуля, 

Таблица  треть  л. 

Части  столбовыя  А  Іоническаго,  В 
Коринѳскаго,  С  основаній,  Р  стулЪ,  Е 
карнизЪ,  Е  база,  С  капитель,  Н  стер¬ 
жень,  I  архитравѣ,  К  фризѣ,  К  карнизЪ» 


I он  піеской  ліеуестеиЪ. 

Модуль  дѣлится  во  всѢхЪ  послѣдую¬ 
щихъ  на  18  партѣ. 

Основаніе  подножная  плита  4,  пла¬ 
щикѣ  4,  горбыль  3,  валикЪ  1-Ь  плащикѣ 
1,  выступѣ  8  партѣ,  стулЪ  5  модулей. 

КарнизЪ  платикЪ  1,  четвертной  валѣ 
21  у  полка  3^,  каблучекЪ  II,  плащикЪ  1 
парта. 

СтолбЪ  ІоннсескоМ. 

База  основаніе  доска  6,  валѣ  4>  пла- 
хпикЪ  1,  разстояніе  желобоватое  3,  пла- 
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тикЪ  1,  валЪ  3,  платинѣ  1,  выступЪ 
всѢхЪ  частей  7  паршѣ. 

Капитель  15  партѣ,  стержень  сѣ 
базою  и  капителью  18  модулей,  вЪ  по¬ 
перечникѣ  внизу  2  модуля,  вЪ  верху  1 
модуль  12  партѣ. 


Помой  карнизЪ. 

Архитравѣ  поясѣ  первой  4,  другой  б, 
третій  71,  каблукѣ  3,  полочка  11,  вы¬ 
ступѣ  всѣхѣ  5  партѣ. 

фризѣ  полѣ  1  модуль  9  паршѣ.  Кар¬ 
низѣ  каблукѣ  4,  платикѣ  1,  полка  б, 
платикѣ  I,  валикѣ  II,  четвертной  валѣ 
4,  свѣсная  плоскость  6,  каблучекѣ  2, 
платикѣ  §,  гусекѣ  5,  платикѣ  И,  свѣсѣ 
всего  карниза  1  модуль,  13  партѣ. 


Коринѳской  ліеаестаяЪ. 

Основаніе  подножная  плита  б,  валѣ 
3,  платѣ  1,  оборотной  гусекѣ  3,  ва¬ 
ликѣ  II,  платикѣ  I,  валикѣ  1,  четверт¬ 
ной  II,  полка  51,  каблучекѣ  II,  пла¬ 
тикѣ  1  парта,  свѣсѣ  8  партѣ. 
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СтолбЪ  Коринѳской. 

База  основаніе  доска  6,  валЪ  4,  ва¬ 
ликѣ  1 пдатикЪ  §,  разстояніе  жело- 
бокѣ  21,  плашикЪ  §,  валѣ  2|,  валикЪ  1, 
платикЪ  I,  выступЪ  7  партЪ. 

Капитель  2  модуля  в  паршѣ,  состоитъ 
изЪ  двухѣ  рядовѣ  листьев'Ь  вЪ  каждомЪ 
по  8,  позади  4  изгибающіеся  стебля,  имѣ¬ 
ющіе  по  два  маленкихЪ  листочка,  по 
четыре  пары  маленькихъ  завитковѣ , 
по  срединѣ  боковЪ  завитки  начинаются 
изЪ  стеблей  и  подпираютъ  доску  капи¬ 
тели,  желобокѣ  2,  платѣ  3,  маленькой 
1,  четвертной  валикѣ  2  парты. 

Стержень  высотою  сѣ  базою  и  ка¬ 
пителью  20  модулей,  внизу  вЪ  попереч¬ 
никѣ  2  модуля,  вЪ  верху  подЪ  асшрага- 
лем'ѣ  1  модуль,  12  партЪ,  астрагалѣ 
платинѣ  1,  кольцо  2  парты. 


Полной  карннзЪ. 

Архитравѣ  поясѣ  первой  5 ,  шнурѣ  1 , 
вторый  поясѣ  6,  листовой  каблучекѣ  2, 
верхней  поясѣ  7,  шнурѣ  1,  листовой 
каблукѣ  4,  платинѣ  1  парта,  выступЪ 
5  партѣ,  фризѣ  1  модуль,  7  партѣ. 

Карнизѣ  платикЪ  I,  валикѣ  И,  ка¬ 
блукѣ  3,  зубцы  5,  платинѣ  I,  валикѣ  II, 
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четвертной  валЪ  4,  платинѣ  1,  модулі- 
оны  61,  каблучекѣ  11,  свѣсная  плоскость 
5,  каблучекѣ  11,  платинѣ  1,  гусекѣ  5, 
полочка  11  парты,  свѣсѣ  всего  карниза 
9  модуля  9  парты. 

Таблица  гетвертал . 
Сложной . 

,  А  части  столба,  В  основаніе,  С  стулѣ, 
Т>  карнизѣ,  Е  база,  Е  стержень,  С  капи¬ 
тель,  Н  архитравѣ,  I  фризѣ,  К  карнизѣ. 


Сложной  л'ЩестолЪ. 

и 

Основаніе  подножная  плита  б,  валѣ 
3,  платѣ  1,  обращенной  каблукѣ  3,  ва¬ 
ликѣ  1  1,  платинѣ  1  парты,  стулѣ  5 
модулей,  1  парта,  карнизѣ  платинѣ  §, 
валикѣ  11,  шейка  5,  платинѣ  1,  чет¬ 
вертной  валикѣ  9,  доска  31,  каблучекѣ 
41,  платинѣ  1,  свѣсѣ  8  партѣ. 


Сложной  столбЪ. 

Основаніе  доска  б,  валѣ  4,  валикѣ  1§, 
платинѣ  1,  желобѣ  9|,  платинѣ  •§•,  валѣ 
3,  платинѣ  §•,  капитель  9  модуля  7  партѣ. 
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Стержень  сЪ  базою  и  капителью  вы¬ 
сотою  20  модулей,  внизу  в'Ь  поперечникѣ 
2  модуля,  в'Ь  верху  1  модуль  12  паршѣ. 


Полной  карниз  Ъ . 

Архитравѣ  поясЪ  8,  каблучекѣ  2, 
поясѣ  '10,  платинѣ  1,  четвертной  валѣ 
3,  желобокЪ  2,  плашикѣ  7,  свѣсѣ  7  партѣ, 
фризѣ  1  модуль  9  партѣ. 

Карнизѣ  платикѣ  §,  валикѣ  М,  чет¬ 
вертной  валѣ  5,  платикѣ  1,  зубцы  8, 
кабідукѣ  4,  платикѣ  1,  четвертной  ва¬ 
ликѣ  II,  свѣсная  плита  5,  валикѣ  1,  ка- 
блучекѣ  2,  полочка  I,  гусекѣ  5,  полка 
II  парты.  Свѣсѣ  карниза  2  модуля. 

ВсѢ  вѣ  помянутыхЪ  частяхѣ  обломы 
сдѣланы  начертанія  ручнаго.  Вѣ  боль- 
томѣ  видѣ  надлежитъ  окруженіе  чер¬ 
тить  циркулемЬ.  • 

Ь  Ворота  со  столбами  и  нитью  и 
сѣ  балюстратомѣ. 

М  разныя  слуховыя,  окна  и  фронтонѣ. 

Таблица  пятая. 

Разныя  части  вѣ  большомъ  видѣ  глад¬ 
кія  и  сѣ  рѣзною  работою. 

А  полочка,  В  валикѣ,  С  средней  валѣ, 
Р  валѣ,  Е  желобѣ,  Р  обращенная  кѣ 
верху  четверть  вала,  О  внизѣ  обращен- 
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ная  четверть  вала ,  Н  четвертное 
внутрь  окруженіе,  I  каблукѣ,  К  обра¬ 
щенной  каблукѣ,  Ь  гусекЪ,  М  обращен¬ 
ной  гусекЪ,  N  слеэникЪ  или  свѣсная  до¬ 
ска  с Ъ  платиномЪ,  О  сокращенной  по¬ 
лувалѣ,  Р  поясЪ,  (^>  разныя  части  сЪ 
рѣзьбою. 

Т 'аблица  шестая. 

Окна  разныя  сЪ  наличниками. 

Табуіица  седвлая . 

А  планѣ!  дому  Тосканскаго  украшенія, 
Б  Дорич'ескаго- 

1  Т аблица  ос  в  мая. 

А  планѣ  дому  Іоническаго  украшенія, 
В  Коринѳскаго. 

Т аблпца  девятая . 

А  наружной  видѣ  дома  Тосканскаго 
ордена  со  столбами.  В  дорическаго  со 
столбами. 


Таблица  десятая. 

А  наружной  видѣ  дома  Іоническаго 
ордена  со  столбами,  В  Коринѳскаго  со 
столбами- 
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Таблгіпа  одиннадцатая. 

А  наружной  видЪ  рюсшической,  В 
гладкой  сЪ  карнизомъ. 

Таблица  двѣнадцатая. 

А  наружной  видЪ  рюсшической  сЪ 
мензанином'Ь,  В  гладкой  сЪ  мензаниномЪ. 


КонецЪ. 


ИЗЪЯСНЕНІЕ  фИГуРЪ. 

1  уголЪ  вЪ  присѢкЪ. 

2  —  вЪ  лапу. 

3  —  вЪ  раковину. 

4  —  прорѣзная  лапа, 

5  —  вЪ  обло. 

6  Связка  зубомЪ. 

I  Стычная  связка. 

8  Стропила  для  малыхЪ  кровель. 
д  —  для  широкихъ  и  плоскихЪ  кровель, 
іо  Старинная  шатровая  кровля. 

II  .Очажная  труба. 

12  Воздушной  подЪемЪ  дыму. 

13  Комельковая  труба. 

14  Винтовой  ходЪ  дыма  сЪ  поворотомъ  вЪ 

Голландской  печи. 

15  Строеніе  при  крушомЪ  гористомЪ  мѣстѣ. 

*  Дно  рѣки.  *  *  Прибылая  вода. 

1 6  СшокЪ  для  горной  воды. 

1 7  Подземельная  труба  для  стоку  воды  сЪ 

мостовой  А  стоки. 

18  ВЪ  оной  трубѣ  колодези  для  держанія 

грязи. 
ід  Плотина. 

2о  КакЪ  оставлять  перевязь  вЪ  каменныхЪ 
стѢнахЪ. 


ШІЯШІІІ 


